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Firmenzeitschriften und Newsletter? 

»KE IN PROBLEM FUR UNS.« 



Unsere Macher 

gestalten diese Publikationen so, 
dass sie gelesen werden. 




»> FIRMENEVENTS? 

Da sind wir zu Hause. 

»> ARCHITEKTUR VOR ORT? 

Wir sitzen in den Startldchern. 

»>TECHNIKTAGE? 

Auf los gent's los. 




Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterfreuen sich uberjede Anfrage. 
MitTextern, Grafikern und Designern entwickeln wir Entwurfe, die unserem Motto 

WIR GESTALTEN MIT UNSEREN KUNDEN DIE ZUKUNFT 

gerecht werden und Sie begeistern. 

Ihre Ansprechpartnerin bei uns im Hause: 
Sabine Meyer 

kontakt@mixedmedia-konzepts.de 
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Gebetsraume - 
Architektur fur Religionen 

»Kirchen, Kapellen, Moscheen und eine 
Synagoge« - dies war schon lange mein 
Wunschthema fur eine Ausgabe der 
[Umrisse]. Der eigentliche Auslbser fur 
dieses Thema liegt bereits einige Zeit zu- 
riick: Vor zwei Jahren erlebte ich bei einer 
Vernissage, die in einem alten Waschsalon 
in der WellritzstraBe in Wiesbaden statt- 
fand, begeisterte Studentinnen und Stu- 
denten des Studiengangs Innenarchitektur 
der Hochschule RheinMain. Sie prasen- 
tierten engagiert und gekonnt ihre Semes- 
terarbeiten: Uber zehn Entwurfe mit dem 
Arbeitstitel »Der besondere Moscheebau« 
waren hier zu bestaunen. Hinter den ein- 
drucksvollen Ergebnissen stand viel Arbeit. 
Die Studentinnen und Studenten hatten 
sich mit dem nicht einfachen Thema hervor- 
ragend auseinandergesetzt und Modelle 
und EntwUrfe prasentiert, die es wert 
waren, veroffentlicht zu werden. Beson- 
ders zu erwahnen ist, dass die vorgestell- 
ten Prasentationen in ihrer Qualitat so 
manche Einreichung bei Wettbewerben 
iibertrafen. 



Das war der AnstolS fur dieses Thema. 
Kirchen und Autobahnkapellen, die so nie 
geplant waren und Gberraschend doch 
umgesetzt werden konnten, kamen hinzu. 
Somit halten Sie nun eine Ausgabe in 
Handen, die durch Vielfaltigkeit besticht. 
Ein Mosaik aus ganz unterschiedlichen 
Steinchen. Abgerundet wird sie durch 
die Synagoge in Ulm, die nicht nur durch 
ihre Gestaltung den Blick des Betrachters 
auf sich zieht, sondern auch durch den 
historischen Platz, auf dem sie steht, 
auf sich aufmerksam macht. Das trifft im 
hohen MaGe auch auf das Lehr- und Bet- 
haus in Berlin zu. Hier werden, Kirchen, 
eine Moschee und eine Synagoge in 
einem groGen Haus, Glaubige der unter- 
schiedlichsten Religionen empfangen und 
betreut. Wahrend das neue Archiv der 
evangelischen Landeskirche in Bayern 
dafiir sorgt, dass Dokumente, die wie 
kostbare Reliquien geschtitzt und gehtitet 
werden miissen, sicher und unbeschadigt 
weiter Jahrzehnte aufbewahrt und den 
Forschern zuganglich gemacht werden 
konnen. 



Eines haben die vorgestellten Projekte 
gemeinsam: Hinter alien stehen motivierte 
Planer und Gestalter, die sich sensibel und 
intensiv mit der Thematik auseinander- 
gesetzt und in enger Abstimmung mit den 
Bauherren diese wunderbaren Ergebnisse 
hervorgebracht haben. Nicht zu verges- 
sen das hohe biirgerschaftliche Engage- 
ment, das dafur gesorgt hat, dass sowohl 
geeignete Grundstiicke als auch die erfor- 
derlichen finanziellen Mittel zur Verfiigung 
gestellt werden konnten. Und dass ich die 
Zisterzienserkirche in Aulhausen in diesem 
Zusammenhang besonders erwahnen 
mochte, werden Sie verstehen, wenn Sie 
den Beitrag »Fensterzyklen von Andreas 
Skorupa« gelesen haben. 
Bis zum Ende der redaktionellen Vorarbei- 
ten zu dieser Ausgabe hatte ich zudem 
noch gehofft, die neue Bischofsresidenz 
in Limburg an der Lahn ebenfalls beruck- 
sichtigen zu konnen - gerade weil ich mir 
wiinschen wiirde, dass die Architekten, 
die jenen Bau entworfen, geplant und 
errichtet haben, in der Diskussion einmal 
Position beziehen und ihre Intentionen 
erlautern. Dennoch oder vielleicht sogar 
genau deshalb finden Sie auf den nach- 
folgenden Seiten ausschlielSlich »Sakrale 
Raume«, die wohl jeden Betrachter und 
Besucher tiberzeugen werden. 
Dass ich fur diese besondere Ausgabe 
auf das »Forum Baukultur« verzichtet 
habe, moge man mir nachsehen. Ab Heft 
3-2014 geht natiirlich alles wieder seinen 
gewohnten Gang. 

Elisabeth Wiederspahn 
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Sakralarchitektur als Ort flir Kunst der Gegenwart 

Uber die bereichernde Verbindung von Mensch, Kunst und Kirchenraum 



Sakralarchitektur, Architektur, 
Kunst, Sakralkunst 

Sind nicht all jene Begriffe nahe beieinan- 
der und eng miteinander verkniipft? Immer 
wieder befinde ich mich auf der inspirie- 
renden Suche nach dem, was Kunst fur 
mich ist und wie ebendiese in meinem 
Fachgebiet der (Innen-)Architektur agieren 
kann, auf der Suche nach dem, was Archi- 
tektur zu Kunst werden lasst und welcher 
kirchliche Innenraum mich meine ganz 
eigene Spiritualitat erleben lasst. Oft bin 
ich in Kirchenraumen, spiire Fragen in mir 
auf: An was fehlt es und was braucht es? 
Was ist wombglich zu viel? Was bewegt 
und ergreift mich in einer guten Architektur 
Uber meine Liebe zu Form, Farbe und Licht 
hinaus? Welche Art von bildender Kunst 
oder Innenraumgestaltung nimmt mich 
auf meinem Weg des Glaubens mit-ziel- 
gerichtet oder ergebnisoffen? Braucht 
es in jedem Kirchenraum zwingend Kunst, 
oder ist manches Mai die Architektur 
genug? Ist sie in ihrer Erscheinungsform 
selbst nicht auch kiinstlerisch zu nennen? 
Ist der Baukorper selbst nicht als plasti- 
sches Element erfahrbar? 



Kunstepisode 

Das alljahrlich im Bistum Limburg gefeierte 
Kreuzfest wird jedes Jahr in einem ande- 
ren der insgesamt elf Bezirke des Bistums 
ausgerichtet. Im September 2012 wurde es 
in Wiesbaden unter dem Titel »Quellen des 
Heils« gefeiert. Anlasslich des Kreuzfestes 
lobte der Arbeitskreis »Kirche und Kultur« 
einen Kunstpreis aus. Kiinstlerinnen und 
Kiinstler, die im Bistum Limburg leben und 
arbeiten, wurden von uns aufgefordert, 
sich mit dem Thema »Von A bis £2, von A 
bis Z ... - Im Anfang war das Wort ... - 
und dann?« kiinstlerisch auseinanderzu- 
setzen und ihre Position darzulegen. Eine 
qualifizierte Jury, bestehend aus Vertretern 
des Bistums Limburg und der Stadt Wies- 
baden, pramierte aus der Fiille der Ein- 
sendungen drei erste Platze und wahlte 
zehn weitere Kiinstlerinnen und Kiinstler 
fiir Ausstellungen in ausgewahlten katho- 
lischen Kirchenraumen des Stadtgebietes 
aus. Das Spektrum der gezeigten Werke 
reichte von Malerei bis zur raumgreifenden 
Installation, von Glasarbeiten bis zu filigra- 
nen Schbpfungen aus Naturmaterialien. 
Ein Rahmenprogramm mit Fiihrungen, Kon- 
zerten, Kiinstlergesprachen und Lesungen 
fand in den jeweiligen Kirchenraumen im 
direkten Kontext der Kunst statt. 
Im Team der Organisatoren waren wir 
dankbar fur die Fiille der in der Kunst for- 
mulierten individuellen und sehr person- 
lichen Stellungnahmen und Standpunkte. 
Sie regten zum genaueren Hinsehen, Ein- 
fiihlen und Begreifen an. Nach intensiver 
Auseinandersetzung mit den ausgewahlten 
Kunstwerken erfolgte die Zuordnung der 
zur Verfiigung stehenden Kirchenraume. 
Eine Herausforderung - muss die Kunst 
doch in einem Gefiige aus gefestigtem 
Innenraum samt Altar, Ambo, Tabernakel, 
Taufbecken und anderen Prinzipalien 
bestehen und kann sich nicht auf eine sie 
schiitzende und als Solitar emporhebende 
Hulls aus zuriickhaltend gestalteten Wan- 
den einer Galerie oder das »White Cube« 
einer musealen Presentation verlassen. 



Es ist zu erkennen, dass jedes ausgewahl- 
te architektonische Gebilde eine spirituelle 
Prasenz innehat und eine ganz ortsspezi- 
fische Atmosphare zu schaffen scheint. 
Zudem ist es notwendig, die primare funk- 
tionale Aufgabe des Sakralbaus zu respek- 
tieren, das heiGt, die Kirchenraume uber die 
gesamte Dauer eines Ausstellungsprojek- 
tes weiterhin fiir die Gemeinde nutzbar und 
offen zu halten. Die Kunst tritt nicht allein 
in Korrespondenz mit einer fixierten innen- 
architektonischen Formensprache, sie wird 
zudem in einem geistig-geistlichen Umfeld 
platziert und muss sich mit ihrer ganz eige- 
nen spirituellen Ausstrahlung bewahren. 
In einem konkreten Fall unseres Ausstel- 
lungsprojektes wurde der Kirchenraum 
fur die Kunst umgestaltet. In St. Elisabeth 
veranlasste eine Installation von Romana 
Menze-Kuhn eine Umstellung der Bank- 
reihen: Blickwinkel verschoben sich, 
Standpunkte wurden abgeandert. Es kam 
durch den Eintritt der Kunst zu einer Unter- 
brechung von Gewohnheiten und zu einer 
wohltuenden Irritation. Der Fokus wurde 
temporar auf Neu- und Andersartiges 
gerichtet. 

In alien Kirchenorten wurden die Kunst- 
werke der Gegenwart als Bereicherung 
angesehen, regten sie doch unnachgiebig 
zum Dialog an - mit uns selbst und mit 
anderen Menschen. Die Kunstwerke 
belebten den Kirchenraum wie auch uns 
selbst. Sie beschaftigten sich mit der Inter- 
pretation unseres Seins, des Lebens und 
der (Um-)Welt, nach der wir alle und auch 
unsere Religion streben. 
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Kunstbestand 

Ein Ziel des Wiesbadener Arbeitskreises 
»Kirche und Kultur« war der jiingst nach 
langerer Restaurierung wiedereroffnete 
St.-Kilians-Dom zu Wurzburg. Die ursprung- 
lich romanische Bausubstanz, welche 
infolge eines Bombenangriffes auf Wurz- 
burg am 16. Marz 1945 groGtenteils zerstort 
worden war, konnte in einer Kombination 
aus romanischen, barocken und modernen 
Elementen bis 1967 wiederaufgebaut wer- 
den und beherbergt nun Kunstwerke vom 
Mittelalter bis zur Gegenwart. 
Schon bei Betreten des sakralen Raumes 
fa I It auf, dass sich ebendieser auf eine 
wunderbare Art und Weise von anderen 
Kirchenraumen abhebt. Perfekte Platzie- 
rungen und Hangungen, immer im direkten 
Kontextzur bestehenden Bausubstanz, 
vermitteln das Gefuhl, dass ohne eben- 
diese Kunstwerke an jenen Orten entschei- 
dende Faktoren fehlen wiirden. Hervorhe- 
ben mbchte ich im linken Seitenschiff ein 
Gemalde von Marco Tirelli uber der Figuren- 
gruppe namens »Entschlafung Mariens« 
(urn 1480), im rechten Seitenschiff Uber 
dem Zugang zur ehemaligen Taufkapelle 
das Werk »Crescendo« von Matteo Mon- 
tani und in der Krypta hinter den Boden- 
grabplatten der BischofsgrUfte das drei- 
teilige Werk »Auferstehung« von Jacques 
Gassmann. 

Diesen und anderen Kunstwerken wird im 
Kirchenraum ein dauerhafter Ort zugewie- 
sen. Sie werden zu einem festen Bestand- 
teil der Kirchenarchitektur und bieten uns 
somit die Moglichkeitzum Blick ins Hier 
und Jetzt. Durch ihre permanente Anwe- 
senheit sind zeitgenbssische Standpunkte 
religioser Erfahrung und Weltanschauung 
neben den alteren Bildzeugnissen fort- 
wahrend prasent. Wahrend des Rund- 
ganges hatte ich im Innehalten vor und 
Betrachten von vielen Installationen ein 
Gefuhl von »hinter den Kulissen«, von 
»neuer Dimension«, womoglich von »Nichts- 
sagbarem« in mir, welches mich an die 
christliche Verkundigung und an das Trans- 
zendente heranzufiihren vermochte. Diese 
Art von freier und eigenstandiger Kunst 
der Gegenwart kann mich als (Gottes- 
dienst-)Besucher den Kirchenraum mit 
alien Sinnen erkunden lassen und regtzu 
neuen Wahrnehmungs- und Erkenntnis- 
prozessen an. 



Kunstbaukunst 

Vor einigen Monaten bot sich mir die Gele- 
genheit, einen zwar recht kurzen, doch 
sehr intensiven und emotionalen Einblick in 
die von dem englischen Architekten John 
Pawson entworfene und 2004 geweihte 
Kirche der Zisterzienserabtei Unserer 
Lieben Frau von Novy Dvur zu erlangen. 
Kurz vor dem Mittagsgebet gelangte ich 
als Besucher durch einen schmalen Gang 
uber einen Innenhof in den minimalistisch 
gestalteten Sakralbau der Moderne. Der 
Innenraum ergriff mich unmittelbar. Das 
erhohte Hauptschiff mit seiner scheinbar 
unendlichen Tiefe biindelte meinen Blick 
und beruhigte den Geist. Es wurde still in 
mir, und es fiel mir leicht, mich in diesem 
sakralen Raum fallenzulassen. Jegliche 
Wand des Gotteshauses istin einem hellen 
WeiR verputzt. Der Boden ist mit Granit 
belegt und das in aller Schlichtheit gestal- 
tete Chorgestiihl aus gebeiztem Eichenholz 
gefertigt. In die den Raum begrenzenden 
Wande der beiden Langsseiten des ge- 
osteten Kirchenschiffs sind zwei mal 
drei Rahmen in Form eines U geschnitten, 
durch ebenwelche auf eine faszinierende 
Art und Weise das gestreute Tageslicht 
der ausgesperrten AuGenwelt in den 
Innenraum fa I It. Das naturliche Licht wird 
zum Choreographen eines immer wieder- 
kehrenden Wechselspiels: Scheint die 
Sonne mit all ihrer Kraft, so verwandelt 
sich der Raum in einen warmen, geerde- 
ten Ort. Der Granit schimmert in all seinen 
Schattierungen - WeilS wird zu Beige. Die 
Maserungen des Eichenholzes und die 
Farbnuancen der Oberflache changieren 
zwischen Rot, Braun und Schwarz und 
erwecken auf diese Weise das Chorge- 
stiihl zum Leben. Materialien aus der Natur 
lielSen mich heimisch fuhlen - aufgehoben 
und geborgen. Wird die Sonne von einem 
Wolkenband verdeckt, so hiillt sich der 
Raum zugleich in eine vornehme Blasse. 
Eben beschriebenes Interieur nimmt sich 
in der Wirkung aller Oberflachen zumck, 
besticht nun durch eine feingliedrige Lini- 
enfiihrung jeglicher Kontur und setzt sich 
gestochen scharf von den weil5 verputzten 
Wanden ab. Die weiSe Farbe wirkt kilhl, 
fast unterkuhlt. Der Kirchenraum scheint 
groBer und machtiger, erhabener. Ein 
Gefuhl von unendlicher Weite und Tief- 
gang tat sich in mir auf. Das WeiS zog 
mich in seinen Bann und lielS mich Hohe- 
res hinter dem perfekt gestalteten Innen- 
raum und dessen Gemauer vermuten - 
lielS mich glauben. 



Moderne Sakralarchitektur sowie Kunst 
der Gegenwart spiegeln personliche Er- 
fahrungen eines jeden Architekten und 
Ktinstlers wider. Befindet sich der Archi- 
tekt oder der KGnstler im Prozess des Ent- 
stehens noch im Monolog mit sich selbst 
und macht er in seinem Werk das eigene 
Sinnieren, Erortern, Diskutieren oder 
Hadern sichtbar, so ist er sich jedoch stets 
bewusst, dass er bald Uber das Geschaf- 
fene in einen lebendigen Dialog mit dem 
Glaubigen treten wird. Nehmen wir das 
Angebotzum Dialog an und nutzen die 
Chance, unseren Horizont immer wieder 
zu erweitern und unseren Glauben formen 
zu durfen. 

Stephan Herold 
Dipl.-lng. Innenarchitektur (FH) 
»Kirche und Kultur« der 
Katholischen Kirche 
der Stadt Wiesbaden 
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Gesamtensemble 

© Christian Richters 



Kirche am Meer 

St. Marien in Schillig 



Herausforderung(en) 

Eine Kirche soil eine besondere Ausstrah- 
lung haben, eine besondere Stimmung 
ermoglichen. Die Wirkungskraft eines Got- 
teshauses soil sich der Alltaglichkeit unse- 
rer Wahrnehmungen entziehen. Fur die 
»Kirche am Meer« am Unesco Weltna- 
turerbe Wattenmeer haben wir eine Kon- 
zeption gewahlt, die diese Wirkungskraft in 
ein Spannungsfeld zwischen kontextueller 
Bezugnahme einerseits und transzenden- 
ter Ausrichtung andererseits einbindet. 
Die Festigkeit und Schwere des dunklen 
Ziegels sollen sich verbinden mit der Dyna- 
mik und Leichtigkeit der geschwungenen 
Form. Im Inneren wechselt die Materialitat, 
der Raum befordert durch eine Konzentra- 
tion auf das Wesentliche die angestrebte 
Transzendenzerfahrung. Durch die Geome- 
trie des Baukorpers wird das einfallende 
Licht auf dem inneren Wandverlauf wellen- 
artig moduliert und verandert im Tages- 
und Jahresverlauf standig seine Erschei- 
nungsform. Im 2009 stattgefundenen 
Wettbewerb haben Konigs Architekten 
aus Koln den 1. Preis erhalten. 



Bild im Kontext 

Der Sockelbau fiigt sich in seiner MalSstab- 
lichkeit und Positionierung in das Ortsbild 
ein. Gleichzeitig schafft die Hohenentwick- 
lung des Glockenturmes eine Signifikanz 
im baulichen Kontext. Der ortstypische 



Klinkerwurde durch seine Dampfung ver- 
edelt, so dass auch uber die Materialitat 
die Balance zwischen ortlicher Einbin- 
dung einerseits und Hervorhebung des 
Kirchenbaus andererseits gewahrt bleibt. 




Lageplan 

© Konigs Architekten 
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Es wurde stralsenseitig ein neuer Haupt- 
zugangsbereich mitVorplatz und uber- 
dachtem Eingang geschaffen. Auf der 
Deichseite ergibt sich windgeschutzt ein 
weiterer Vorbereich, der das Begegnungs- 
zentrum gegenuberliegend anbindet und 
fur Urlauber aus Richtung des Deiches als 
Eingang genutzt werden kann. So kbnnen 
die Wahrnehmung der Funktion als Urlau- 
berkirche und die Einbindung des Begeg- 
nungszentrums besser umgesetzt werden. 
Auf der Deichseite wurde der AuGenraum 
mit einer vielfaltig nutzbaren Rasenflache 
gestaltet. 

Liturgische Orte 

Die Grundfigur des Kreuzes mit achsial- 
symmetrischer Anordnung des Altarrau- 
mes in Kombination mit einer kirchlichen 
Versammlung in Form eines Ringes ent- 
spricht dem Geist des Sacrosanctum 
Concilium. Wir haben die liturgische Figur 
des Rings als einen raumlichen Ausdruck 
der Communio erweitert und interpretiert, 
indem der Kirchenraum zum Altar hin leicht 
geneigt wurde und es keine Altarstufen 
gibt. Die Marienkapelle und derTabernakel 
sind als besondere Orte der Anbetung inte- 
graler Bestandteil der Raumbildung. In bei- 
den Fallen haben wir bereits vorhandende 
Elemente aus der alten Kirche oder ehe- 
maligen Kirchen der Diozese integriert, urn 
die Kontinuitat des Werdens und Schaf- 
fens zu verdeutlichen. Wir durften auch 
die liturgisch wichtigsten Orte gestalten, 
den Altar, den Ambo und den Ort der Taufe. 




Altarraum 

© Christian Richters 



Hier war es unserZiel, einerseits mit einer 
angemessenen Kostbarkeit deren Bedeu- 
tung hervorzuheben, andererseits aber 
eine harmonische Integration in die 
gesamte Kirchengestaltung anzustreben. 
Mit klarer Formensprache und reduzierter 
Materialvielfalt unter Verwendung von 
hellem, homogenem Kalkstein und massi- 
vem Messing haben wir versucht, diesem 
Anspruch gerecht zu werden. 

Licht, Orgel und Glocken 

Die Lichtfuhrung ist wesentlicher Bestand- 
teil der Konzeption. Durch die besondere 
Geometrie derWande und des Daches 
und der Dachtrager erzeugen wir im 
Tages- und Jahresverlauf eine lebendige 
Lichtmodulation im Innenraum der Kirche 
am Meer. Durch den Einsatz farbiger Glas- 
elemente in Teilbereichen fa I It das Licht 



tiberraschend lebendig aus den Zwi- 
schenraumen der geschwungenen Dach- 
trager. DerTabernakel ist als Wandeinbau 
konzipiert. Als frei schwebender Korper 
wird der bestehende Tabernakel des Gold- 
schmiedes Fritz Schwerdt neu inszeniert, 
indem ervon nattirlichem Licht von auRen 
intensiv hinterleuchtet wird. 
Die Marienkapelle hat ein akzentuiertes 
Oberlicht iiber eine Dachkuppel erhalten. 
Unter Beriicksichtigung der raumakustisch 
gunstigen Geometrieverhaltnisse konnte 
eine Orgel mit 21 Registern in zwei Teilwer- 
ken aus dem Jahr 1997 integriert werden. 
Drei Glocken sind in derTurmgeometrie 
in einem holzernen Glockenstuhl unter- 
gebracht. Schmale Langsschlitze nach 
Nord und West im ansonsten massiven 
Stahlbetongehause erzeugen den not- 
wendigen Schalldruck. 




Lichtmodulation im Innenraum 

© Christian Richters 
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Technik 



Materialien 

Die Kirche am Meerwurde mit einer zwei- 
schaligen AuKenwand, bestehend aus 
einer innenseitig verputzten, tragenden 
Stahlbetonwand, einer Luftschicht mit 
Dammung und einer vorgehangten 
Klinkerschicht ausgefuhrt. 
Der Bauherr wiinschte sich einen »orts- 
typischen« Klinker. In Friesland machte die 
ortsansassige Ziegelindustrie im letzten 
Jahrzehnt jedoch einem Umstrukturie- 
rungsprozess durch, so dass der Rtickgriff 
auf tatsachlich »vor Ort« hergestellte Zie- 
gel nicht so ohne weiteres mehr moglich 
war. Wir als Architekten naherten uns der 
Frage des »typischen Klinkers« deswegen 
weniger ortsbezogen, sondern typologisch 
an. Mit Unterstutzung des Backsteinkon- 
tors aus Koln lielSen wir speziell fur die 
Kirche am Meer einen Klinker fertigen, der 
einerseits dem Wunsch des ortstypischen 
gerechtwird und andererseits ein beson- 
deres, einmaliges Produkt darstellt, was 
der Sonderstellung unserer Kirche am 
Meer Rechnung tragt. Der zweifache 
Brand der Klinker fiihrt zu einem hand- 
werklich gepragten Produkt hochster Gtite. 
Er ist extrem test und witterungsresistent 
und gleichzeitig individuell und ausdrucks- 
stark in der Optik. Der aufwendige Her- 
stellungsprozess zahlt sich im doppelten 
Sinn aus: ein Material von Schonheit und 
Bestandigkeit fur die Kirche am Meer. Die 
gestaltpragenden Materialien in der Kirche 
am Meer sind somit Backsteine in den 
AuRenbereichen, das Glasdach sowie im 
Innenbereich Putz, Naturstein und Holz. 
Alle AuGenflachen wurden mit gedampften 
Klinkern im Oldenburger Format verkleidet. 
Die lebendige Oberflache des Ziegelmate- 
rials korrespondiert mit der geschwunge- 
nen Geschlossenheit der Wande. Die 
wenigen Glasflachen im Sockelbau wur- 
den - bis auf den Haupteingang - mattiert 
ausgefuhrt. Der Innenraum erhielt einen 
dunklen, lichtabsorbierenden Naturstein- 
boden aus Muschelkalk. Alle Wande 
wurden sandfarbig verputzt. Die Kirchen- 
banke und die Sedilien sind aus hellem, 
gekalktem Eichenholz angefertigt. 



Die neue Kirche erhielt eine FuGbodenhei- 
zung, die in Form einer Bauteilaktivierung 
fur die Grundlast des Warme- und Kiih- 
lungsbedarfs ausreicht. Alle AuGenwande 
sind mit einer Zwischenschicht zur War- 
medammung versehen. Die FuBboden- 
heizung wirkt als statische Niedertempe- 
raturheizflache. Zusatzlich wurde eine 
BelGftungsanlage unterhalb der Sitzbanke 
eingeplant, die im Sommer und bei voll- 
besetzter Messfeier einen zusatzlichen 
Luftaustausch gewahrleistet. Die bereits 
vorhandenen Photovoltaikmodule konnten 
auf das Dach der Signalstation verlegt 
werden. 

Prof. Dipl.-lng. Ulrich Konigs 
Architekt BDA, 
Kbln 
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Lichtplanung 
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Konigs Architekten, Koln 




Eingang 

© Christian Richters 



mrisse] 



Zentrum Taufe mit iiberkonfessioneller Ausstrahlung 

Neugestaltung von St. Andreas-Nicolai-Petri in Eisleben 




Eingangsbereich 

©AFFarchitekten 
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Lageplan 

© AFF architekten 



Neuer Boden in gewachsenem Ort 

Die in wesentlichen Teilen bauzeitliche 
Kirche St. Petri-Pauli in Eisleben, hat als 
Taufkirche Martin Luthers die Aura eines 
weitgehend authentischen Ortes der 
Reformationszeit: Zu ihrer Hauptfunktion 
als lebendige Gemeindekirche tritt die Idee, 
ein Zentrum Taufe mit tibergemeindlicher 
und iiberkonfessioneller Ausstrahlung 
zu schaffen. Die Uberlegungen zu Neuge- 
staltung und Neugewichtung des Gottes- 
hauses stehen im Spannungsfeld zwischen 
dem Schwergewicht der originalen Statte 



und dem Anspruch der evangelischen 
Kirche, in zeitgemalSer Weise Offentlichkeit 
zu sein. 

Entsprechend derzentralen Idee des 
neuen Zentrums Taufe in der historischen 
Gemeindekirche ist das Hauptmotiv 
unseres Entwurfes die Einbringung eines 
neuen, starken Bodens in den gewach- 
senen Ort. 



Der neue Boden aus oberflachenbehan- 
deltem Beton schlagt zeitlich eine Briicke 
in die Gegenwart und stellt raumlich eine 
Verbindung der wichtigsten Raumteile 
dar. Chor und Kirchenhalle werden stufen- 
los zusammengefuhrt. Die Einfachheit 
von Form und Material sucht inhaltlich die 
Nahe zum Anspruch der Lutherkirche auf 
eine Besinnung auf das Wesentliche. 
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Sowohl materiell als auch korperlich setzt 
sich der neue FuRboden von seiner Umge- 
bung ab, eine umlaufende Randfuge bildet 
den Abstand zur denkmalgeschutzten 
Substanz. Die Gravur in der Betonober- 
flache zitiert Interferenzen auf einer Was- 
seroberflache. Zum einen gehen diese 
Ringe vom Taufort und der Lutherrose 
aus, zum anderen laufen sie, von den 
raumlichen Polen ausgehend, nach innen 
und iiberlagern sich. Der neue Boden der 
Kirche durchlauft das Nordportal hinaus 
nach auGen und wird zum Kirchenvorplatz 
hin mit einer leicht geneigten Rampe zum 
groRzugigen Zeichen der Einladung. Im 
Zentrum der Kirche, an der Raumkreuzung 
von Chor und Mittelschiff, befindet sich der 
Ort der Taufe. Hier offnet sich die Boden- 
platte kreisrund und halt einen leichten 
Abstand zur flieGenden Wasserflache 
des darunter befindlichen neuen Tauf- 
beckens. 

Hier wird lebendiges Wasser real sichtbar 
und ermoglicht Assoziationen zu einem 
Fluss in seinem steinernen Bett. Die Ran- 
der des Taufbeckens sind nicht zu sehen 
und lassen somit eine groGere Wasser- 
flache unter dem Kirchenboden vermuten. 
Bei einer Immersionstaufe konnen Tauter 
und Taufling in das Taufbecken steigen. 
Der Luthertauf stein befindet sich in unmit- 
telbarem raumlichem Bezug zum neuen 
Taufbecken und ist Bestandteil des Tauf- 
ortes, er dient unverandert als Haupttauf- 
stein fur die traditionelle Art der Taufe. 
Wie das Taufbecken entwickelt sich auch 
der neue Sockel des spatgotischen Annen- 
altars aus dem Kunststeinboden, er ist 
Hauptaltar und Fluchtpunkt der Kirche im 
Chor. Damit der Taufort die liturgische 
Mitte bildet, gibt es unabhangig vom festen 
Hauptaltar einen weiteren, mobilen, leich- 
ten Altar, der sich raumlich dem Taufort 
zuordnet. In seinen AbmalSen kopiert er 
den Hauptaltar, nimmt als dessen holzerner 
Abkommling aber formal Bezug auf einen 
einfachen Tisch. Bei groGen Gemeinde- 
gottesdiensten, z. B. zu Weihnachten, 
Ostern oder Pfingsten, kann er entfernt 
werden, urn den Hauptaltar der Kirche 
(Annenaltar) wieder zu aktivieren. 




Taufbecken 

© AFF architekten 



Material- und Formensprache 

Wie der neue Altar werden auch die ande- 
ren Prinzipalien und die gesamte Kirchen- 
mbblierung auf einfache Art aus verschie- 
denen regionalen Obsthblzern handwerk- 
lich gefertigt. Sie sprechen somit eine ahn- 
liche Sprache in Material und Form wie der 
gemeinsame Boden, der alle Gegenstande 
tragi Zu den beiden flachigen Elementen 
des Bodens und der Beleuchtung tritt die 



durchgehend gestaltete neue Moblierung 
deutlich in der dritten Dimension hervor. 
Das Wasser und sein steinernes Bett 
verbleiben anorganische Basis fur die 
Gemeinschaft (Banke und Leuchter), das 
Mahl (Altar) und die Verkiindigung (Pult) 
und vor allem fur das alles Uberragende 
neue Kreuz. 




Blick von oben 

© AFF architekten 
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Kirchengestiihl als Materialkontrast 

©AFFarchitekten 



Das Material Holz schafft zum Naturstein 
und Beton gestalterisch den erforderlichen 
Warm-kalt-Kontrast und verweist als Mate- 
rial des Kreuzes auf den Erloser als Quelle 
und Ziel alien christlichen Glaubens. Wir 
schlugen vor, samtliche Objekte (zentra- 
ler Altar, Pult, Banke, Kreuz, Leuchter) in 
einem einheitlichen Gestaltkanon aus ver- 
schiedenen Obsthblzern in hoher hand- 
werklicher Qualitat zu fertigen, die sich 
als Holzelemente in den Reigen der vor- 
handenen Kunstgiiter einreihen. 

Tilman Dorn 
AFF architekten, 
Berlin 




Erdgescholi 

© AFF architekten 
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AFF architekten, Niederlassung Chemnitz 



Taufbecken 

©AFFarchitekten 
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Lichtspiele an der weilien Gebaudehiille 

© Michael Heinrich 



Ein Nullemissionssakralbau 

Neuapostolische Kirche in Miinchen-Laim 



Freiraum und Scharnier 

Ein gelungenes Beispiel fur einen sakralen 
Neubau, der sich perfekt in ein stadtebau- 
liches Ensemble integriert, ist die Kirche 
der Neuapostolischen Gemeinde in Miin- 
chen-Laim. Der Neubau fur die Neuapos- 
tolische Gemeinde Laim-Pasing nimmt 
Bezug zum StraGenverlauf und zur denk- 
malgeschiitzten Wohnanlage, die beide zu 
Beginn des 20. Jahrhunderts vom Stadte- 
bauerTheodor Fischer geplant wurden. 
Das weiBe, monolithisch erscheinende 
Volumen der Kirche ist gegenuber den 
flankierenden Nebenbaukorpern zuriickge- 
setzt. Es entsteht ein Vorplatz als kontem- 
plativer Freiraum und urbanes Scharnier. 
Der Neubau der Kirche in Miinchen war 
notwendig geworden, da das bisherige 
Gebaude aus den 1960er Jahren stark 
renovierungsbedurftig war und die Gebau- 
dehiille den heutigen thermisch-energeti- 
schen Anforderungen nicht entsprach. 
Zudem entsprach es auch nicht mehr den 
funktionalen Anforderungen an ein zeit- 
gemaGes Gemeindezentrum im Hinblick 
auf Barrierefreiheit und Raumangebot. 



So wiinschte sich der Bauherr fur das 
neue Kirchengebaude eine durchgehende 
Barrierefreiheit, das Erreichen eines Null- 
emissionsstandards und einen geringen 
Unterhaltsaufwand. AuGerdem sollte der 



Kirchsaal des Neubaus fur hohe Kirchen- 
feste entsprechend der Besucheranzahl 
vergroGert werden konnen. 
Die Landeshauptstadt Miinchen forderte 
eine Tiefgarage mit 20 Stellplatzen. 
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Lageplan 

© Haack + Hopfner 
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Ansicht 

© Haack + Hopfner 



Schnitte 

© Haack + Hopfner 
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He// durchflutete Treppenauf gauge und Flure 

© Michael Heinrich 
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Stadtebauliches Ensemble 

All diese Wunsche konnten erftillt werden. 
Der Platz, der mit Sitzgelegenheiten und 
einem Kirschbaum ausgestattet ist, bildet 
zusammen mitdem Kirchengebaude ein 
stadtebauliches Ensemble, das auch die 
gegenuberliegende Wohnbebauung inte- 
griert. Durch ein vorgelagertes Wasser- 
becken mit einem freistehenden Kreuz ist 
das Kirchhaus vom Umfeld abgehoben. 
In respektvollem Abstand zum Gotteshaus 
befindet sich nun ein Treffpunkt vor der 
Kirche, der ebenso ins bauliche Umfeld 
vermittelt, wie er zum Verweilen einladt. 



Das Hauptvolumen des Gebaudes ist als 
helles monolithisches Volumen mit einem 
mehrschichtigen Kalkspachtelputz verse- 
hen, der Lichtspiele hervorruft. Im AufSen- 
bereich ist vor dieser schimmernd weiGen 
abstrakten H u He ein helles Kreuz aus 
Metall frei im Wasserbecken angeordnet. 



Urn mit Gottes Schopfung respektvoll 
umzugehen, entschied sich der Bauherr 
fur ein Nullemissionsgebaude, das zudem 
auch kostensparend ist. Die hohen Damm- 
werte der AuRenwande und Fassaden 
wirken zusammen mit der photovoltaisch 
angetriebenen Grundwasserwarmepumpe, 
der natiirlichen Ltiftung und weiteren 
passiven SolarmalSnahmen. 




Blick auf Gemeindezentrum und Wasserbecken mit freistehendem Kreuz 

© Michael Heinrich 
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Leitgedanke »Weg ins Licht« 

Der Leitgedanke des Konzeptes zeigt sich 
auch im Kircheninneren und wird iiber 
die Organisation des Baukorpers, die Licht- 
offnungen, die Helligkeit und Materialitat 
der Oberflachen und der Raumausstattung 
bis hin zu Orgel und Altar baulich zum Aus- 
druck gebracht. Das Gebaude ist auf den 
Altar und die Altarwand hin ausgerichtet, 
die von oben natiirlich belichtet wird. Die 
quasi von einer Lichtwolke durchzogene 
Altarwand, bringt zusammen mit der Be- 
lichtung von oben eine sich im Verlauf des 
Tages verandernde naturliche Lichtstim- 
mung mit sich. Auf diese Weise ist im 
geschutzten Sakralbau zum einen das 
naturliche Umfeld spiirbar und zum ande- 
ren Riickzug und Besinnung moglich. Die 
schrittweise Annaherung an den Sakral- 
raum erfolgt iiber die seitlich angeordne- 
ten funktionalen Baukorper und bereitet 
damit auf den Gottesdienst vor. Der von der 
Gebaudemitte aus erschlossene Kirchen- 
raum lasst sich linear iiber verschiebbare 
Wande bis zum geschutzten Garten hin 
vergrolSern, dabei vielfaltig verandern 
und ist fur das moderne Gemeindeleben 
entsprechend flexibel nutzbar. 

John Hopfner 
Prof. Lydia Haack 
Haack + Hopfner 
Architekten + Stadtplaner BDA, 
Miinchen 




Altarraum 

© Michael Heinrich 
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Hauptfassade 

© Roland Halbe 




Im Licht der neuen Zeit 

Umbau der Kapelle im Stiff zum Heiligen Geist in Hannover 



Neue Anforderungen 

Anforderungen an Bauten konnen sich mit 
der Zeit andern. Damit diese funktional und 
lebendig bleiben, miissen Architekten neue 
Nutzungen ermoglichen, ohne dabei die 
Historie zu verleugnen. Ein gelungenes 
Beispiel ist der Umbau der Kapelle im Stift 
zum Heiligen Geist in Hannover durch 
ahrens grabenhorst architekten BDA. Die 
Geschichte des Stiftes kann bis in das Jahr 
1256 zuriickverfolgtwerden. Das Leitbild 
des Stiftes »Umsorgt im Alter« spiegelt sich 
im realisierten Umbau wider. Durch den 
sensiblen Umgang mit der existierenden 
Bausubstanz sowie die inhaltliche Aus- 
einandersetzung mit der neuen Nutzung 
wurden verschiedene Zeitschichten mit- 
einander in Einklang gebracht. 
Die Stiftskapelle bildet das Herzstiick 
der Anlage und ihr spirituelles Zentrum. 



In ihrer Gestaltung folgte der Hannoveraner 
Architekt Karl Borgemann, ein Schiiler von 
Conrad Wilhelm Hase, den Grundsatzen 
gotisierender Rationalitat. Die untere 
GeschoGebene bildet mit dem iiberge- 
spannten Gewolbe den Hauptraum, der 
durch den doppelfliigeligen Hauptein- 
gang erschlossen wird. Das Innere der 
Kapelle wird durch den Altar und die 
hohen Sakralfenster, die links und rechts 
von zwei Gemeindeemporen flankiert wer- 
den, bestimmt. Die Emporen sind liber dem 
Haupteingang durch die Orgelempore ver- 
bunden. Diese Holzkonstruktionselemente, 
die ehemals nur mit einer Lasur behandelt 
waren, werden von Stahltragern gehal- 
ten, die mit stilgerechten floralen Zier- 
elementen bestiickt sind. Die ehemaligen 
vierstufigen SitztribUnen mit massiven 



Kirchenbanken auf den Seitenemporen 
waren jeweils Uber Zugange im oberen 
GescholS erreichbar. Die Anforderungen 
und Bedurfnisse an zentrale Einrichtungen 
im Stift hatten sich im Laufe der Jahre 
stark verandert. Die Einrichtung selbstist 
gut ausgelastet. Wohnen findet auf hohem 
Niveau statt. Alles ist gut organisiert. 
Gefehlt hatten vor dem Umbau anspruchs- 
volle Gemeinschaftseinrichtungen, die fur 
alle Bewohner gleichermalSen erreichbar 
sind. Es entstand die Idee, die Kapelle zu 
einem zentralen Treffpunkt zu entwickeln 
und diese auch im Alltag zu nutzen. Die 
Tatsache, dass viele der Stiftbewohner die 
Emporenbereiche mit ihren Hohenspriin- 
gen und Treppenlaufen nicht erreichen 
konnten, wurde in der Planung besonders 
berticksichtigt. 
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Entwurf und Realisierung 

Um in kleinen Gruppen unterschiedlichen 
Interessen nachzugehen, sah das Umbau- 
konzept mehrere trennbare und wieder 
kombinierbare Raume vor. Auf der Ein- 
gangsebene der Kapelle lassen sich Haupt- 
und Seitenschiffe verbinden odertrennen - 
je nach Bedarf und GroBe der Veranstal- 
tung. Ermbglicht wird dies durch glaserne 
Trennwande, die entlang den Linien der 
seitlichen Haupttrager eingezogen wurden. 
Diese Glas-Systemwande konnen nach 
Bedarf seitlich aufgefaltetwerden. Die 
flurseitige ErschlieGung der abtrennbaren 
Raume ist nun durch neue einfliigelige 
Turen im Stil der vorhandenen Kassetten- 
tiiren moglich. Dank derflexiblen Wande 
bleibt die Kapelle als Ort fur die gemein- 
same Andacht erhalten: Die raumliche 
Atmosphare des historischen sakralen 
Raums kann durch das Faltsystem jeder- 
zeit wieder wirksam werden. 



Im oberen GeschoB sind die Balustraden 
der Emporen durch feststehende Glaswan- 
de erganzt. So bleibt einerseits der Sicht- 
bezug zum Kapellenraum aus geschiitzter 
Beobachterperspektive bestehen, ande- 
rerseits konnen die auf diese Weise neu- 
entstandenen Raume fur andere Zwecke 
genutzt werden. Zusatzliche systemkon- 
forme Glastiiren ermbglichen den Zugang 
zur Orgelempore. Mit dem Umbau wurden 
die Sitzbanke und die Stufenpodeste der 
Seitenemporen entfernt und durch eine 
durchgehende FuBbodenebene ersetzt. Die 
Raume sind somit auch fur eingeschrankt 
mobile Menschen problemlos erreichbar. 
Die Nutzflache betragt 142 m 2 . 
Die Kapellenfenster im Mittelteil wurden 
energetisch saniert, alle anderen Fenster 
entsprechend einem zwischen dem Bau- 
herrn und dem Amt fur Denkmalpflege 
abgestimmten Konzept ausgetauscht. 




Fur die groBen Fenster im Hauptschiff 
der Kapelle sowie fur die Glaswande ent- 
wickelten ahrens grabenhorst architekten 
BDA ein Ornamentmuster, das die urspmng- 
liche christliche Tradition des Stifts auf- 
greift. Als biblische Bilder verweisen 
Fische, Blumen und Vogel auf die Elemente 
Wasser, Erde und Luft. Die Trinitat wird 




Ansicht Altar 

© ahrens grabenhorst architekten 



Ansicht Orgel 

© ahrens grabenhorst architekten 



Ansicht Trennwande 

© ahrens grabenhorst architekten 



durch den Hasen symbolisiert, der eben- 
falls im Muster auftaucht. Die Farbgestal- 
tung der drei hohen Sakralfenster iiber 
dem Altar orientiert sich ebenso an der 
Heiligen Dreifaltigkeit: Das gelbe Fenster 
steht symbolisch fur den Vater, das griine 
fur den Heiligen Geist und das rote fur den 
Sohn. Durch das Ornament erzahlen die 
Wande und die Fenster eine Geschichte 
und bleiben als lebendiges Bild im 
Gedachtnis der Besucher. 
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Frisches Erscheinungsbild 

Der gesamte Kapellenraum erhielt mit 
einem neuen Farb- und Beleuchtungs- 
konzept ein frisches Erscheinungsbild. Die 
vorhandene Gestaltung der 1970er Jahre 
an Empore, HolztUren und Orgel mit ihren 
kraftigen Griin- und Rottonen verschwand 
zugunsten einer zuriickhaltenden Gestal- 
tung in WeilS und Grau mit vereinzelten 
Goldelementen. Dank der diskreten Farb- 
gebung gelang eine Akzentuierung der 




Blick auf Orgel und Haupteingang 

© Roland Halbe 



neuen Glasornamente mit ihren Erzahl- 
motiven. Der Altar wurde durch das Ent- 
fernen einer einst nachtraglich vorgesetz- 
ten massiven Holzverblendung in seinen 
anfanglichen Zustand versetzt, die Klinker 
der Zierbander und Pilaster freigelegt. Nun 
kommtdie ursprtingliche Raumfassung 
Borgemanns wieder zur Geltung. Im An- 
dachtsraum sorgen LED-Leuchtleisten 
in der Uberkuppelung fur eine indirekte 
Deckenbeleuchtung, direkte Strahler er- 
hellen punktuell den Altarbereich und die 
Orgelempore. Zwei Seitenleuchten neben 
dem Altar wirken als Kandelaber. Samt- 
liche Leuchten konnen individuell gedimmt 
werden. In jedem Seitenabteil gibt es 
zusatzlich eine Deckenleuchte fur direkte 
und indirekte Beleuchtung, die in Abstim- 
mung mit dem Licht im Hauptkapellenraum 
eingestellt werden kann. Die Bestuhlung 
und das Mobiliar im Altarbereich sind 
vollstandig in WeiG gehalten. Sie Gben 
bewusst Zumckhaltung, urn nicht mit der 
Raumgestaltung zu konkurrieren. 
Dank dieser gelungenen UmbaumafSnahme 
ist die etwas schwere und dtistere Farbig- 
keit der 1970er Jahre verschwunden. Die 
Ornamentik des hellen Kapellenraumes 
bietet dem wandernden Blick in seinem 
Figurenprogramm Anhalts- und Betrach- 
tungspunkte, den Raum zu erforschen 
und sich in seinen biblischen Kontextzu 
versenken. Zugleich steht der Umbau fur 
einen positiven Wandel, fur die Reforma- 
tion des vorhandenen Raumes, der in einen 
Dialog tritt und seine Bilder verandert. 

Katharina von Cieminski 
Konstantin Wenzel 
ahrens grabenhorst architekten BDA, 
Hannover 




Detail: Ornamentmuster 
in Glastrennwand 

© Roland Halbe 
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Realisation Westseite: Unbegreiflichkeit Gottes und der Schopfung 

©Sven Fritz 



Fensterzyklen von Andreas Skorupa 

Neugestaltung der Zisterzienserkirche in Aulhausen 



Einmaliges Projekt 

Was die Kirchengeschichte und die Teilhabe 
von Menschen mit Beeintrachtigung am ge- 
sellschaftlichen Leben anbelangt, brachte 
das Sankt Vincenzstift Aulhausen ein ver- 
mutlich weltweit einmaliges Projekt auf den 
Weg. Die sonderpadagogische Einrichtung 
lieB von Kunstlern mit Beeintrachtigung 
die zur Liegenschaft gehorende Kirche neu 
gestalten. Das aus dem 13. Jahrhundert 
stammende Gotteshaus ist die einzige noch 



erhaltene Zisterzienserinnenkirche Europas 
und befindet sich unter dem Schutz der 
Haager Konvention. Die Idee fur diesen bei- 
spiellosen Schritt wurde vor einigen Jahren 
im Rahmen einer langst uberfalligen Sanie- 
rung geboren. Die MaRnahmen sollten nicht 
nur ein denkmalgerechtes und barrierefrei- 
es Ergebnis zeitigen, sondern auch gestal- 
terisch der Besonderheit jenes Ortes ent- 
sprechen, an dem seit mehr als einhundert 



Jahren Menschen mit geistiger Beeintrach- 
tigung gefordertund begleitet werden. 
Das Sankt Vincenzstift hat hierfiir mit dem 
Frankfurter Atelier Goldstein kooperiert. In 
der von Christiane Cuticchio gegrundeten 
Einrichtung der Lebenshilfe arbeiten seit 
2001 Menschen mit Beeintrachtigung in 
den Bereichen Malerei, Plastik, Modellbau, 
Film und Photographie. 
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Entwurf: Fenster Westseite 

©Andreas Skorupa 
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Entwurf: Zyklus Hoffnung auf Vollendung 

© Andreas Skorupa 



Idee und Umsetzung 

Fur die Neugestaltung derZisterzienserkir- 
che Marienhausen erkundeten die Kiinstler 
nicht nur die Atmosphare, das Licht und den 
Klang des Kirchenraums. Sie entwickelten 
auch mit Geistlichen, unter anderem dem 
emeritierten Bischof Franz Kamphaus, ein 
theologisches Konzept. Wie sich die Projekt- 
leiterin Melanie Schmitt erinnert, wurden 
unter Gesichtspunkten wie Spiritualitat der 
Zisterzienser, christliche Ikonographie, 
Philosophie und Naturwissenschaft unzah- 
lige Entwiirfe produziert. Ihre Realisierung 
fanden sie dann in der Christusfigur, dem 
Marienaltar, in Bodenarbeiten, Skulpturen 
und Videosequenzen. In der dem Dienst 
der Einfachheit verpflichteten Zisterzienser- 
kirche haben Schmitts Urteil nach die Ktinst- 
ler »den Glauben an den Glauben wieder- 
aufleben lassen«, indem sie theologische 
Inhalte in ihre eigene Formsprache fassten. 



Zwei Zyklen 

Seit Uber einem Jahrzehnt von Ikonen inspi- 
riert, setzte Andreas Skorupa seine kiinstle- 
rischen Visionen in den Fenstern urn. Fur 
den Geschaftsf iihrer des Sankt Vincenzstifts, 
Caspar Soling, hebt er in den beiden Fens- 
terzyklen »nicht nur die Unbegreiflichkeit 
Gottes, sondern auch die Situation des 
Menschenn hervor. Wenn der Schriftsteller 
Peter Handke schreibe, dass das »Allerhei- 
ligste dasAllerwirklichste« sei, vermittele 
Andreas Skorupa das Gegenteil: »DasAller- 
wirklichste wird zum Allerheiligsten.« Wer 
die Kirche besucht, wird sich in der Tat 
dem Sog seiner von Rosa- und Orangetonen 
dominierten Glasmalerei nicht entziehen 
konnen. Auf dem zentralen dreigliedrigen 
Fenster zeigt der 46-Jahrige der Zisterzien- 
sertradition gemaG die Trinitat. Die gott- 
lichen Personen entsprechen zwar der 
gewohnten Ikonographie, werden jedoch 



von einer vierten Figurflankiert, deren 
Bedeutung man sich selbsterschlieRen 
muss. Rechts und links davon fiihrt er auf 
den kleineren Fenstern die gleichermaRen 
konkretwie abstraktgezeichnete Erschaf- 
fung der Welt vorAugen. 
Derzweite Fensterzyklus »Hoffnung auf 
Vollendung« findet sich oberhalb des Altars 
und des Kreuzes. Dem Betrachtertritt hier 
der Auferstandene mit Wundmalen und weit 
gebffneten Augen entgegen, die direkt und 
hoffnungsvoll auf ihn blicken. Da Jesus dem 
Grab entschwebt und die Szene in einer 
Ubersinnlichen Landschaft spielt, besitzt 
Skorupas Darstellung fur Caspar Soling eine 
groBe Verwandtschaft zum Isenheimer Altar. 
Die iibersinnliche Landschaft bildet auch 
den Hintergrund der benachbarten Fenster 
»Vollendung der Welt«, auf denen die Auf- 
erstehungszeugen Maria von Magdala 
und Thomas zu sehen sind. Dass Andreas 
Skorupa die Bedeutung der Frauen unter- 
streicht, begreift der Geschaftsfiihrer des 
Sankt Vincenzstifts als »Referenz an die 
ehemalige Zisterzienserinnenabtek. Und 
in der Gestalt des Thomas, der den Finger 
in die Wunde legt, urn an die Auferstehung 
zu glauben, macht Soling einen »Schlussel 
im Umgang mit Beeintrachtigungen« a us. 

Doris Stickler 
Freie Journalistin, 
Frankfurt am Main 



Bauherr 

Sankt Vincenzstift, Aulhausen 

Gesamtauftrag und kiinstlerische Leitung 

Atelier Goldstein, Frankfurt am Main 
Projektleitung: Melanie Schmitt 
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Altar auf dem Feld 

Entstehungsprozess der evangelischen Kapelle in Langenseifen 




Gebaudeensemble 

© Barbara Schmid 



Anlass und Konzept 

In Zeiten, in denen Kirchen geschlossen 
werden miissen, weil sie nicht zu unterhal- 
ten sind, klingt es fast unwirklich, wenn 
eine kleine Gemeinde im Taunus an die 
Bauabteilung der Landeskirche in Hessen 
herantritt und urn Untersttitzung beim Bau 
einer Kapelle bittet. 

2001 war es, als ein Mitglied des Langen- 
seifener Kirchenvorstands hierfiir ein 
Stuck Feld oberhalb des Ortes in Hang- 
lage zur Verfiigung stellte. Nicht in den 
Ort integriert, sondern auBerhalb in expo- 



nierter, von weitem sichtbarer Lage sollte 
ein kleines Gotteshaus entstehen, eine 
Kapelle, erwachsen aus dem Wunsch 
nach Gottesdienst in einer angemessenen 
raumlichen Umgebung und Atmosphare. 
Aber auch fur die Zukunft des kirchlichen 
Gemeindelebens im Ort war das Vorhaben 
fur die Kirchengemeinde von grower Bedeu- 
tung. Es folgten viele Arbeitsgesprache, 
in denen sich die Kirchengemeinde mit 
mir, der fiir das Gebiet zustandigen Archi- 
tektin, der landeskirchlichen Bauabteilung, 
iiber die innere und auRere Gestaltung 
beriet. In einem spannenden Prozess 
wurde ein Raumkonzept erarbeitet, das 
die Errichtung eines sakralen Raumes fiir 
Gottesdienst und Andacht vorsah: 50 bis 
60 Sitzplatze, einen Altarbereich, ein Foyer 
und eine Toilettenanlage. Und trotz gerin- 
gen Budgets und des hohen Bauunterhal- 
tungsaufwands fur die tibrigen Gebaude 
des kirchengemeindlichen Gebaudebe- 
standes konnte auch die Finanzierung des 
neuen Kirchleins gesichert werden. 



Entstehungsprozess 

Zeitgleich mit dem stadtischen Verfahren 
zum Flachennutzungsplan, das auch das 
geschenkte FeldgrundstUck mit einschloss, 
initiierte ich zwei Studentenprojekte mit 
dem Fachbereich fiir Entwerfen der Tech- 
nischen Universitat Darmstadt und der 
Fachhochschule Frankfurt. Mit der Presen- 
tation der Arbeiten 2002 und 2004 erhielt 
die Kirchengemeinde eine Fiille von 
architektonischen Ideen als gedankliche 
Arbeitsgrundlage fur den weiteren Pla- 
nungsprozess. 2004 wurde ich von der 
Kirchengemeinde mit der Entwurfsplanung 
der Kapelle beauftragt. 
Was war das Faszinierende an der Mog- 
lichkeit, einen Kirchenbau erschaffen zu 
konnen, eine evangelische Kapelle bauen 
zu durfen? 
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Es sind die Kenntnisse der Geschichte des 
Kirchenbaus, das Wissen urn Protestantis- 
mus und Gottesdienst. Es istdie Kirchenge- 
meinde mit ihren Wiinschen und Vorstel- 
lungen, und es ist der Ort, wo die Kapelle 
gebaut werden soil, das Dorf Langenseifen 
und das Stuck Feld. Es waren die Vision, 
einen besonderen Ort schaffen zu diirfen, 
und die Neugierde auf die Verbindungs- 
linien zwischen Kirchenbau, Gottesdienst- 
traditionen und der Frage nach der Erfahr- 
barkeit heiliger Raume. Voraussetzungen 
hierfiir waren Intuition und architektoni- 
scher Gestaltungswille. Und das Wissen 
um das, an diesen Ort, in dieser Land- 
schaft, an Architektur und Raum entstehen 
muss, um Gottesdienst und Begegnung zu 
ermoglichen. Ein Ort der Wahrhaftigkeit 
und Stille sollte entstehen. 
Was macht den besonderen Ort aus? Den 
Ort, an dem Kirchengebaude erbautwur- 
den? Dort sind Kultur und Erbe zu erspiiren, 
beispielsweise durch kirchliche Vorgan- 
gerbauten, die weit in die Geschichte 
zurikkreichen, die den Ort aber als bedeu- 
tend definiert haben und ihm Identitat 
geben. Oder die historischen Bauten eines 
Dorfes, die auf die Wurzeln und die Tradi- 
tionen ihrer Einwohner verweisen. 




»Altar« auf dem Feld 

© Barbara Schmid 



War es denkbar, dass auch mit dem Neu- 
bau eines Kirchengebaudes der besondere 
Ort bestimmt und damit erlebbar werden 
kann? Da kam mir die Idee fur ein Kunst- 
projekt. Warum stellen wir nicht zuerst 
den Altar auf das Feld, fest verankert in der 
Erde, und manifestieren so den zukunftigen 
Ort der Kapelle? Mit diesen Uberlegungen 
konfrontierte ich die Kirchengemeinde. 
Bereits 2005 realisierte der Bildhauer Hol- 
ger Walter eine 3,90 m hohe Altarskulptur 
aus Basaltlava und errichtete sie als 
zukunftigen Altar der Kapelle auf dem 
Feld. Damit war der Ort bestimmt, als 
Zeichen fur Religion und Gottesdienst. 




Gebaudehulle aus unbehandelter »lebendiger« Larche 

© Barbara Schmid 



... und im Kircheninnern 

© Barbara Schmid 



Kunst als bestimmendes Element 

Das Kunstprojekt dokumentiert diesen 
ungewohnlichen Entstehungsprozess des 
Kapellenbaus. Funf Jahre stand die Skulp- 
tur frei auf dem Feld, bis zum Baubeginn 
der Kapelle. Das war das Besondere an 
diesem Projekt, dass die Kunst den Bau 
bestimmt. Erst mit der Errichtung des Altars 
war die Grundlage fur den Entwurf des 
Kapellengebaudes gegeben. Entwurfsvari- 
anten wurden mit der Kirchengemeinde 
umfassend diskutiert. Der Kreis als reine 
Form fur den Grundriss, die Kuppel als 
Dach und Hiille und die Materialitat des 
unbehandelten Holzes fur die Konstruktion 
und die Ausstattung des Gebaudes stan- 
den am Ende des Entstehungsprozesses 
fur die Kapelle. Der Innen- und AuGenraum 
sollten aus unterschiedlichen Holzern be- 
stehen: die AuGenschalung unbehandelte, 
lebendige Larche, die in WUrde ergrauen 
darf und den Innenraum aus unbehandel- 
ter WeiBtanne umhullt. Ein Bauwerkganz 
aus Holz, das durch Betonfundamente ge- 
halten wird und iiber dem Boden schwebt 
und doch Erdverbindung aufnimmt durch 
den im Boden verankerten Altar. Der Weg 
vom AuRenraum in das Innere der Kapelle 
vollzieht sich Uber einen Metallsteg, die 
Brikke zum besonderen Ort. Im Foyer 
schaut man ein letztes Mai in die Land- 
schaft der Rheingau-Taunus-Hiigel, und 
dann wird der Blick auf den Altar gelenkt. 
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Der Gottesdienstraum der Kapelle weitet 
und wolbt sich als 6,50 m hohe holzerne 
Kuppel iiber den Altar. Am hochsten Punkt 
sitzt die Lichtkuppel, die den Altar mit 
naturlichem Licht bescheint und den Him- 
mel sichtbar macht. Die Durchdringung 
der Altarsaule von unten nach oben wird 
erfahrbar, symbolisiert die Beziehung 
zwischen Himmel und Erde. 
2009 wurde mitdem Bau begonnen. Den 
konstruktiven Entwurf entwickelte Prof. 
Ulrich Grimminger. Die Grundkonstruktion 
des Gebaudes besteht aus im Innenraum 
sichtbaren Leimholzbindern, die in regel- 
malSigem Abstand auf einem Betonfunda- 
ment verankert sind. Am hochsten Punkt 
des Kuppelbaus treffen sie sich in der 
Halterung eines Stahlkranzes, der die 
Lichtkuppel tragt. Die Holzbalkenkonstruk- 
tion der ErdgeschoRdecke bildet die stati- 
sche Mitte des Baukorpers. Klimaschutz 
und okologische Baumaterialien waren 
wesentliche Bestandteile des architekto- 
nischen Gesamtkonzeptes, wie die Heizung 
mittels Liiftung mit Warmemckgewinnung 
und Heizregister. Das Lichtkonzept von 
Thomas Leonhard erfahrt in seiner Reduk- 
tion eine besondere Ausstrahlung und 
Lichtfuhrung im Raum und wurde unter den 
Aspekten der Energieeinsparung geplant. 




Lichtspiele im Innenraum 

© Barbara Schmid 



Das reine, helle Material der WeiRtanne 
kleidet den Innenraum vollstandig aus und 
unterstutzt so das Raumerleben. In der 
evangelischen Kapelle in Langenseifen 
ist ein Raum erwacht, der in der Zuriick- 
haltung von Ausstattungselementen und 
Materialitaten die Konzentration auf das 
Geschehen richtet und einen besonderen 
Ort definiert. Ein Ort der Stille und Konzen- 
tration und Geborgenheit. Im Juni 2012 
wurde die Kapelle eingeweiht. 

Barbara Schmid 
Architektin 
Bauhaus-Universitat Weimar 



Bauherr 

Evangelische Kirchengemeinde Barstadt, 
Schlangenbad 




Einfugung in die Landschaft 

© Barbara Schmid 



Altarskulptur und Basaltlavasaule 

Holger Walter, Bildhauer, Karlsruhe und Berlin 

Konzept, Entwurf und Leitdetails der Kapelle, 
Kiinstlerische Oberleitung 

Barbara Schmid, Architektin (2001-2012 
Baureferat der Evangelische Kirche in Hessen 
und Nassau, Darmstadt) 

Konstruktive Planung 

Prof. Ulrich Grimminger, Hochschule Rosenheim 
(bis 2011 Versuchsanstaltfiir Holz- und Trockenbau, 
Darmstadt) 

Bauantrag und Brandschutzkonzept 

TSB Ingenieurgesellschaft mbH, Darmstadt 

Lichtkonzept 

Thomas Leonhard, Wiirzburg 

AuFSenanlagen und ErschlieBung 

Bauunternehmer Gert Krautworst, Bad Schwalbach 



Grundkonstruktion aus Leimbindern 

© Barbara Schmid 
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Futuristisch 
anmutende 
Aussenansicht 

© Helen Schiffer 



Formschon und eigenwillig 

Autobahnkapelle im Siegerland 



Okumenisches Gotteshaus 

Seit der ErSffnung im vergangenen Jahr 
lockt die Autobahnkirche Siegerland Scha- 
ren von Menschen an - nicht alle des 
Gebetes wegen. Das futuristisch anmuten- 
de Gebaude ist an der stark frequentierten 
Autobahn A 45 eine echte Attraktion. 
Strahlend weiG, mit unzahligen Ecken und 
Kanten versehen, scheint es geradezu aus 



dem Berg zu wachsen. Dass der Entwurf 
von schneider+schumacher die Jury des 
2009 ausgeschriebenen Wettbewerbs 
uberzeugte, verwundert kaum. Fur die Kon- 
zeption des okumenischen Gotteshauses 
hat der fur die Planung verantwortliche 
Michael Schumacher das Autobahnkir- 
chenschild in die Dreidimensionalitat iiber- 



setzt und die gewohnte Formensprache 
gesprengt. Dennoch signalisiertfur ihn das 
Bauwerk »distanzlos direkt: Ich bin eine 
Kirche«. Die gestaltete er nicht ohne Grund 
vollkommen abstrakt. Das kleine Gottes- 
haus soil sich im funktionalen Umfeld des 
Autohofs Wilnsdorf schlielSlich behaupten. 
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Betonrampe als Zugang 

© Helen Schiffer 




Grundriss Dachaufsicht 

© schneider+schumacher © schneider+schumacher 
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»Er hat seinen Engeln befohlen, 

dich zu behiiten auf alien deinen Wegen.« 




Psalm 91,11 




Leuchtende Skulptur 

© Helen Schiffer 



Altarraum 

© Jorg Hempel 



Bauwerkskonzept 

Die Autobahnkirche Siegerland besticht 
nicht allein durch ihr aulSeres Erschei- 
nungsbild. Gelangt der Besucher iiber den 
sich zum iiberdachten Eingang schlieGen- 
den Steg in den Kirchenraum, wird er 
von einem eindruckvollen Holz-Gewolbe 
mit feingliedriger Kreuzrippen-Struktur 
empfangen, das sich aus 650 Einzelteilen 
zusammenfiigt. Die Innenkuppel offnetsich 
zum Altarbereich, in den natiirliches Licht 
durch die Spitzen der beiden Eckturme 
fa I It. Die halbkreisformige Ausbildung der 
Kuppel erlaubte es zudem, auf dem qua- 
dratischen Grundriss nicht einsehbare 
Raume fiir Sakristei und Lager zu schaffen. 
Das Biiro schneider+schumacher, das erst 
jungst fur die spektakulare Erweiterung 
des Frankfurter Stadel Museums sorgte, 
hat in enger Absprache mit dem Bauherrn 
auch die Ausstattung entwickelt. Sind 
Stu hie, Pult, Kniebanke und Kerzenstander 
aus dem gleichen Holz wie das Gewolbe 
gefertigt, wurden im Altarbereich Podest, 
Altar und das hinterleuchtete Kreuz in ent- 
materialisierendem WeilS gehalten. Ganz 
und gar weilS ist auch die AulSenfassade 



jenes auSergewohnlichen Sakralbau- 
werks, das der Initiative des Ehepaares 
Hanneliese und Hartmut Hering und dem 
eigens gegriindeten Forderverein zu ver- 
danken ist. Auf einem Betonfundament 
ruhend und in Holzstanderbauweise errich- 
tet, wurde es komplett mit einer Polyure- 
thanhaut iiberzogen. Die schiitzt zum einen 
das Holz vor Feuchtigkeit und sorgt zum 
anderen fur das homogene Erscheinungs- 
bild eines Ortes, den Architekt Schuma- 
cher als »Angebot fur existentielle Bediirf- 
nisse« begreift. 

Doris Stickler 
Freie Journalistin, 
Frankfurt am Main 

Bauherr 

Forderverein Autobahnkirche Siegerland e.V., 
Burbach 

Architekten 

schneider+schumacher, Frankfurt, Wien, Tianjin 
Projektarchitekt: Michael Schumacher 
Projektleitung: Hans Eschmann 
Bauleitung: Kerstin Hogel 

Mitarbeiter: Michael Schumacher, Hans Eschmann, 
Kerstin Hogel, Alexander Volz, Ragunath Vasudevan, 
Elmar Lorey, Jana Heidacker 



Gewolbe mit Kreuzrippen-Struktur 

© Helen Schiffer 



Tragwerksplanung 

B+G Ingenieure Bollinger und Grohmann GmbH, 
Frankfurt am Main 

Haustechnik 

rpb-ingenieure GmbH, Kochingen 
Vermessung 

Dipl.-lng. Jiirgen Seelbach, Siegen 
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Andacht inmitten der Natur 

Feldkapelle in Wiesbaden-Sonnenberg 




Feldkapelle 

© Gresser Architekten 



Die Feldkapelle sollte im oberen Tennel- 
bachtal an einer Wegkreuzung errichtet 
werden. Der Weg von der ersten Idee bis 
zum Baubeginn war lang und stellte eine 



Herausforderung dar. Wichtig war es, die 
Landschaftzu erhalten, die einmalige Lage 
an der Nahtstelle von Streuobstwiesen 
und Wald. 



Anspruchsvolle Aufgabe 

Ein sakraler Raum auf dem Feld ist in 
Wiesbaden-Sonnenberg entstanden, ein 
privater Auftraggeber stellte hierfiir ein 
Grundstiick in den Streuobstwiesen zur 
VerfUgung. Sein Wunsch war es, einen 
Andachtsraum zu schaffen und ihn der 
Offentlichkeit zuganglich zu machen. Fur 
das Vorhaben hatte der Privatmann eine 
Stiftung gegrundet. In Matthaus 7,12 heilSt 
es: »Alles nun, was ihr wollt, dass euch 
die Menschen tun, sollt ebenso auch ihr 
ihnen tun; denn das ist das Gesetz und die 
Propheten.« Diese goldene Regel ist der 
Bergpredigt entnommen. 




Lageplan 

© Gresser Architekten 
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»Alles nun, was ihr wollt, 
dass euch die Menschen tun, 
sollt ebenso auch ihr ihnen tun; 

denn das ist das Gesetz und die Propheten.« 



Matthaus7,12 



Gliederung des Baukbrpers 

Die Anlage gliedert sich in vier Teilele- 
mente. Es entstand ein Binnenraum, ahn- 
lich einem Hortus conclusus, umrahmt 
von einerTrockenbruchsteinmauer aus 
Moselschiefer und einerfeingearbeiteten 
Abdeckung aus Architekturbeton. Diese 
Umfassung gleicht der Abgrenzung eines 
Zisterzienserklosters mit seinen Mauern 
und bewirkt einen beschutzten Raum. 
Innerhalb dieses Raums fiihrt ein Weg, 
gleich einer Via dolorosa, zu dem eigent- 
lichen Andachtsraum aus Stahl und Glas: 
einer Glaskaaba. Dieser Weg ist bewusst 
uneben gestaltet. Er lenkt somit den Blick 
auf Stufen und Pflastersteine und zwingt 
zum aufmerksamen Gehen. Der eigentliche 
Andachtsraum ist nach Osten ausgerichtet. 
Um zu ihm zu gelangen, muss man unter 
der geneigten Kreuzskulptur hindurch- 
schreiten - einem integralen Bestandteil 
der Baufigur. 





V.1 




Entwurf 

© Gresser Architekten 




Kreuzskulptur als Zugang zum Andachtsraum 

© Gresser Architekten 
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Das geneigte Kreuz stellt das Kreuz des sam die Natur Gottes in den Andachtsraum 

Lebens dar. Es ist das Passionskreuz, das hinein. Er besteht aus einer diagonalen, 

Kreuz, das jedermann zu tragen hat-tag- kreuzformig angeordneten Stahlkonstruk- 

lich. Gefertigt ist das Kreuz aus Corten- tion, auf der die Glasplatten mit Senkhal- 

Stahl. Der rostroten Patina verdankt es tern montiert sind. Auf dem Boden wird 

seine Langlebigkeit. Das scheinbar Ver- diese Kreuzfigur aus eingelegter Bau- 

gangliche des Rostens bewirkt hier die bronze als Fugentrennung wiederholt. 

Nachhaltigkeit. Wahrend die Kreuzfigur Der Himmel wird quasi auf die Erde geholt. 

unmittelbar aus dem Boden wachst, steht Das eingesetzte Glas ist ein Vogelschutz- 

der Glaskubus auf einem schwarzen Gra- glas mit der Bezeichnung Ornilux. 
nitpostament. Der Glaskubus holt gleich- 



Beschutzter Raum 

© Gresser Architekten 
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Andachtsraum mit Stahl unci Glas 

© Gresser Architekten 



Bauherr 

Stiftung Matth. 7,12, Wiesbaden 

Nutzer 

offentlich 

Architekt 

Dipl.-lng. Hans-Peter Gresser Architekt BDA dwd, 
Wiesbaden 



Tragwerksplanung 

Weihermiiller & Vogel GmbH, Wiesbaden 

Elektrotechnik unci Lichtplanung 

Evotech-Systeme GmbH, Gau-Bickelheim 

Bauphysik 

ITA Ingenieurgesellschaft fiir technische Akustik 
mbH, Wiesbaden 



Einbindung in Landschaft 

Die gesamte Komposition ist behutsam in 
die Landschaft des Tennelbachtales einge- 
fiigt. Jedes Detail ist mit Sorgfalt und Liebe 
ausgedacht. Steine sind als Findlinge aus 
dem Westerwald gesetzt und haben eine 
Bedeutung zugewiesen bekommen. Abge- 
rundet wird die Komposition durch die 
Pflanzenauswahl. Japanische Azaleen, 
Mauerpfeffer, Sanddorn und Heckenrosen 
umrahmen das Ganze zuruckhaltend. 
Banke aus Holz laden zum Verweilen, Aus- 
ruhen und Meditieren ein. Ein wundervoller 
sakraler Ort auf dem Feld. Der Andachts- 
raum ist fiir jedermann jedweden Glaubens 
zuganglich und von Sonnenaufgang bis 
Sonnenuntergang geoffnet. 

Gabriele Staupe M.A., 
Wiesbaden 



Anmerkung 

1 Zur Entstehung des Bauwerks ist eine Publikation 
erschienen: Die Kapelle im Feld, Verlag Henrich 
Editionen, Frankfurt am Main. 




Eingebettet in natiirliche Baustoffe 

© Gresser Architekten 
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Innehalten an der Autobahn 

Kapelle der Christustrager-Schwesternschaft bei Hergershof 



Ort der Stille 

Schon lange spielten die Schwestern der 
evangelischen Lebensgemeinschaft der 
Christustrager vom Hergershof bei Brauns- 
bach, Kreis Schwabisch Hall, mit dem 
Gedanken, eine Autobahnkapelle am Rast- 
platz Kochertalbrucke zu errichten. Anfang 
April, genauer gesagt am 6. April, wurde 
die vierte Autobahnkapelle des Landes 
Baden-Wiirttemberg und die 41. Autobahn- 
kirche Deutschlands in einem Gottesdienst 
im Beisein des evangelischen Pralaten von 
Heilbronn, Harald Stumpf, und des Stutt- 
garter Regierungsprasidenten, Johannes 
Schmalzl, feierlich eroffnet. 
Im Vordergrund stand der Gedanke, einen 
Ort zu schaffen, an dem die Autofahrer zur 
Ruhe und auf andere Gedanken kommen 
kbnnen. Erste Standortiiberlegungen gab 
es bereits Ende 2010, freigegeben wurde 
der Standort im Februar 2013. Die Planung 
begann im August 2011. Der Parkplatz, 
der stark frequentiert ist, liegt in der Nahe 
von Hergershof. Der Standort der Kapelle, 
ein kleiner Hugel auf dem Autobahnpark- 
platz, ist von alien Seiten gut einsehbar. 



Die Kapelle ist barrierefrei zu erreichen. 
Das ovale Gebaude ist 80 m 2 grolS und bie- 
tet Platz fur 50 Gaste. Der umbaute Raum 
betragt 576 m 3 . 

Bauherr des ca. 470.000-Euro-Projektes 
sind die Schwestern der Christustrager. 
Insofern verwundert es nicht, dass die 
Kapelle in Form eines Fisches konzipiert 
wurde. Der Fisch war das Erkennungszei- 
chen der ersten Christen und ist das f ru h - 
christliche Symbol fiir Jesus Christus. Es 
soil den Glauben bezeugen, ohne ihn auf- 
drangen zu wollen. Ihren Namen verdankt 
die Kapelle dem Schutzpatron der Reisen- 
den, Christophorus. Im Entwurfsstadium 
waren unterschiedliche Kapellenformen 
fur den Hugelstandort geplant worden. 
Letztendlich entschied sich die Bauherr- 
schaft dann fiir eine ovale Version in Fisch- 
form. Die komplette Form eines Fisches: 
Maul, Schwanz, Riickgrat und Graten 
waren in der Entwurfsplanung zu beriick- 
sichtigen und umzusetzen. 




Namensgeber: Christophorus 
Schutzpatron der Reisenden 

© Christustrager-Schwesternschaft 
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Verladen unci Montage der Dachkonstruktion 

© Gerhard Rohm 



Kreuz noch am Kran (hangend) 

© Gerhard Rohm 




Kirchenschiff 

©Jonas Strecker 



Die Dachkonstruktion fertigte man parallel 
zum Mauerwerksbau, der auf einem Beton- 
sockel steht, in einer groGen Abbundhalle 
in Holzbauweise mit Warmedammung. Das 
Baufeld ware hierfur zu klein gewesen, 
zudem konnte durch dieses Vorgehen die 
gewiinschte Bauzeitkiirzung realisiert wer- 
den. Zeitgleich ermittelte man die MaBe fur 
die Dacheindeckung und die Akustikdecke. 
Nach Fertigstellung erfolgte der Transport 
in zwei Teilen zur Baustelle. Die Montage 
konnte beginnen. 

Das abgesetzte Flachdach in Flossenform 
bildet das Fischende. Seine Form korre- 
spondiert mit dem Eingangsbereich, dessen 
Windfang hell und einladend wirkt, sowie 
den Nebenraumen. Die aus einer bunten 
Bleiverglasung bestehende Windfangtiir 
ist als aulSerer Blickfang konzipiert. Sie 
ermuntertdie Besucherzum Eintreten. 



Freundlich und einladend wirken auch die 
hellen Holzsitzbanke sowie der Solnhofe- 
ner Plattenbelag. Die nach SUdwesten 
ausgerichtete Eingangstur profitiert auch 
von dem Sonnenlicht: Wenn die Sonne 
untergeht, fa I It ein farbiger Lichtstrahl 
Richtung Altar. Der aus gehauenem Stein 
bestehende Altar besticht durch seine 
Schlichtheit. Eine freundliche und helle 
Atmosphare war den Planern und auch 
dem Bauherrn von Anfang an wichtig. 
Dies schlagt sich auch in den verwendeten 
Baumaterialien nieder. Je nach Sonnen- 
einstrahlung bilden sich die bleiverglasten 
Farbglasfenster in leuchtenden Farben 
unterhalb des Fensters auf der Nordseite 
ab. Dort zieht sich ein geschwungenes 
Lichtband entlang. Licht spielt eine groGe 
Rolle in der Kapelle. Auch dies verwundert 
nicht, schlielSlich ist Licht auch ein gelaufi- 
ges Symbol fur Gott. 




Planung und Bau 

Aus larmtechnischen Grtinden verzichtete 
man auf eine Ostausrichtung der Kapelle. 
Der Eingangsbereich sollte von der Auto- 
bahn abgewandt sein. Das Kreuz ist von 
der Autobahn gut sichtbar. Schon von 
auGen strahltdie Kapelle, die eine Hohe 
von 4,80 m bis auf 7,90 m ansteigend auf- 
weist, Ruhe aus. Sie ermuntert die Reisen- 
den zur Einkehr und zum Innehalten. Der 
ovale Kapellenraum hat eine dreidimensio- 
nal ansteigende Dachflache, die sich zum 
angedachten Fischhaupt gen Himmel 
erhebt und mit dem Gberstehenden Kreuz 
endet. Die unterseitig sichtbare Dach- 
konstruktion erinnert an die Skelettform 
eines Fisches. Ein kraftig dimensionierter 
Leimbinder und in gleichmalSigem Abstand 
angebrachte Konstruktionshblzer tragen 
die Dachflache. 



Andachtsraum mit geschwungenem Lichtband 

© Christustrager-Schwesternschaft 
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Lichter auch in der Nacht 

© Jonas Strecker 




Farbglasfenster im Licht 

Die Farbglasfenster, die nun das Licht 

hereinlassen, haben sich die Schwestern 

der Christustrager gewiinscht. Die Motive 

fur die Farbglasfenster stammen von der 

freischaffenden KUnstlerin Stefanie Bahlin- 

ger aus MSssingen. Fur Bahlinger, die vor 

allem Kunstpostkarten gestaltet, waren 

Farbglasfenster Neuland. Sie hatte bei der 

Gestaltung freie Hand. Beriicksichtigt wer- 

den sollten nur ein Regenbogen, der den 

Bund Gottes symbolisiert, und ein Ichthys, 

das christliche Fischsymbol. Die Herstel- 

lung der kunstvoll und liebevoll gestalteten 

Fenster lag in den Handen der Esslinger 

Kunstglaserei Gaiser und Fieber. Das durch 

die Fenster fallende Licht verandert sich 

je nach Tages- und Jahreszeit und beriihrt 

die Besucher der Kapelle somit immer wie- 

der anders. Die Bauherren, die Christus- 

trager-Schwestern, freuen sich nun Gber 

die vielen Besucher, die von der A6 den 

Weg zur Kapelle finden. AulSen grGRt eine 

2,20 m hohe holzgeschnitzte Christophorus- 

Figur die Ankommenden. 

Ein wundervoller Ort zum Innehalten, Ver- 

schnaufen und Auftanken. Die Kapelle 

steht somit im kontraren Gegensatz zur A 6, 

die oft uberfulft ist. Staus, Behinderungen 

und Unfalle sind dort keine Seltenheit. 

Gabriele Staupe M.A., 
Wiesbaden 



Bauherr 

Christustrager-Schwesternschaft, 
Braunsbach-Hegershof 

Architekt und Lichtplaner 

Dipl.-lng. Gerhard Rohm, Freier Architekt, 
Schwabisch Hall 

Tragwerksplanung 

Dieter und Klaus Manske, Ingenieurbiiro fur 
Baustatik, Schwabisch Hall 

Schallschutz und Bauphysik 

rw bauphysik ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG, 
Schwabisch Hall 

Geologe 

Ingenieurbiiro Harald Voigtmann, Winnenden 
AuBenanlagen 

Armin Hauenstein, Freier Landschaftsarchitekt, 
Untermiinkheim-Schonenberg 

Fenstergestaltung 

Stefanie Bahlinger, Mbssingen 




[Umrisse] 




Kapelle in der badischen Landschaft 

© Brigida Gonzalez 



Andachtsraum als Gemeinschaftsprojekt 

Flurkapelle fur Bodigheim 



Anliegen und Umsetzung 

Nach dem Motto: Wo ein Wille ist, ist auch 
ohne finanzielle Mittel ein Weg, trat 2008 
der Bodigheimer Pfarrer mit einem mehr 
als ungewohnlichen Anliegen an das 
Architekturburo Ecker aus Buchen heran. 
Er wollte auf der nahegelegenen Anhohe 
im Odenwald eine Flurkapelle errichten. 
Es hattatsachlich funktioniert. Mit zwolf 
Architekturstudenten vom Illinois Institute 
of Technology in Chicago, unterstutzt von 
der Architektin Dea Ecker und einer Heer- 
schar einheimischer Heifer sowie einer 
Reihe von Forderern und Sponsoren, konn- 
te ein halbes Jahr spater der okumenische 
Andachtsraum eingeweihtwerden. 
Seither ragt nun auf dem Hiigel zwischen 
Bodigheim, Seckach und GroGeicholz- 
heim der 9 m hohe Turm einer Kapelle als 
Holzkostruktion empor. Auf einem Klinker- 
sockel ruhend - aus den rotbraunen Stei- 
nen wurden auch die beiden Sitzbanke 
gemauert- besitzt sie einen Vorplatz 
sowie einen Vorraum ohne Dach. Der 8 m 2 
groGe Andachtsraum liegt in der vertikalen 
Verlangerung zum Turm. Dessen schrag 
eingesetzte Lamellen lassen die Wande, 



von innen betrachtet, geschlossen er- 
scheinen, von auBen dagegen wirkt der 
Turm durchscheinend und filigran. Auf 
Turen wurde verzichtet, der einzige 
Schmuck der jederzeitzuganglichen 
Flurkapelle ist ein Holzplatten-Triptychon 
mit Edelstahlkreuz. 



Engagement zur Errichtung 

Die in einer Rekordzeit von nur acht 
Wochen errichtete Kapelle fiihrt nicht nur 
ein architektonisch gelungenes Projekt, 
sondern auch das Resultat freiwilligen 
Engagements, internationaler Zusammen- 
arbeit und Gebefreudigkeit vor Augen. 




Bauphase: Studenten beim Aufbau der Holzkonstruktion 

© Robert Piotrowski/Ecker Architekten 
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Ubergang zwischen Vorraum und Turm Zum Himmel offener Vorraum 

© Brigida Gonzalez © Brigida Gonzalez 




So stellten ein Bauer das Grundstiick und 
ortliche Handwerker ihr Know-how zur 
Verfiigung, steuerten Spender samtliche 
Materialien bei, gaben sich die amerika- 
nischen Studenten nicht damit zufrieden, 
unter der Agide ihres Professors Frank 
Flury nur das Gebaude zu entwerfen. Sie 
opferten auch ihre Semesterferien, urn 
das Gebaude eigenhandig zu errichten. 

Doris Stickler 
Freie Journalistin, 
Frankfurt am Main 



Bauherr 

Evangelische Kirchengemeinde, FJodigheim 
Planung 

Studenten des Illinois Institute of Technology, 
Chicago 

Ecker Architekten, Buchen und Heidelberg 
Tragwerksplanung 

Ingenieurburo Farber & Hollerbach GmbH, Walldiirn 

Flurkapelle bei Nacht 

© Brigida Gonzalez 
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Konzept fur neue Moscheen 

Entwurfsseminar an der Hochschule RheinMain in Wiesbaden 



Ungewbhnlicher Lehrplan 

Es ist schon ungewohnlich, dass im Studien- 
gang Innenarchitektur die Planung von 
Moscheen in einem Seminar auf dem Lehr- 
plan stent Holger Kleine, Professor fur 
kiinstlerisch konzeptionelles Entwerfen an 
der Wiesbadener Hochschule RheinMain, 
hat diesen Versuch gewagt. Seit Uber zehn 
Jahren faszinieren ihn Moscheen und ihre 
besondere Raumgestaltung. Bei seinem 
vor zehn Jahren stattgefundenen Besuch 
der Moschee in Cordoba, Mezquita, beein- 
druckte ihn das dortige Raumgeftige. Er 
suchte mit dem Auge vergeblich nach 
einem Halt, wie ihn die Vierung urn den 
Chor in einer Kirche bietet. Diese Moschee 
mutete ihn mit ihrem endlos scheinenden 
Sttitzenwald als fast richtungsloser Raum 
an. Die Raumstruktur ist ein wichtiges 
Unterscheidungsmerkmal zwischen 
Moscheen und Kirchen. Dies liegtver- 
mutlich an dem abstrakteren Gottes- 
begriff. Der Islam ist durch einen 
radikalen Monotheismus gepragt. 



Auszeichnung fiir Engagement 

Wahrend des Seminars befassten sich 
seine Studenten auch mit den religiosen 
Uberzeugungen des Islam. Wichtig ist bei 
alien Entwiirfen, die an spaterer Stelle vor- 
gestellt werden, dass die Beschaftigung 
mit dem Asthetischen, mit Raumkonzepten 
eine wichtige Briicke der Verstandigung 
zwischen den Kulturen darstellt. Der Bau 
von Moscheen erhitztin Deutschland 
immer wieder die Gemiiter. Beispielsweise 
protestierte in Frankfurt am Main vor eini- 
gen Jahren eine Biirgerinitiative mit haar- 
straubenden Argumenten gegen ein 
Moscheeprojekt. Umso erfreulicher ist 
das Engagement von Professor Kleine, fur 
das er beim Dies Academicus im Januar 
mit dem Preis fiir Engagement in der Lehre 
der Hochschule RheinMain ausgezeichnet 
worden ist. Nominiert wurde ervon den 
Studierenden, die damit seine interkultu- 
rellen und interdisziplinaren Lehrveran- 
staltungen und seine offentlichkeitswirk- 
samen Projekte wtirdigten. Er zeigt, wie die 
Beschaftigung mit dem Asthetischen und 
mit Raumkonzepten eine wichtige Briicke 
der Verstandigung zwischen den Kulturen 
ist. 

Interkulturelle Architektur 

Die Geschichte der Architektur ist eng 
verbunden mit der Geschichte der Inter- 
kulturalitat. Immer wieder geht es urn 
Bewunderung, Abgrenzung und Assimi- 
lation in den andauernden Prozessen. 
Neue Typologien haben sich durch die 
Beriihrung mit der byzantinischen Kultur 
in Syrien und Anatolien, mit der hinduisti- 
schen in Indien oder mit der altpersischen 
im Iran ergeben. All dies macht den Reich- 
turn der islamischen Architekturgeschichte 
aus. Und der Islam hat durch den Kontakt 
mitanderen Kulturen neue Architekturen 
entwickelt. Die vorgefundenen Elemente 
sind in der Regel nicht abgelehnt, sondern 
umgedeutet und verfeinert worden. 



Die wichtigsten Gebaudetypen sind die 
persische Vier-lwan-Hofmoschee, die 
osmanische Kuppelmoschee und die ara- 
bische Pfeilermoschee. Erstere geht auf 
vorislamische altpersische Palastarchi- 
tekturen zuruck. 

Auch im 19. und 20. Jahrhundert wurde das 
Bauen interreligios praktiziert: Beispiels- 
weise baute der Protestant Gottfried Sem- 
per die Alte Synagoge in Dresden (1840), 
der Jude Louis Kahn Kirchen und Kloster 
in Amerika. Der Katholik Paul Bbhm baut 
zurzeit eine Moschee in Koln, und der 
Dane Bjarke Ingels plant Moscheen in 
Kopenhagen und Sofia. Ganz wichtig ist 
fur Holger Kleine Folgendes: »Um sich 
einer Bauaufgabe zu widmen, muss man 
nicht unbedingt von der Richtigkeit, 
sondern nur von der Berechtigung der 
Gesinnung uberzeugt sein.« 

Wegweisende Konzepte 

Im Rahmen eines Entwurfsseminars ent- 
wickelte Professor Kleine zwei Semester 
lang mit Studentinnen und Studenten weg- 
weisende Konzepte fur Moscheebauten. 
Ziel war es, an Beispielen zu veranschau- 
lichen, in welche Richtung sich die west- 
europaische Moscheearchitektur in den 
nachsten Jahrzehnten entwickeln konnte. 
In den vergangenen Jahren orientierte 
sich die Architektur westeuropaischer 
Moscheen meistens an der der Herkunfts- 
lander. Die Migranten drtickten damit die 
Sehnsucht nach ihrer Heimat aus. Aber 
die nachfolgenden Generationen wollen 
eine neue Architektur. Der neue Typus wird 
entstehen, da der Islam in Westeuropa auf 
eine christlich gepragte, aber auch saku- 
larisierte und aufklarerische Kultur trifft. 
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Ausstellungseroffnung 
mit grotiem Interesse 

© Holger Kleine 




Die 14 »idealtypischen Entwurfe« zeigen, 
dass die »islamische Architektur reich an 
Typologien, Losungen und Assoziations- 
moglichkeiten ist, die nicht nur imitiert und 
bildhaft verkurzt, sondern konzeptionell 
weitergedacht werden kdnnen«. Bislang 
orientiert sich die hiesige Moscheearchi- 
tektur uberwiegend an der osmanischen 
Kuppelmoschee. Die Moschee ist keine 
geweihte Statte, sondern Versammlungs- 
ort, an dem sich die Glaubigen zum Beten 
treffen. Es sind eher Elemente und Zei- 
chen als Sitzstrukturen und Gestalten, die 
eine Moschee unmissverstandlich zu einer 
Moschee machen. Aus diesem Grunde 
haben auch improvisiertwirkende, spar- 
sam eingerichtete Hinterhofmoscheen ihre 
Berechtigung. Im Islam findet man keine 
Reliquien, Heiligen und Heiligtumer. Eine 
Ausnahme stellt die Kaaba dar. Zur iibli- 
chen Ausstattung gehoren eine Gebets- 
nische (Mihrab), die in der nach Mekka 
zeigenden »Kibla-Wand« eingelassen ist, 
ein Predigtstuhl (Minbar) sowie eine halb- 
hohe Empore (Dikkah), auf der der Muezzin 
zum Gebet aufruft oder aus dem Koran 
rezitiert. Somit hatten die Studenten einen 
grolSen Interpretationsspielraum, der in 
ihren Entwiirfen auch ausgenutzt wurde. 
Ein neuer Typus entsteht nicht aus dem 
Nichts, sondern erst nach einer Priifung 
dertradierten Raumkonzepte. Im Vorder- 
grund steht die Verwirklichung eines spe- 
zifischen Raumgefiihls mit Hilfe zeitge- 
nossischer Bautechnologien. Aus diesem 
Grunde ist es auch nachvollziehbar, dass 
sich Innenarchitekten mit der Aufgabe 
»Moschee« befassen. Dem Innenraum in 
der Architektur kommt eine Ubergeordnete 
Aufgabe zu. Die Entwiirfe der Studenten 
greifen unterschiedliche Motive auf. Eine 
dreidimensionale Arabeske findet man 
ebenso wie Sternenhimmelsfragmente 
oder vergoldete Schleier. 



Islamische Sakralarchitektur 

Alle Entwtirfe orientieren sich vor allem auf 
die »Raumdramaturgie« der Moschee, die 
im Gegensatz zu den christlichen Kirchen 
viel Freiheit vorsieht. Aus diesem Grunde 
wirken moderne Architektur und islami- 
sche Architektur in Bezug auf die Gegen- 
standslosigkeit und Abstraktheit ahnlich. 
Eine Gemeinsamkeit mit der christlichen 
Sakralarchitektur besteht im kunstvollen 
Umgang mit Licht. Moschee heiRt »0rt 
der Niederwerfung«. Das Knien ist die 
haufigste Gebetshaltung. Das Gegen- 
standslose ist in der islamischen Sakral- 
architektur schon immer vorherrschend 
gewesen. So wird beispielsweise auf einen 
Halt fur das Auge verzichtet. In den beiden 
Seminaren suchten die Studenten nach 
neuen Typen von Moscheen. Das Ergebnis 
prasentierte die Projektgruppe einer brei- 
ten Off entlichkeit. So waren die visionaren 
Moscheeentwtirfe unter dem Titel »Neue 
Moscheen. Wer bleibt, der baut« in einem 
alten Waschsalon in Wiesbadens multi- 
kulturellster StraGe ausgestellt. Sie fanden 



viel Interesse und Zustimmung. Holger 
Kleine ist tiberzeugt davon, dass friiher 
oder spater in Westeuropa neue Moschee- 
typen entstehen werden. Entscheidend ist 
fur ihn das Interkulturelle der Architektur. 
Sie ist »eine wichtige Brucke der Ver- 
standigung zwischen den Kulturen«. 
Man darf gespannt sein, wie der Dialog 
voranschreitet. 

Gabriele Staupe M.A., 
Wiesbaden 
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»Sternenhimmelsfragmente« 

(Entwurf: Katharina Wenzler) 

Der Entwurf variiert zwei traditionelle 
Charakteristika islamischer Architektur: 
Die Raumstruktur basiert auf vier unter- 
schiedlich breiten und hohen Quadern, die 
sich ineinander verdrehen. Die Anschra- 
gung von zwei Seiten kreiertfragmenta- 
rische, im Raum tanzende Dachflachen, 
die mit ihren eingestreuten Glaszylindern 
an die orientalische Ornamentik erinnern. 
Diese dampfen das Raumlicht, was die 
Glaser umso mehr zum Glanzen bringt 
und den Blick in die Hbhe zieht. 
Die Verschneidungen erlauben die Inte- 
gration von Nische, Kanzel und Empore, 
ohne den Raumfluss zu unterbrechen. 
Es entsteht ein auratischer und feierlicher 
Gebetsraum, der dank seiner Rotation 
aber nicht steif und festgefugt und dank 
seiner GroGflachigkeit nicht hektisch 
wirkt, sondern souveran und konzentriert. 




Grundriss 

© Katharina Wenzler 




Deckenspiegel 

© Katharina Wenzler 
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Raumkonzept 

© Katharina Wenzler 



Decke im Gebetsraum 

© Katharina Wenzler 
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»Der vergoldete Schleier« 

(Entwurf: Leona Jung) 

In einigen »Hinterhofmoscheen«, deren 
Geschossigkeit keine Emporen zulaRt, 
wird das Freitagsgebet per Bildschirm in 
den Frauenraum tibertragen. 
Dieser Entwurf kehrt die Hierarchie um: 
Nicht nur wird der »Zweitraum«, die Frauen- 
moschee, aufgewertet, indem sie Uber der 
Mannermoschee thront, sondern sie wird 
zum Filter und Mittler zwischen AuBen- 
raum und Mannermoschee, indem diese 
ihr Licht ausschlielSlich Gber die Frauen- 
moschee empfangt. Die Frauenmoschee 
mit ihrem terrassierten Gebetsteppich 
wird von einem Messingschleier umhullt, 
derteils dem Umriss des Quaders folgt 
und teils weich im Raum schwebt und fa I It. 
Eine funkelnde, licht- und schemendurch- 
lassige Grenze zwischen Ober- und Unter- 
moschee bildend, belebtsein Lichtspiel 
die geschlossenen Wande der Unter- 
moschee. 




Langsschnitt 

© Leona Jung 




Gebaudeansichten 

© Leona Jung 




© Leona Jung 

Aufgang zur Empore 

© Leona Jung 
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Decke im Gebetsraum 

© Christian Gutenberger 



»Gewobenes Licht« 

(Entwurf: Christian Gutenberger) 



F 



Schnitt »mit« Mihrab-Nische 

© Christian Gutenberger 



Was passiert, wenn ein Wiirfel in Stapel 
sich aufblatternder Karten aufgelbst 
wird und drei solcher Stapel ineinander- 
geschoben werden? 
Wenn ein korbahnlicher Hohlkorper das 
kunstvoll gewobene Netz im Inneren aus- 
frast und so dem menschlichen Auge ein 
unendlich vielfaltiges, sich nirgendwo 
identisch wiederholendes Netz offenbart, 
in dessen Tiefen sich das Auge und das 
Licht gleichermalSen verlieren? 



Wenn der Korb in zwei Lichthalsen aus- 
wachst, die in zwei Okuli enden, die den 
Raum mit zwei machtigen Lichtstrahlen 
beflecken? Wenn Iwan, Mihrab, Minbar 
und Empore sich als glatte Sichtbeton- 
skulpturen gegen die sich in der Porositat 
des tiefen Lichtgitters manifestierende 
Auflosung stemmen? 
Es diirfte ein Raum sein, der das aristote- 
lische Staunen als Beginn der Religion, 
nicht nur der Philosophie, nahelegt. 




F 



Schnitt durch den Gebetsraum 

© Christian Gutenberger 
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»Dreidimensionale Arabeske« 

(Entwurf: Raphael Weyand) 

Arabesken bestehen aus ineinander 
verschlungenen Linien streng stilisierter 
Pflanzenranken. Sie haben breite Verwen- 
dung gefunden im Buch- und Kunsthand- 
werk und in der islamischen Architektur 
als Oberflachenornamentik, aber nicht 
als dreidimensionale Raumstruktur. 





Raumkonzept 

© Raphael Weyand 



Grundriss 

© Raphael Weyand 



Deckenspiegel 

© Raphael Weyand 



Dies ist das Anliegen des vorliegenden 
Entwurfs, der ein Betonskelettsystem zu 
einer kelchfbrmigen Blute aufschieRen 
lasst. Die Ausfachung der Felder zwischen 
den Rippen mittransparentem und blau- 
gefarbtem Glas erzeugen auf dem sand- 
gelben Teppich ein kaleidoskopartiges 
Licht-und-Schatten-Spiel. Auch in traditio- 
nellen Moscheen findet man dieses Spiel 
gelegentlich, aber nur als Nebenthema. 
Religiositat und Gebet werden in diesem 
Raum als Hommage an die Schonheit der 
Schopfung verstanden. 




Schnitt »mit« Mihrab-Nische 

© Raphael Weyand 




Decke im Gebetsraum 

© Raphael Weyand 
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»Verstrb mender und 
sammelnder Raum« 

(Entwurf: Anna Rutz) 

Das Projekt kombiniert Elemente der per- 
sischen Iwan-Moschee auf neue Weise. 
Ost- und Westiwan orientieren sich zur 
Stadt und bilden die Hofportale. Durch die 
Nord- und Siidiwane gelangt man iiber 
Rampen in die hbhergelegenen Gebets- 
raume, die komplementaren Charakter 
haben: Die Mannermoschee besteht aus 
korridorahnlichen, auseinanderstreben- 
den Raumen, die die korperliche Prasenz 
des Predigers eher verstecken, urn die 
Konzentration ganz auf den sich an den 
Wanden brechenden Klang der Stimme 
zu lenken. Die Frauenmoschee hingegen 
ist ein sammelnder Raum. 
Die Verwerfung durch die Uberlagerung 
zweier Raster, das Aufstandern der Gebets- 
raume sowie das Aufschlitzen der Raum- 
kanten lassen diese Moschee nicht als 
Monument verkiindender Gewissheit, 
sondern suchender Nachdenklichkeit 
erscheinen. 



Modell 

©Anna Rutz 




Gebetsraum mit Mihrab-Nische 

©Anna Rutz 
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Draufsicht 

©Anna Rutz 
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Wandabwicklungen 

©Anna Rutz 
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Raumentwicklung 

©Anna Rutz 
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»Das Gewand im Wind « 

(Entwurf: Anna Schultheis) 

Schwerelosigkeit und Korperlosigkeit 
wurden im Laufe der Jahrhunderte immer 
wieder neu und anders in der islamischen 
Architekturthematisiert. Extrem diinne 
Doppelsaulen unter schweren Bogen- 
gangen, glasierte Iwanschilder, kristallin 
geschliffene Kuppelkomposite, atekto- 
nisch verlaufende Gesimse oder stucka- 
tierte Muqarnas sind einige Beispiele. 
Die Schalenbauweise, die die Kuppel- 
konstruktion im klassischen Sinne abge- 
lost hat, erlaubt, freie Formen in Beton zu 
gielSen. Das zeitlos und unabanderlich 
Gefugte als Leitbild der Architektur wird 
hier ersetzt durch eine Momentaufnahme: 
das Bild eines leichten, im Wind geblahten 
Gewandes. 

Der halsformige Vorraum bereitet das 
Schauspiel derweichen Formen des 
Hauptraums vor, wahrend der zuruck- 
gesetzte Glassockel maRstabbildende 
Sitznischen ermoglicht. 




Ansicht 

©Anna Schultheis 




Grundriss 

©Anna Schultheis 
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Schnitte 

©Anna Schultheis 



Grundrissentwicklung 

©Anna Schultheis 
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Gebetsraum 

©Iris Arnold 



»Muslimische Kapellen« 

(Entwurf: Iris Arnold) 

Dieser Entwurf geht von der These aus, 
dass sich in Westeuropa eher individua- 
listische als orthodoxe Stromungen des 
Islam herausbilden werden. 




Der Islam fordert nicht nur das gemein- 
schaftliche, sondern auch das personliche 
Gebet. Da er keine Heiligenverehrung 
kennt, haben Moscheen auch keine 
Kapellen. Warum aber sollten Gebete des 
Einzelnen sowie in kleinen und groBen 
Gruppen nicht gleichzeitig innerhalb einer 
Moschee ermoglicht werden? 



Die in Glas-Paravents iibersetzten Stein- 
pfeiler der arabischen Moschee werden 
so rhythmisiert, dass Nischen und Raume 
entstehen, die ein bis 60 Personen auf- 
nehmen konnen. 

Die Glas-Paravents brechen das Zenit- 
licht vielfach und kreieren ein diffuses 
Raumkontinuum. Dasflirrende Licht 
entruckt die geschlossenen AulSenwande 
dem Blick. 



Querschnitt 

©Iris Arnold ^^^^ 



Langsschnitt 

© Iris Arnold 
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Gebaudeschnitte 

© Luise Siebert 




Ansicht 

© Luise Siebert 




Grundriss 

© Luise Siebert 




Gebetsraum mit Mihrab-Nische 

© Luise Siebert 



»Bergende Strahlen« 

(Entwurf: Luise Siebert) 

Das Christentum kennt vor allem zentral- 
symmetrische oder langsgerichtete 
Raume, der Islam hingegen hattrotz der 
Vorgabe, in Richtung Mekka zu beten, 
immer wieder ungerichtete odervielge- 
richtete Raume gebaut und das Inszenie- 
ren eines Zielpunkts bewusst vermieden - 
selbstin den Kuppelmoscheen wird der 
Scheitelpunkt nie mit einer Laterne betont. 





Gebetsraum 

© Luise Siebert 



Axonometrie 

© Luise Siebert 



Der Raum dieses Entwurfs strahlt in die 
vier Himmelsrichtungen aus und ist somit 
zunachst ein exzentrischer, verstromender 
Raum. Indem sich die Decke aber wolbt, 
senken sich die Strahlen schutzend Uber 
dem Betenden. Durch die Parallelver- 
schiebung des Achsenkreuzes wolben 
sich auch die Wande und spielen das 
Spiel des Verstrbmens und Sammelns 
weiter. Das Teppichmuster verdeutlicht 
geradezu voluntaristisch die Spannung 
zwischen fluchtenden und haltenden 
Kraften im Raum. 




Raumkonzept 

© Luise Siebert 



[Umrisse] 



[47 





»Schweigende Wande« 

(Entwurf: Maximilian Wieder) 

Moscheen haben in der Regel keine den 
Hauptraum »vorbereitenden« oder »ver- 
zbgernden« Eingangsraume. Einzig die 
Hbfe und Iwane sind Schwellenraume 
zwischen innen und auRen. 
Hier nun leiten zwei dunkel gehaltene 
Gange mit geneigten Ebenen zum Gebets- 
saal hin. An ihren hellsten Punkten wendet 
man sich urn und schaut in eine von glat- 
ten Sichtbetonwanden und Decken gebil- 
dete Halle, aus der sich ein Kubus heraus- 
schiebt. Die Fuge zwischen Hauptbau und 
Kubusstirnwand wird dreiseitig verglast 
und lasst die Kibla-Wand zu den Gebets- 
stunden in wechselndem Licht erstrahlen. 
Die ernste Geschlossenheit dieser Mo- 
schee verneint zugunsten eines konzen- 
trierten Innenraums die populare Forde- 
rung, dass sakrale Raume immer »ein- 
sehbar« und »einladend« zu sein hatten. 




Gebetsraum 

© Maximilian Wieder 




Querschnitt 

© Maximilian Wieder 




Langsschnitte 

© Maximilian Wieder 




Grundriss 

© Maximilian Wieder 



Raumkonzept 

© Maximilian Wieder 
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Ansicht 

© Heiko Maier-Jantzen 



»Emphase des Denkens« 

(Entwurf: Heiko Maier-Jantzen) 



Sakralraume konnen Kultraume, Prozes- 
sionsraume, Versammlungsraume oder 
Wandelhallen sein. Auf den ersten Blick 
widerspricht dieser Raum mit seiner 
Emphase und der imposanten Kibla-Wand 
dem islamischen Gebot, Gott nicht zu 
materialisieren. 



Auf den zweiten Blick aber zeigt sich, dass Dieses enge Nebeneinander von Dramati- 



dem Exaltierten der beiden Stirnwande 
die weiten Eingangsfugen zwischen den 
Fachern entgegenstehen. Durch diese 
wird die Moschee seitlich erschlossen, 
und durch sie wird das stadtische Leben 
Teil des Raums. 



sierung und Entdramatisierung, von groBer 
Verdichtung und gelassener Auflosung 
formt einen ganz eigenen, spannungs- 
geladenen Raum, der weniger zur Selbst- 
versenkung als vielmehr zu intensiver 
Reflexion aufzufordern scheint. 




Schnittaxonometrie 

© Heiko Maier-Jantzen 




Eingangssituation 

© Heiko Maier-Jantzen 



Gebetsraum 

© Heiko Maier-Jantzen 




| — Grundriss 

' . © Heiko Maier-Jantzen 
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»Der verborgene Zenit« 

(Entwurf: Lorena Adam) 

»Osmanische Kuppelmoschee« ist eigent- 
lich eine irrefuhrende Bezeichnung, denn 
das Charakteristikum dieses Typus ist 
nicht die Kuppel, sondern die Vielfalt der 
Losungen, mit denen der Ubergang von 
der Halbkugel zum Kubus gestaltet wurde. 
Die Bezeichnung »Transformationsmo- 
schee« oder »Obersetzungsmoschee« 
ware eigentlich treffender, wenngleich 
die Kuppel den Raumeindruck beherrscht. 
In dieser Moschee wird der segmentierte 
Ubergang vom Dreieck zum Sechseck 
Raum. Durch Skalierung der Zwischen- 
schritte und Verschiebung des Mittel- 
punkts entsteht eine spiralformige Auf- 
wartsbewegung, die den Gipfelpunkt 
dem Blick entruckt. Das Zenitlicht strbmt 
gestaltlos an den Raumkanten entlang. 
Die zunachst geschlossen wirkende Hulle 
wird in drei abenteuerlich verdrehte 
Scheiben aufgelost, indem die Nahte 
verglast werden. 




Gebetsraum 

© Lorena Adam 
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»Mathematik der Geduld« 

(Entwurf: Jacob Schairer) 

Eine der altesten Moscheen, der Felsen- 
dom in Jerusalem (691), beruht auf der 
Staffelung von Oktogon und Zylinder im 
Grundriss. Aber er war nicht typusbildend, 
das groGe Thema der Moscheen wurde 
das Ubereinander von Halbkugel und 
Kubus. 

Dieser Entwurf besinnt sich wieder auf die 
horizontale Sequenz: Auf ein ungeglieder- 
tes Mauergeviert folgt eine im Verband 
errichtete zylindrische Mauer, deren Verti- 
kalfugen als Lichtschlitze fungieren. Der 
schluchtartige Zwischenraum dient den 
Waschungen. 

Die Innenseite des Zylinders jedoch wird 
facettiert, Schicht urn Schicht kommt eine 
mehr dazu, von vier bis 21, was dem Kreis 
nahe kommt. Nur eine Raumkante ist 
durchgehend vertikal, der Mihrab-Zeiger. 
Der Raum wirkt in seiner kompromiss- 
losen Abstraktheit ernst, aber auch 
intim. 



£■■ 




Raumschema 

©Jacob Schairer 




Gebetsraum und Eingangssituation 

©Jacob Schairer 




Ansicht 

©Jacob Schairer 



Schnitt 

©Jacob Schairer 
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Raumentwicklung im Grundriss 

©Jacob Schairer 
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»Archetypus im Halbdunkel« 

(Entwurf: Sabine Wagenknecht) 

Die Hohle ist ein Archetypus, auf den sich 
alle Raume, vor allem Sakralraume bezie- 
hen lassen - sei es auch nur in explizierter 
Ablehnung oder eben in geometrisieren- 
der Anverwandlung oder gar in plastischer 
Nachahmung. 

Im vorliegenden Entwurf wird eine Art 
»terrassierter Kieselstein« von weichen, 
terrassierten Raumen ausgehbhlt. Dieser 
vollig homogene, flieGende Raum liegt 
im Halbdunkel, so dass seine ohnehin 
nie ganz zu tiberblickenden Rander noch 
unscharfer werden. Das Licht fallt nur 
durch wenige, wie zufallig eingestreute 
Oberlichter und wird vor allem von den 
Kanten der Stufen aufgenommen. Die 
groRte Lichtoffnung jedoch liegt am Ende 
des langlichen Raumes und gibt sich 
damitals Licht gewordene Mihrab-Nische, 
als Licht gewordener Mekka-Zeiger zu 
erkennen. Die RaumhUlle ist vollkommen 
in Holz ausgeschlagen. 




Blick von der Empore 

© Sabine Wagenknecht 




Langsschnitt 

© Sabine Wagenknecht 




Raumkonzept 

© Sabine Wagenknecht 




Obergescholi 

© Sabine Wagenknecht 




Erdgescholi 

© Sabine Wagenknecht 



»Die Kuppel im Kubus« 

(Entwurf: Maxine Shirmohammadi) 

Das osmanische Thema von Kubus und 
Kugel wird neu gedeutet, indem die Halb- 
kugel dem Kubus nicht aufsitzt, sondern 
als Hohlkorper den abgeflachten Kubus 
aushohlt. 

Der verbleibende Vollkorper wird mit win- 
kelfbrmigen Schwertern quasi »graphisch« 
materialisiert. Diese sind in unterschied- 
lichen Rhythmen angeordnet und erinnern 
als "Quadrate im Quadrat« einerseits an 
die arabische Pfeilermoschee. Anderer- 
seits wirken sie in der Art, in der sie von 
der Decke »regnen«, wie Muqarnas, jene 
papierdunn wirkenden, geometrisch gefal- 
teten Stuckaturen, mit denen Kuppeln und 
Raumzwickel unterschiedlichster Epochen 
ausgestaltetwurden und die gewisser- 
malSen zur Signatur des Islam wurden. 
Die grblSten Winkel aber sind die AuBen- 
wande, deren Komplementaritat den 
Raum dramatisch in Helldunkelpartien 
gliedert. 




Decke im Gebetsraum 

©Maxine Shirmohammadi 
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Grundriss 

© Maxine Shirmohammadi 
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Deckenspiegel 

© Maxine Shirmohammadi 
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Ansicht 

© Maxine Shirmohammadi 




Schnitt »mit« Mihrab-Nische 

© Maxine Shirmohammadi 




Gebetsraum 

mit Mihrab-Nische 

© Maxine Shirmohammadi 
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Zentrum fur die Israelitische Religionsgemeinschaft 

Synagoge mit Gemeindezentrum am Weinhof in Ulm 



Lage 

Nur einen Steinwurf von der in der Pogrom- 
nacht 1938 zerstorten Synagoge entfernt 
errichtete die Israelitische Religions- 
gemeinschaft Wurttemberg fur ihre Ulmer 
Gemeinde ein Gemeindezentrum mit Syna- 
goge. Das auf dem zentralen Ulmer Wein- 
hof gelegene Gebaude wurde 2012 im 
Beisein von hochrangigen Gasten wie 
Bundesprasident Joachim Gauck, Minis- 
terprasident Winfried Kretschmann, dem 
Prasidenten des Zentralrates der Juden 
Dieter Graumann sowie dem israelischen 
Botschafter in Deutschland Yacov Hadas- 
Handelsman mit einer Feier erbffnet. Die 
Umsetzung des als Sieger aus einem 
Wettbewerb hervorgegangenen Entwurfs 
rief vielerorts Anerkennung und Lob her- 
vor. Unter anderem wtirdigte der Ulmer 
Baubiirgermeister Alexander Wetzig, 
dass es gelungen sei, »diese hochsensible 
Stelle im Ulmer Stadtraum zu bereichern, 
ohne ihrihren einzigartigen Charakterzu 
nehmen«. 




Raumfachwerk mit Davidstern 

© Christian Richters 




Sakrale Architektur 

© Christian Richters 



Gebaudekonzept 

Die verantwortliche Architektin Susanne 
Gross vom KolnerTeam kister scheithauer 
gross architekten und stadtplanerfasste 
Gemeindezentrum und Synagoge in einem 
einzigen Baukorper zusammen, der als 
kompakter Quader frei auf dem Gelande 
steht. Der mit einer Kalksteinfassade ver- 
sehene Solitar kommt ganzlich ohne Vor- 
und Ruckspmnge aus und bietet alien Nut- 
zungen Raum, die ein Gemeindezentrum 
und eine Synagoge erfordern. So wurde 
unterirdisch eine Mikwe, das Ritualbad, 
untergebracht, im ErdgescholS das Foyer 
und im ersten ObergeschoG derVersamm- 
lungssaal. Die Schul- und Verwaltungs- 
raume befinden sich im zweiten Ober- 



geschoB und im dritten ObergeschoB liegt, 
geborgen in einem nicht einsehbaren 
Innenhof, die Kindertagesstatte mit AuGen- 
spielflache, die gleichzeitig als Dach des 
Sakralraums fungiert. Mit Ausnahme des 
125 Personen fassenden Gebetssaals als 
eigentlicher Synagoge sind im Inneren alle 
Raume orthogonal organisiert. In einer 
Drehung urn die einzige freistehende 
Innenstiitze des Gebaudes erstreckt sich 
die Langsachse des Sakralraumes in die 
Raumdiagonale. Diese Raumdiagonale hat 
in ihrer Ausrichtung eine Gbergeordnete 
religiose Bedeutung: Sie zielt geographisch 
exakt nach Jerusalem, dem geistigen und 
religiosen Zentrum des Judentums. 
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Innenraum mit Eckfenster und zwolfeckigem Leuchter 

© Christian Richters 



llluminierter Raum 

Durch die diagonale Raumausrichtung 
ergibt sich im Sakralraum ein Eckfenster, 
das mit dem Motiv des Davidsternes als 
Raumfachwerk spielt. Anhand von iiber 
600 einzelnen Fenstern ergibt sich ein viel- 
fach illuminierter Raum, der den Schwer- 
punkt in seinem geistigen Zentrum, dem 
Thoraschrein, hat. In der Dammerung wird 
das Davidsternmotiv durch die Innenbe- 
leuchtung auch nach aulSen wirksam und 
macht damit auf einfache Weise den Inhalt 
des Bauwerkes deutlich. Abgesehen von 
dem grolSformatigen Eckfenster halt sich 
das Gebaude ansonsten dezentzuriick. 
In den funktional notwendigen Bereichen 
durchbrechen Fensteroffnungen die weit- 
gehend geschlossene Natursteinfassade. 



Erst im Bereich des Sakralraumes wurde 
der Naturstein mit einem Hochdruck- 
Wasserstrahl so aufgelost, dass durch 
eine Perforation der Fassade Licht in die 
Synagoge dringt und diese zugleich nach 
auRen hin abbildet. Aus dem Kolner 
Biiro stammt zudem der Entwurf fur den 
zwolfeckigen Leuchter, der ein Symbol 
fur die zwolf Stamme des Volkes Israel 
ist. Rabbiner ShneurTrebnik Gbernahm 
gemeinsam mit Vertretern der Israeliti- 
schen Religionsgemeinschaft Wiirttem- 
berg die Auswahl des Gestiihls und 
beauftragte in Israel die Anfertigung von 
Thoraschrein samt Bima, einem erhbhten 
Podium mit Pult, von dem aus die Thora 
verlesen wird. 

Prof. Susanne Gross 
ksg Architekten, 
Koln 




Abgeschlossen 
und doch off en 

© Christian Richters 



Bauherr 

Israelitische Religionsgemeinschaft Wiirttemberg, 
Stuttgart 

Nutzer 

Rabbiner Shneur Trebnik und 

die orthodoxe jiidische Gemeinde Ulms 

Architekten 

kister scheithauer gross architekten und 
stadtplaner GmbH (ksg), Kbln 
Entwurfsverantwortliche Planerin: 
Prof. Susanne Gross 
Projektleitung: Grzegorz Rybacki 
Team: Fritz Keuten, Matthias Langhinrichs, 
Stefan Schwarz, Paul Youk 

Tragwerksplanung 

Dr.-lng. W. Neumann + Partner 
Ingenieurgesellschaft mbH, Koln 

Gebaudetechnik 

ZWP Ingenieur-AG, Koln 

Akustik 

ISRW Klapdor GmbH, Diisseldorf 
Bauphysik 

Ingenieurbiiro fur Bauphysik Heinrichs, Koln 
Brandschutz 

BFT Cognos GmbH, Aachen 
Projektsteuerung 

nps Bauprojektmanagement GmbH, Ulm 

Zwdlfeckiger Leuchter 

Prof. Susanne Gross mit Ayal Rosin, Pforzheim 
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Drei Religionen unter einem Dach 

Bet- und Lehrhaus in Berlin 



Vorgeschichte 

Der Petriplatz in Berlin-Mitte, 200 m vom 
Schlossplatz entfernt, bildete den Anfang 
der heutigen GroRstadt, die vor zwei Jah- 
ren ihr 775-jahriges Stadtjubilaum feiern 
konnte. Zu DDR-Zeiten ein Parkplatz, gait 
es, ihn fur die Stadt zuriickzugewinnen und 
hier ein Zusammenspiel von Religion und 
Stadt zu beginnen. Letztendlich gehtes um 
das aktive »Naherriicken der Religionen«. 
Auf den Ruinen der alten Petrikirche plant 
die Kirchengemeinde ein spektakulares 
Projekt: Es soil ein Bet- und Lehrhaus fur 
Christen, Juden und Muslime, das komplett 
aus Spenden finanziertwerden soil, ent- 
stehen. Die Grundsteinlegung ist fur 2016 
vorgesehen. AngestoRen wurde das 
Projekt von der Basis und nicht von den 
grolSen »Dachorganisationen«. Stark 
dafiir gemacht haben sich eine Kirchen- 
gemeinde, eine judische Gemeinde und 
ein muslimischer Verein. Partner des 
Sakralbauprojekts sind die Judische 
Gemeinde Berlin, das Abraham-Geiger- 



Kolleg, das Forum fur Interkulturellen 
Dialog e.V. und die evangelische Kirchen- 
gemeinde St. Petri-St. Marien. Das Projekt 
wird nach dem Siegerentwurf des Archi- 
tekturwettbewerbs von 2012 realisiert. 



Das Architekturburo Kuehn Malvezzi 
ist mit dieser anspruchsvollen Aufgabe 
betraut worden. Es setzte sich mit seinem 
plastisch geformten Baukorper in massiver 
Ziegelbauweise durch. 
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Grundidee 

Das zu errichtende Bet- und Lehrhaus soil 
ein zeitgemaGer Ausdruck des religiosen 
Lebens sein und einen Dialog zwischen den 
Religionen ermoglichen. Aus diesem Grun- 
de war von Anfang an klar, dass es in einer 
zeitgemaGen Architektur entstehen muss. 
Es soil ein Sakralgebaude des 21. Jahr- 
hunderts entstehen. Ein spirituell anspre- 
chender Raum, ein Raum fur Transzendenz. 
Unterschiede und theologische Gegen- 
satze sollen nicht Uberspielt, sondern aus- 
gehalten werden. Demzufolge wird auch 
jede der Religionen einen eigenen, sepa- 
raten Gottesdienstraum nutzen konnen 
(Bethaus). Der eigene Glaube soil nicht 
verwassert oder aufgegeben werden. 
Im Angesicht der anderen Religionen und 
auch vor dem Forum der Stadtoff entlichkeit 
soil er sichtbar werden. Das »Lehrhaus«, 
das aus einem doppelgeschossigen Kup- 
pelsaal besteht, bildetden gemeinsam 
genutzten Zentralbereich. Insgesamt 
versucht man, bei allem Trennenden, das 
man nicht aufheben kann, die gemeinsame 
Geschichte fortzuschreiben. Sie soil fried- 
voll verlaufen. Hierfiir wollen die Mitglieder 
des Vereins »Bet- und Lehrhaus Petriplatz 
Berlin e.V.« Sorge tragen. 
Angekniipft werden kann dabei durchaus 
an den hohen architektonischen Anspruch 
der einstigen Petrikirche. Fur das Projekt 
musste eine Formensprache entwickelt 
werden, die den Inhalten des Vorhabens 
gerecht wird. Im Blickpunkt steht das 
Errichten eines Sakralgebaudes des 
21. Jahrhunderts. Es soil eine Vision der 
drei Religionen vom gebauten Himmel 
inmitten von Berlin zurZierde und zum 
Wohl der Stadt Realitat werden. 




Modell 

© Michel Koczy/Bet- und Lehrhaus Petriplatz Berlin e. V. 



Entwurfskonzept 

Die Grundstiicksflache belauftsich auf 
ca. 800 m 2 . Das gesamte Gebaude soil 
44 m breit und 24 m tief werden. Eine domi- 
nierende Infrastruktur, Griinderzeitbauten 
sowie Plattenbau-Hochhauser stehen in 
unmittelbarer Umgebung. Es war klar, 
dass sich das Projekt an diesem Ort nicht 
einfiigen kann, sondern in seiner Fremd- 
heit behaupten muss. 
Der Baukorper grundet auf den Funda- 
menten der neogotischen Petrikirche von 
1853 und zeichnet Teile des historischen 
Kirchengrundrisses nach. In derweiteren 
Hohenentwicklung treten die Sakralberei- 
che als gestaffelte Volumen in Erschei- 
nung. Die Stadtloggia bildet den Abschluss 
des Turmbaus und ermoglicht auf einer 
Hohe von 32 m einen freien Blick liber 
die Dacher Berlins. 

Das kubische Gebaude wird mit einem 
hellen Sichtziegel verkleidet. Eine Vielfalt 
von Offnungen im Ziegelmauerwerk cha- 
rakterisiert die verschiedenen Orte im 
Haus. 

Auch innen uberwiegen schlichte geome- 
trische Formen. Der Haupteingang liegt 
auf der SGdseite des Gebaudes gegenuber 
der BruderstraRe. Er wird durch eine grofS- 
flachige Offnung markiert. Vom Empfangs- 
bereich gelangt man uber eine Freitreppe 
zu dem auf 9 m Hbhe gelegenen Kuppel- 



saal, welcher die Sakralraume axial er- 
schlieRt. Die Volumenparitat der Sakral- 
raume von 1.200 m 3 ergibt sich aus der 
variierenden Grundflache und einer diffe- 
renzierten Hohenentwicklung zwischen 
8,60 m (Synagoge), 12 m (Moschee) und 
13 m (Kirche). Die Gebetsraume werden 
mit den Religionsgemeinschaften spezi- 
fisch entwickelt. 

Im UntergeschoB befindet sich eine 8 m 
hohe Halle, in der die archaologischen 
Funde der historischen Petrikirche aus- 
gestellt werden. 




Perspektive Zentralraum 

© Davide Abbonacci/Kuehn Malvezzi GmbH 
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Schnitte 

© Kuehn Malvezzi GmbH 
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Berlin war und ist eine Stadt der Zuwande- 

rer. Juden kamen aus Wien, Protestanten 

aus dem Salzburger Land, Hugenotten aus 

Frankreich. Symbolisch-reprasentative 

Bauten stellen der franzosische und der 

deutsche Dom auf dem Gendarmenmarkt 

oder die Synagoge in der Oranienburger 

StraBe dar. Fur die religios-kulturelle 

Pluralisierung in der Stadtmitte ist das 

neue Bet- und Lehrhaus sehr wichtig. Ein 

friedliches Zusammenleben von Menschen 

unterschiedlicher Herkunft soil dort mog- 

lich sein, auch und gerade in einem stadte- 

baulich manifesten Sinn. Das Projekt, das 

auch seine Kritiker hat, wird die Stadt 

bereichern und fur eine positiv ausstrah- 

lende religiose Diskussion sorgen. Die 

Beschrankung auf die drei monotheisti- 

schen Religionen ist als vorlaufig anzu- 

sehen. Hoffentlich kann der Grundstein 

plangemalS gelegtwerden. 

Gabriele Staupe M.A., 
Wiesbaden 




Perspektive Bruderstralie 

© Davide Abbonacci/ 
Kuehn Malvezzi GmbH 



Bauherr 

Bet- und Lehrhaus Petriplatz e.V., Berlin 
Architekten 

Kuehn Malvezzi GmbH, Berlin 

Tragwerksplanung und Brandschutz 

Arup Deutschland GmbH, Diisseldorf, Berlin 



Haus- und Elektrotechnik 

Winter Beratende Ingenieure 

fiir Gebaudetechnik GmbH, Diisseldorf 

Bauphysik 

ISRW Klapdor GmbH, Diisseldorf 
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Gesamtensemble 

© Christian Gahl 



Gedachtnis des evangelischen Bayern 

Archiv der Landeskirche Bayern in Niirnberg 



Ensemble als Skulptur 

Seit Herbst 2013 besitzt das in Niirnberg 
beheimatete Landeskirchliche Archiv 
der evangelisch-lutherischen Kirche in 
Bayern einen ansprechenden Ort. Fur das 
»Gedachtnis des evangelischen Bayern« 
entwarfen die Hamburger Architekten von 
Gerkan, Marg und Partner (gmp) einen 
Neubau, derzwei Kuben ineinander ver- 
schrankt, die uber dem zurikkspringenden 
ErdgescholS zu schweben scheinen. Ins- 
gesamt kommt das knapp 9.000 m 2 Flache 



umfassende Ensemble als solitare Gebau- 
deskulptur daher, die sich als Pendant und 
Erganzung des benachbarten Prediger- 
seminars prasentiert. Fur diesen Eindruck 
sorgt nicht zuletzt der mit rotlichem Sand- 
stein verkleidete Sockel, der die bereits 



vorhandene Sandsteinmauer optisch 
weiterfiihrt und das Gebaude harmonisch 
in die Landschaft integriert. Die matt 
schimmernde Kupferfassade mitihrer 
feinen vertikalen Gliederung tragt ein 
Ubriges bei. 
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Foyer 

© Christian Gahl 



In unmittelbarer Nachbarschaftzum bishe- 
rigen Hauptgebaude auf einem ehemaligen 
Fabrikgelande errichtet, besticht das von 
Meinhard von Gerkan und Nikolaus Goetze 
konzipierte Archivgebaude nicht nur durch 
sein auGeres Erscheinungsbild. Einer funk- 
tionalen Asthetik folgt auch die Innenge- 
staltung. Da die 20 Buros winkelformig die 
Archivflachen umschlielSen, bleiben den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern lange 
Wege ins Magazin erspart. Die Magazin- 
flachen selbst sind in den vier Stockwer- 
ken iiber dem ErdgeschoG sowie in den 
beiden Sockelgeschossen untergebracht. 



Ein Konstruktionsaufbau gewahrleistet die 
passive Klimatisierung, die den zum Teil 
auGerst kostbaren Archivalien gebiihrend 
Schutz garantiert. Die evangelisch-lutheri- 
sche Kirche in Bayern nennt unter ande- 
rem Originalbriefe von Martin Luther, von 
Papsten und Kaisern signierte Urkunden, 
historisch bedeutende Dokumente und 
Biicher sowie Psalter mit bunten Abbil- 
dungen aus dem 13. Jahrhundert oder 
Drucke von Diirers Apokalypse aus dem 
16. Jahrhundert ihr Eigen. 




Blick auf Terasse und Garten 

© Christian Gahl 




Lesesaal 

© Christian Gahl 
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Sockelgescholi 

© gmp Architekten 
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Untergescholi 

© gmp Architekten 




Erstes Obergescholi 

© gmp Architekten 
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Erdgescholi 

© gmp Architekten 



Terasse 

© Christian Gahl 



Drittes Obergescholi 

© gmp Architekten 
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Zweites Obergescholi 

© gmp Architekten 
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Funktion und Raume 

Insgesamt beherbergt das zweitgrbRte 
Landeskirchliche Archiv Deutschlands 
etwa 130.000 Bikher und Schriften, fur die 
nun 34 Regalkilometer zur Verfiigung ste- 
hen. Das ist doppelt so viel Flache wie zuvor. 
Wenn Gemeinden ihre Kirchenbiicher oder 
sonstige wertvolle Dokumente dem Zen- 
tralarchiv anvertrauen, gibt es also keine 
Platzsorgen mehr. Bislang haben dies zwar 
nur 30 % der rund 1.500 evangelischen 
Gemeinden in Bayern getan. Angesichts 
der neuerdings optimalen Bedingungen 
kbnnten sich aber viele mehr zu diesem 
Schritt entschlieRen. Zumal die Restaurie- 
rungswerkstatt ebenfalls in dem Gebaude 
angesiedelt ist. 

Mit dem neuen Domizil erfiillt sich fur die 

Landeskirche ein langgehegter Wunsch: 

attraktive Raume fur die Besucher. In 

der Regel sind es Wissenschaftler oder 

Ahnenforscher. Ihnen stehen ein zur 

Gartenseite ausgerichteter Lesesaal mit 

24 Arbeitsplatzen, ein Findbuchzimmer 

und die Bibliothek zur Verfugung. Daneben 

befinden sich im offentlichen Bereich ein 

auch fur Ausstellungen nutzbarer Vortrags- 

saal sowie ein Foyer. GroGer Beliebtheit 

diirfte sich vor allem in den Sommermona- 

ten jener Ort erfreuen, der fur MulSestun- 

den wie geschaffen scheint: die Terrasse, 

die einen unverstellten Blick iiber den 

angrenzenden Wohrder See bietet. 

Doris Stickler 
Freie Journalistin, 
Frankfurt am Main 



Bauherr 

Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern, 
Landeskirchenamt, Nurnberg 

Entwurf 

Meinhard von Gerkan und Nikolaus Goetze 
gmp Architekten von Gerkan, Marg und Partner, 
Hamburg 

Mitarbeiter Entwurf: Christoph Berle, Katharina 
Traupe, Monika Braig 
Mitarbeiter Ausfuhrung: Christoph Berle, 
Meike Schmidt, Miriam Bamberg, Judith Saile, 
Alexander Schnieber, Sui Jinying 
Assoziierter Partner: Dirk Heller 
Projektleitung: Karen Schroeder 

Architekten 

gmp Architekten von Gerkan, Marg und Partner, 
Hamburg 

Projektsteuerung 

Drees & Sommer AG, Niederlassung Nurnberg 
Bauiiberwachung 

Seibold + Seibold Architekten und Ingenieure, 
Eichstatt 



Tragwerksplanung, Brandschutz, SiGeKo 

Oehmke + Herbert Planungsgesellschaft 
im Bauwesen mbH, Nurnberg 

Gebaudetechnik 

Ingenieurb'uro Koppe GmbH, Nurnberg 
Bauphysik 

Miiller-BBM GmbH, Berlin 
Brandschutz 

Vonhof und Gatzmaga Ingenieurpartnerschaft 
fur Brandschutzfachplanung, Wuppertal 

Baugrundgutachten 

Schulze & Lang, Spardorf 

Archivberatung 

Alectia A/S, Virum, Danemark 

Landschaftsarchitekten 

Adler & Olesch Landschaftsarchitekten BDLA, 
Nurnberg 
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Der »Schwarzplanervertrag« 

Schwarzarbeit des Architekten unci die rechtlichen Folgen 
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Einleitung 

Schwarzarbeit ist verboten. Trotzdem 
lassen sich Bauherren, Planer und Hand- 
werker vielfach darauf ein, Planungs- oder 
Werkleistungen ganz oderteilweise mit 
sogenannten »Ohne-Rechnung-Abreden« 
zu verbinden. Die Umsatzsteuer wird nicht 
berechnet, nicht bezahlt und auch nicht an 
das Finanzamt abgefiihrt. Die Vertragspar- 
teien versprechen sich davon finanzielle 
Vorteile: der Architekt oder Bauunterneh- 
mer, indem er die Einkiinfte bei der Ein- 
kommensteuererklarung nicht angibt und 
daher weniger Steuern zahlt. Im Gegenzug 
berechnet der Architekt dem Bauherrn die 
Umsatzsteuer nicht, so dass der Bauherr 
die Leistung zu einem niedrigeren Preis 
erhalt. Damit verstoBen beide gegen das 
Gesetz. Gerat der Leistungsaustausch in 
die Krise, bemiihen die Parteien dennoch 
nicht selten die Gerichte. 
Fur den Architekten hat sich das wirt- 
schaftliche und rechtliche Risiko, wenn er 
sich auf eine »Ohne-Rechnung-Abrede« 
einlasst, durch eine neue Entscheidung 
des Bundesgerichtshofs (BHG) verscharft. 
Ein »Schwarzplanervertrag« diirfte wegen 
eines VerstolSes gegen das Gesetz zur 
Bekampfung der Schwarzarbeit und ille- 
galen Beschaftigung (im Folgenden: 
SchwarzArbG) unwirksam sein. Eine 
Vergiitung kann der Architekt aus einem 
unwirksamen Vertrag nicht verlangen. 



Friihere Rechtsprechung 

Nach friiherer Rechtsprechung des BGH 
fuhrte eine Schwarzgeldabrede nicht 
zwangslaufig zur Nichtigkeit des Werk- 
vertrags insgesamt (vgl. BGH-Urteil vom 
24.04.2008; Az. VII ZR 140/07). Der Architekt 
konnte seine Vergiitungsanspriiche unter 
Umstanden trotz »0hne-Rechnung-Abrede« 
auf den zugrundeliegenden Vertrag stiitzen 
und vor Gericht durchsetzen. Diese Mog- 
lichkeit besteht jetzt nicht mehr. 

Rechtsprechung heute: Nichtigkeit 

Diese friihere Rechtsprechung hat der 
BGH iiberdacht und entschieden, dass ein 
Bauwerkvertrag wegen VerstoGes gegen 
ein gesetzliches Verbot insgesamt unwirk- 
sam ist, wenn der Unternehmer gegen das 
SchwarzArbG verstoBt und der Besteller 
den VerstoB des Unternehmers kennt und 
bewusstzum eigenen Vorteil ausnutzt 
(BGH-Urteil vom 01.08.2013; Az. VII ZR 6/13). 
In dem vom BGH entschiedenen Fall hatten 
die Parteien eines Bauwerkvertrags ver- 
einbart, dass der beklagte Bauunterneh- 
mer die Grundstiickseinfahrt des Klagers 
neu pflastern sollte. Man vereinbarte hier- 
fur einen urn die Hohe der Umsatzsteuer 
geminderten Werklohn von 1.800 €, der in 
bar gezahlt wurde. Der Bauunternehmer 
stellte keine Rechnung und fuhrte keine 
Steuer ab. Das fertiggestellte Werk wies 
erhebliche Mangel auf. Trotz Aufforderung 
und Fristsetzung verweigerte der Unter- 
nehmer sowohl die Mangelbeseitigung als 
auch die Zahlung der entsprechenden 
Kosten. Darauf zog der Klager vor Gericht 
und nahm den Bauunternehmer auf Zah- 
lung der fur die Beseitigung der Mangel 
erforderlichen Kosten in Hohe von mehr 
als 6.000 € in Anspruch. 



Die Klage blieb erfolglos. Der BGH erach- 
tete den abgeschlossenen Bauvertrag 
aufgrund eines VerstolSes gegen das 
SchwarzArbG als nichtig. Die Vorschriften 
des SchwarzArbG sind gesetzliche Verbote 
im Sinne des § 134 BGB, aus welchem die 
Nichtigkeitsfolge resultierte. GemaR § 1 
Abs. 2 Nr. 2 SchwarzArbG leistet Schwarz- 
arbeit, wer Dienst- oder Werkleistungen 
»erbringt oder ausfuhren lasst« und dabei 
als Steuerpflichtiger seine sich aufgrund 
der Dienst- oder Werkleistungen ergeben- 
den steuerlichen Pflichten nicht erfiillt. 
Der Unternehmer verstieG gegen seine 
steuerliche Pflicht gemaR § 14 Abs. 2 S.I 
Nr. 1 UStG, weil er nicht innerhalb von 
sechs Monaten nach Ausfiihrung der Leis- 
tung eine Rechnung ausstellte. AuBerdem 
habe er eine Steuerhinterziehung began- 
gen, weil er die Umsatzsteuer nicht ab- 
fiihrte. Die Nichtigkeitsfolge trate schon 
dann ein, wenn der Auftraggeber von den 
VerstoBen des Unternehmers wisse und 
sie bewusst zu seinem Vorteil ausnutze. 
Diese vom BGH fur den Bauwerkvertrag 
entwickelten Grundsatze lassen sich auf 
den Planervertrag und das Vertragsver- 
haltnis zwischen Bauherrn und Architekten 
iibertragen. 

Folgen fur den Architekten 

Nach standiger Rechtsprechung des BGH 
handelt es sich bei einem Architektenver- 
trag in aller Regel urn einen Werkvertrag 
(vgl. u. a. Pastor in Werner/Pastor, 14. Auf- 
lage 2013, Rn. 211 ff.). Fur den schwarz- 
planenden Architekten bedeutet die neue 
Rechtsprechung zur Schwarzgeldabrede, 
dass er keinen Anspruch auf eine Vergii- 
tung seiner Leistungen hat. 
Zwar gestand der BGH dem Auftragneh- 
mer in der Vergangenheit einen Ersatz- 
anspruch zu,weil der Auftraggeber unge- 
rechtfertigt bereichert war (vgl. BGH- 
Urteil vom 31.05.1990; Az. VII ZR 336/89). 
0b der BGH dem Architekten auch in Zu- 
kunft diesen Anspruch gewahrt, erscheint 
auf Grundlage der neuen Rechtsprechung 
fraglich und diirfte unwahrscheinlich sein. 
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Mitten im Markt Messe Stuttgart 



Mit der neuen Entscheidung will der BGH 
der Schwarzarbeit erkennbar noch ent- 
schlossener entgegentreten. Dem Archi- 
tekten diirfte daher ein Anspruch auf 
Wertersatz nicht mehr (so bereits das 
Oberlandesgericht Schleswig mit Urteil 
vom 16.08.2013; Az. 1 U 24/13) bzw. nur in 
Ausnahmefallen zugesprochen werden. 
Der vom BGH angefuhrte Sinn und Zweck 
des SchwarzArbG spricht fur eine weiter- 
gehende »Sanktionierung« von Schwarz- 
geldabreden und eine konsequente Ver- 
sagung jeglicher Rechte aus dem unwirk- 
samen Vertrag. Mit anderen Worten: Wer 
sich bewusst auRerhalb der Rechtsord- 
nung bewegt, soil nicht auf die Hilfe staat- 
licher Gerichte zuriickgreifen konnen, 
wenn er dabei scheitert. 

Resiimee 

Aus rechtlicher Sicht ist immer davon 
abzuraten, sich auf eine »Ohne-Rechnung- 
Abrede« einzulassen. Der Architekt macht 
sich nach § 370 Abgabenordnung strafbar. 
Das Risiko fur den vorleistenden Architek- 
ten, seiner Ansprtiche verlustig zu gehen, 
ist sehr hoch und iiberwiegt die erhofften 
wirtschaftlichen Vorteile bei weitem. Einen 
Vergiitungsanspruch kann er vor Gericht 
nicht durchsetzen. Die Aussicht auf einen 
(erheblich niedrigeren) Wertersatz ist 
ungewiss. Fur den Architekten lohnen sich 
Schwarzauftrage also nicht! Wer sich 
bereits auf eine »Ohne-Rechnung-Abrede« 
eingelassen hat, sollte auf Vorkasse dran- 
gen. Ansonsten besteht die Gefahr, leer 
auszugehen. 

Florian Frank 
Flechtsanwalt undAbogado 
Suchting Rechtsanwalte 
Partnergesellschaft mbH, 
Berlin 
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[Umrisse] 




Treffen Sie jetzt die Vordenker der 
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Lichtwerkstoffe fur Architektur und Design 

Effektvolle Decken- und Wandelemente von Ettlin 



Ettlin, Hersteller technischer Textilien, pra- 
sentiert mit AmbiLoom® eine hochwertige 
Lichtdecke, die engen Raumen ein vollig 
neues Raumgefuhl verleiht. Im Zusammen- 
spiel mit LED-Licht entfaltet das Decken- 
element einen faszinierenden 3-D-Tiefen- 
effekt, der die tatsachliche Gesamtbautiefe 
urn ein Vielfaches iibersteigt und niedrige 
Decken optisch deutlich hoherwirken 
lasst. Und auch enge Raume profitieren 
von dieser einzigartigen Tiefenwirkung: 
Als Wandelement montiert, lasst es mehr 
Weite im Raum entstehen. AmbiLoom® ist 
in den Ettlin-lux® 3-D-Lichtwerkstoffen 
Glas, Textil und Kunststoff erhaltlich. 
Fur eine hohe Lebendigkeit der lllumina- 
tionen sorgt dabei modernste LED-Technik: 
Farbe, Intensitat und Farbwechsel der 
Lichtstrukturen sind frei wahlbar und wer- 
den Uber eine App gesteuert. So lassen 
sich immerwieder neue visuelle Lichter- 
lebnisse erzeugen, die den Raum in Licht 
und Farbe tauchen. 

In der Ausfiihrung als Ettlin-lux®-Smart- 
Glas-Lbsung werden die dreidimensiona- 
len Lichteffekte durch Einbettung eines 
lichttechnischen Spezialgewebes in ein 
Verbundglas erzielt. Die Smart-Glas-Schei- 
ben sind nach dem Prinzip von Sicherheits- 
glas aufgebaut und konnen im Fassaden- 
und Innenausbau uberall dortzum Einsatz 
kommen, wo Glas heute bereits architek- 
tonisches Gestaltungsmittel ist. Und auch 
TGren, Mobel, Leuchten und Oberflachen 
von zum Beispiel Bars, Restaurants und 
Hotels, Laden- und Ausstellungsraumen, 
Showrooms und Messestanden vermag 
der smarte Lichtwerkstoff wirkungsvoll 
in Szene zu setzen. 




Eine leichtgewichtige Alternative ist das 
Ettlin-lux®-Smart-Panel, ein besonders 
leichter und thermisch verformbarer 3-D- 
Lichtwerkstoff aus Acrylglas (PMMA) mit 
einem Effektmaterial-lnlay. Es eignet sich 
ebenso hervorragend als Tiir- oder Schie- 
betiirelement, Lampenabdeckung in zum 
Beispiel Aufziigen oder Wandpaneel und 
ist in verschiedenen Starken und Abmes- 
sungen erhaltlich. 

Textile rVertreter der Lichtwerkstoffe ist 
Ettlin-lux®-Decolux, das in Optik, Haptik 
und Farbgebung nichtvon herkommlichen 
Objekttextilien zu unterscheiden ist. Diese 
Variante lasst sich mit akustisch wirk- 
samen Materialien kombinieren und bietet 
so vielfaltige Moglichkeiten, Raume so- 
wohl optisch als auch akustisch angenehm 
zu gestalten. Und auch unbeleuchtet weiS 
der textile Lichtwerkstoff als dekoratives 
und hochwertiges Objekttextil zu iiber- 
zeugen. 

www.lichtstrukturen.de 





Faszinierendes 
Akustik- und Lichtdesign 

© Lichtstrukturen by Ettlin 
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Wandverkleidungen mit Decolux 

© Lichtstrukturen by Ettlin 




Smartglas in unterschiedlichen Auspragungen 

© Lichtstrukturen by Ettlin 




Theke und ... 

© Lichtstrukturen by Ettlin 



Aufzugslichtdecke und ... 

© Lichtstrukturen by Ettlin 



Eingangsbereich mit Smartpanel 

© Lichtstrukturen by Ettlin 
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Sonderleuchten statt Serienprodukt 

Inspirierende Lichtlosung dank Tridonic 
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Ladenbau und exklusive Innenausstattun- 
gen sind das Spezialgebiet der Dula-Werke 
Dortmund. Dabei folgt man konsequent 
dem Prinzip der Ganzheitlichkeit: Farben, 
Formen und Materialien, Licht und Ton, 
Information und Presentation gehen Hand 
in Hand. Selbstverstandlich begleitete 
dieser Anspruch die Neugestaltung des 
eigenen Verwaltungsgebaudes. Fur die 
Mitarbeiter sollte ein inspirierendes und 
motivierendes Arbeitsumfeld geschaffen 
werden. Fur die Lichtlosung waren deshalb 
Giitemerkmale wie Beleuchtungsstarke 
und Blendfreiheit genauso wichtig wie 
eine gleichmaBige Lichtverteilung, die 
passende Lichtfarbe und eine sehr gute 
Farbwiedergabe. Nicht zuletzt lag den 
Gestaltungsprofis ein attraktives Leuch- 
tendesign am Herzen. 
Umgesetztwurden diese komplexen Anfor- 
derungen mit LED Light-Engines aus dem 
Portfolio von Tridonic. Das Unternehmen 
bietet maBgeschneiderte LED-Lichtsyste- 
me fur vielfaltige Leuchtenfunktionen und 
-designs. »Wir hatten sehr konkrete 
Erwartungen an die Leistungsfahigkeit und 
gestalterische Umsetzung unserer neuen 
Beleuchtung«, erklart Wilhelm Lennertz, 
Lichtspezialist bei Dula. Tests mit verschie- 
denen Serienleuchten konnten diese 
Anforderungen nicht umfassend erfullen. 
Und so entschied sich das Unternehmen 
fur die Eigenentwicklung von Sonder- 
leuchten, die bei Litec in Bochum gefertigt 
wurden. 

Ausgangspunkt fur die Gestaltung der 
Biiro- und Besprechungsraume waren die 
niedrigen Deckenhohen. »Angesichts der 
GeschoBhohen von 2,40 m haben wir uns 
fiir Decken-Einlegeleuchten entschieden«, 
erlautert Wilhelm Lennertz. Da die Mit- 
arbeiter einerseits viel am Computer 
arbeiten, andererseits gute visuelle Bedin- 
gungen fiir ausgedruckte Plane und Mate- 
rialmuster benbtigen, sollte das Licht 
bildschirmtauglich sowie homogen und 
schattenfrei sein. Gut erfullen lieG sich 
diese Anforderung mit Mikroprismen- 
technik. 



Mit der homogenen Ausleuchtung der 
mikroprismatischen Leuchtenabdeckungen 
und mit ihren hohen Lichtausbeuten haben 
die Talexxmodule Stark QLE iiberzeugt. 
Integriert wurden die LED-Module in qua- 
dratische und rechteckige Flachenleuch- 
ten mit einer schmalen umlaufenden 
opaken Kante. 

Tridonic liefert die LED-Module im System 
mit den passenden Betriebsgeraten. Fur 
die Flachenleuchten bei Dula wurden die 
Talexxmodule Stark QLE mit den dimmba- 
ren Konvertern der neuen Baureihe Talexx- 
converter ECO kombiniert. Sie garantieren 
die storsichere Ansteuerung Gber DSI, 
switchDIM oder Dali und konnten nahtlos 
in die prasenz- und tageslichtabhangige 
Dali-Lichtsteuerung eingebunden werden. 
Auch fur die neue Beleuchtung des 
Treppenhauses bilden die Talexxmodule 
Stark QLE die Basis. In den Decken- 
Aufbauleuchten sind je zwei Module ein- 
gebaut, jedes hinter einer quadratischen, 
opaken Leuchtenabdeckung. Zwischen 
den zwei Modulen sitzt ein Funktionsblock, 
der vier LEDs fur die Notbeleuchtung und 
einen Sensor fiir die Prasenzerfassung 
aufnimmt. 

Die Flure in der Dula-Hauptverwaltung 
werden mit LED-Einbaustrahlern beleuch- 
tet. Ihr lichttechnisches Herz bilden die 
Talexxmodule Stark SLE GEN2, die Tridonic 
speziell fur Spotlights und Downlights ent- 
wickelt hat. Die runden LED Light-Engines 
mit 50 mm Durchmesser haben einen 
Ausstrahlwinkel von 140°. 
Die eingesetzte Variante mit 24,70 W 
Leistungsaufnahme liefert bei 700 mA 
Betriebsstrom 2.550 Im. 

www. tridonic. com 





LED-Module fiir Cafeteria ... 

© Tridonic GmbH & Co. KG 










Grolibiiro und . . . 

© Tridonic GmbH & Co. KG 




Meetingpoint 

© Tridonic GmbH & Co. KG 




Notlicht im Treppenhaus 

© Tridonic GmbH & Co. KG 



Flachenleuchte 

© Tridonic GmbH & Co. KG 
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Passender Melder fur jeden Raum 

Funktionale Neuentwicklungen von Esylux 



Auf der Light + Building prasentierte Esylux 
auf 585 m 2 neben neuen Lichtprodukten 
zahlreiche Neuheiten fur die bedarfsge- 
steuerte Gebaudeautomation, u. a. den 
flexiblen und mit alien gangigen Gebau- 
demanagementsystemen kompatiblen 
UC-Prasenzmelder sowie eine Gefahren- 
meldezentrale fur mehr Sicherheit in 
Wohn- und Kleingewerbeimmobilien. 
Gebaudeautomationssysteme bieten ein 
enormes Potential, urn die Energieeffizienz, 
den Komfort und die Sicherheit in Wohn- 
und Nichtwohngebauden signifikantzu 
steigern. Um den Planern, Fachhandwer- 
kern und dem GroGhandel den Einsatz der 
Produkte zu erleichtern, orientiert sich 
Esylux bei der Produktentwicklung am 
Prinzip der Einfachheit. 
Entsprechend zeichnen sich die Innova- 
tionen nicht nur durch eine auGergewohn- 
liche Funktionalitat aus. Sie iiberzeugen 
durch viele praktische Features, wie bei- 
spielsweise eine besonders einfache 
Inbetriebnahme und hohe Bedienfreund- 
lichkeit. 

Gleich mit einer ganzen Sensorenfamilie 
startet man die Zukunft im Niederspan- 
nungsbereich. Damittragt der Hersteller 
aus Ahrensburg der steigenden Nachfrage 



nach Prasenzmeldern in derzentralen 
Steuerung von Gebauden Rechnung. Die 
neue Reihe der UC-Melder ist mit dem 
Spannungsbereich 1 2—36 V AC/DC fur 
Gleich- und Wechselspannung ausgelegt. 
Damitsind sie universell in alien Gebaude- 
managementsystemen einsetzbar. Der Vor- 
teil fur den Systemintegrator und Fachhand- 
werker: Er kann sich in unterschiedlichen 
Bauprojekten auf einen einzigen Sensor- 
hersteller konzentrieren. Aufgrund des 
flexiblen Designs und des vollkommen 
gerauschlosen Schaltens lasst sich jeder 
Raum maRgeschneidert und unauffallig mit 
dem passenden UC-Melder ausstatten. 
Perfektes Zusammenspiel: die Gefahren- 
meldezentrale und der neue KRF-9-V- 
Rauchwarnmelder. Er ist zertifiziert nach 
DIN EN 14604 und besonders schnell und 
einfach montiert. Dank seiner funkzertifi- 
zierten storungsfreien, integrierten »Funk 
on board«-Technologie lassen sich bis zu 
240 Rauchwarnmelder (acht Gruppen a 
30 Funk-Rauchwarnmelder) drahtlos mit- 
einander vernetzen. 

Die Gefahrenmeldezentrale ermoglicht die 
komplette Vernetzung von Gefahrensen- 
soren und liefert damit ein HochstmaB an 
Gebaudesicherheit. Die Gefahrenmelde- 




Losung: Protector Control Panel 

© Esylux Deutschland GmbH 

zentrale Protector Control Panel kann mit 
bis zu 60 funkvernetzten Rauchwarnmel- 
dern, bis zu 40 verdrahteten Meldern und 
zehn verdrahteten Druckknopfmeldern 
(Hausalarm) verbunden werden. In Kombi- 
nation mit dem GSM-Wahlgerat Protector 
Dialer leitet die Zentrale einen Alarm auch 
in Abwesenheit von Personen an den 
Hauseigentumer, Mieter, einen beauftrag- 
ten Sicherheitsdienst oder eine definierte 
Leitstelle we iter. 

Um den Schaden weiter gering zu halten, 
lassen sich liber zusatzliche Ausgange die 
Fluchtwegsteuerung unterstutzen und ver- 
schiedene Komponenten wie Brandschutz- 
tiiren oder der Rauchabzug mit der Zen- 
trale vernetzen. 

Basierend auf dem Simplicity-Gedanken, 
ist die Inbetriebnahme sehr einfach und 
kann durch das Bedienpanel oder am PC 
bzw. Laptop via USB- oder LAN-Anschluss 
konfiguriert und gewartet werden. 

www.esylux.de 



Licht in hohen Gebauden 

Situationsadaptive LED-Hallenleuchte von Jenoptik 



In den Fokus zur Light + Building stellte die 
Jenoptik-Sparte Optische Systeme ihre 
LED-Hallenleuchte Lucid arena pro, die 
gemeinsam mit der Firma LEiDs entwickelt 
wurde. Die Lucid arena pro wurde fur die 
Ausleuchtung besonders hoher Gebaude 
konzipiert und zeichnet sich durch ihre 
Systemeffizienz von uber 100 Im/W aus. 
Im Vergleich zum etablierten Vorganger- 
modell bietetsie eine um 25 % gesteigerte 
Helligkeit bei nur 0 % mehr Leistungsauf- 
nahme und einer sehr geringen Warme- 
entwicklung. Dies ermoglicht eine Licht- 
planung, die eine optimale Ausleuchtung 
mit deutlich weniger Leuchten als bisher 
ermoglicht. Projektabhangig sind daher 
sehr kurze Amortisationszeiten von zum 
Teil unter zwei Jahren realisierbar. 
Die optionale Ausstattung mit einer Dali- 
Steuerung (Digital Addressable Lighting 
Interface) ermoglicht daruber hinaus die 



individuelle Ansteuerung jeder einzelnen 
Leuchte. Innerhalb einer Gebaudeautoma- 
tion konnen so nutzungsgerechte Szena- 
rien,wie beispielsweise zeitliche Beleuch- 
tungswechsel oder variable Arbeitsplatz- 
situationen, programmiert werden. 
Die neuen Features der Lucid arena pro 
sind sensorgestutzte und situationsadap- 
tive Steuerungsoptionen. So kann die 
Ausleuchtung von Raumen und Hallen mit 
Bewegungssensoren gesteuert und an 
geanderte Helligkeitsbedingungen gezielt 
angepasst werden. 

Die Lucid arena pro bietet Jenoptik in zwei 
Ausfuhrungen an: mit elliptischem Licht- 
kegel fur Lagerhallen mit Gangen (30 und 
60°) und mit kreisrunder Ausleuchtung 
fur Industrie-, Sport- und Gewerbehallen 
(60° tiefstrahlend oder 120° breitstrahlend). 
Kunden konnen unter den Farbtemperatu- 
ren KaltweiB, TageslichtweiG, NormalweiG 



und WarmweiB wahlen. Die Leuchte ist 
kalteresistent bis -25 °C, bei hoheren Tem- 
peraturen ist sie durch den Metallkuhl- 
korper vor Uberhitzung geschutzt. Mit 
einer Lebensdauer von ca. 60.000 Betriebs- 
stunden ist sie wartungsarm und fur Neu- 
installation sowie Konversionsprojekte 
geeignet. 

www.jenoptik.com 




Effizienz in zwei Ausfuhrungen 

©Jenoptik AG 
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Kobra ... 

© Leipziger Leuchten GmbH 
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... aufdem Messestand 

© Leipziger Leuchten GmbH 



Mit der Pollerleuchte Kobra setzt Leipziger 
Leuchten neue MaGstabe in dertechnolo- 
gischen und gestalterischen Entwicklung 
von energieeffizienten Leuchten fur den 
AuBenbereich und markiert damit den 
Beginn einer neuen Epoche innovativer 
Beleuchtungslosungen. Im Wesentlichen 
zeichnet sich die dynamisch wirkende 
Leuchte durch ihr spannungsgeladenes, 
dem Tierreich entlehntes Design und die 
Verwendung organischer Leuchtdioden 
(OLED) aus, eine Entwicklung der Osram 



Kobra als neuer MaRstab 

Synthese aus Technologie und Design von Leipziger Leuchten 



Licht AG. Eine mehr als gelungene Syn- 
these aus Biobkologie und Organik, ver- 
eint in einem System. 
Das Design greift die typische Drohge- 
barde einer Kobra auf, einer Schlange, die 
ihren Oberkorper bei Gefahr anhebt und 
den Hals dabei weit nach oben spreizt. 
Korperwindungen aus nur 25 mm dickem 
Aluminium bilden eine erstarrte Dynamik, 
die in feinster Manufakturqualitat aufwen- 
dig hergestellt wird. Die einzigartige Form- 
gebung des Aluminiums spiegelt hand- 
werkliche Fertigkeitin hbchster Vollendung 
wider und zeigt den grolSen Erfahrungs- 
schatz des Designers im Umgang und im 
Einklang mit Natur und Material. 
Die Osram-OLED-Paneele bestehen aus 
speziell fur die Lichterzeugung syntheti- 
siertem, kunststoffahnlichem Pulver, das 
flachig auf 1,80 mm diinne Glasplatten auf- 
gedampft und mit elektrischen Anschliis- 
sen versehen wird. Sie sind in der Leuchte 
mit den passenden Vorschaltgeraten und 
Steuerungen von Osram integriert. 



Kuhlkbrper, die sich dem filigranen Design 
der Leuchte entgegenstellen konnten, 
sucht man vergebens. Die OLED-Paneele 
erwarmen sich nur urn 3 °C bis 5 °C 
gegenuber ihrer Umgebungstemperatur, 
eine KUhlung ist deshalb nicht notwendig. 
Wer der Kobra in die Augen schauen 
mochte, der kann das ungehinderttun. 
Die OLEDs verfiigen iiber eine sehr gleich- 
maRige, homogene Oberflachenleucht- 
dichte und sind damit weitestgehend 
blendfrei. 

Eine weitere Besonderheit dieser einzig- 
artigen Leuchte liegt auch darin, dass die 
eingesetzten OLEDs transparent und damit 
lichtdurchlassig sind. Im ausgeschalteten 
Zustand der Leuchte wirken sie wie leicht 
getontes, transluzentes Glas. Erstwenn die 
Kobra eingeschaltet wird, geben die OLEDs 
ihr Licht in beide Richtungen ab. 

www.leipziger-leuchten.com 



Lichtlosungen aus einer Hand 

Umfassende Kompetenz bei Trilux 




E-Line . . . 

© Trilux GmbH & Co. KG 



... in der Anwendung 

© Trilux GmbH & Co. KG 




Mirona ... 

© Trilux GmbH & Co. KG 



... in der Anwendung 

© Trilux GmbH & Co. KG 



Weniger Komplexitat, dafur aber mehr 
Sicherheit bei Planung, Montage und Nut- 
zung von hocheffizienten Lichtlosungen: 
Dies erlebten Architekten, Planer, Instal- 
lateure und Betreiber bei Trilux auf der 
Light + Building in Frankfurt. Der Messe- 
stand bildete ein Unternehmen mittlerer 
GroBe nach und veranschaulichte praxis- 
nah die umfassende Beratungs- und 
Losungskompetenz der Arnsberger. Ob in 
den Bereichen Outdoor, Industry, Office, 
Health & Care, Architectural oder Shop & 
Retail - das umfangreiche Produktsorti- 
ment und das tiefgehende Know-how 
ermoglichen optimale Losungen auch fur 
vielschichtige Beleuchtungsaufgaben. 
Im Office-Bereich des Messestands bei- 
spielsweise erlebten Besucher die ideale 
(Arbeits-)Atmosphare: Hier sorgte die 
Lateralo-Plus-LED mit ihrem flachigen Licht 
fur hochsten Sehkomfort. In der ulndustrie- 
halle« lohnte sich der Blick zur Decke, 
denn hierzeigte die Mirona QXS LED ihr 
Kbnnen: blendfrei, homogen und ausge- 



sprochen energieeffizient. Dank ihrer 
geringen BaugroRe lasst sie sich auch 
in Hallen mit geringem Montageraum ein- 
setzen. Ein weiteres Industrie-Highlight ist 



die E-Line LED, mit der sich eine bestehen- 
de T5/T8-Lichtlosung in nur 45 s sanieren 
lasst. 

www. trilux. de 
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Blendfreies Licht im Auftenraum 

Leistungsstarke LED-Leuchten von Schreder 



Bei der Light + Building 2014 stellte Schre- 
der seinen innovativen Ansatz bei der 
Bereitstellung kosteneffektiver und ener- 
gieeffizienter LED-Losungen fur sichere, 
angenehme und nachhaltige Umgebungen 
vor. Um dies hervorzuheben, war der Stand 
in einen Campus verwandelt worden mit 
einem Tunnel, Park, Stadtzentrum, Platz, 
Kreisverkehr sowie einer ZufahrtsstraRe. 
Prasentiert wurde die neue Leuchtenserie 
Ampera, die kurzlich zum Gewinner des 
Wettbewerbs Next Generation Luminaires™ 
Solid-State Lighting Design ernannt und 
auf der Messe in Verbindung mit verschie- 
denen Masten und Auslegern zur Beleuch- 
tung der »StraRen« am Stand vorgestellt 
wurde. Bei der Entwicklung der Leuchte 
Ampera, die in drei GrbGen erhaltlich ist, 
wurde ein systematischer Ansatz zur 
Bestimmung des Mehrwerts jeder Kompo- 
nente verfolgt, wobei besonders darauf 
geachtet wurde, dass die hohe Qualitat 
von Schreder nicht beeintrachtigt wird. 
Mit Hilfe der Serie Ampera werden die 
Gesamtbetriebskosten einer Installation 
minimiert und die Amortisationszeiten 
erheblich reduziert. 




Presentation am Messestand 

© Schreder GmbH 



Die neue leistungsstarke und vielseitige 
LED-Losung OMNIstar stellte ihre Flexi- 
bility und Effizienz bei der allgemeinen 
Beleuchtung des Stands und bei derTun- 
nelbeleuchtung unter Beweis. Neu im 
Sortiment sind ebenfalls die LED-Leuchten 
Pilzeo, Rivara, Friza und Yoa. Sie kamen im 
»Park« zur Geltung. 

Wie einfach die Owlet-Telemanagement- 
losung, mit der alle Leuchten gesteuert 
werden konnen, zu handhaben ist, wurde 
wahrend der Messe mehrfach auf dem 



Stand demonstriert. Neue Funktionen wie 
GPS-Lokalisierung und Interaktivitat durch 
Bewegungserkennung wurden den Messe- 
besuchern vorgestellt. Livedemonstratio- 
nen zur Kombination von LED-Beleuchtung 
und intelligenten Steuerungssystemen fur 
Tunnel- und llluminationlosungen gab 
es ebenfalls. Ausprobieren konnten die 
Besucher auch die neue LED-Scheinwer- 
ferserie SCULPcollection, die zur Umset- 
zung visionarer Ideen bei der Architektur- 
beleuchtung entwickelt wurde. 

www. schreder. de 
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Widerstand gegen hohe Temperaturen 

©Schreder GmbH 




Ausbildung des Mastkopfs Flexibilitat und asthetische Konsistenz 

© Schreder GmbH © Schreder GmbH 
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Licht und Leuchten 
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Performance in Lighting Unternehmen mit Internationalitat 



Spittler 



Steng Licht 



LemTec Innova 



Lichtambiente in verschiedenen Bauwerken 



Stableuchte mit Auszeichnung 



Schildkrote als Vorbild 



Fluter fiir Reparatur- und Wartungshalle 



Leuchtmittel mit Innovationsanspruch 



Schuch 



Lampada 



Akzentuierung durch prazise Lichtverteilung 78 



Hallenstrahlerzum Energiesparen 



Hofbrauhaus in neuem Lichterglanz 
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Unternehmen mit Internationalitat 

Konzerniibergreifende Ausrichtung bei Performance in Lighting 



Performance in Lighting ist ein internatio- 
nal tatiger Konzern mit Sitz in Colognola 
ai Colli, in der Provinz Verona. Zum Konzern 
gehoren vier Leuchtenhersteller aus unter- 
schiedlichen Anwendungsbereichen: zwei 
mit Sitz in Italien (Prisma in Colognola ai 
Colli und SBP in Ghisalba), einer mit Sitz in 
Brussel, Belgien (Performance in Lighting 
Belgium) und einer mit Sitz in Goslar, 
Deutschland (Spittler Lichttechnik GmbH). 
Dank jahrelanger Erfahrung in unterschied- 
lichen Sektoren der Beleuchtungsbranche 
bietet die Performance-in-Lighting-Gruppe 
Architekten, Planern und Ingenieuren 
professionelle Beleuchtungslosungen fur 
alle Anwendungen im Innen- und AulSen- 
bereich. 

Zu den vier Produktionsstatten wurden 
im Laufe der Jahre zwei zusatzliche Mar- 
ken geschaffen, so dass Performance in 
Lighting sich heute mit insgesamt sechs 
Handelsmarken am internationalen Markt 
prasentiert: Prisma - Innen- und AulSen- 
beleuchtung fiir den privaten Bereich; 
Prisma Architectural - effektvolle AuBen- 
beleuchtung fiir architektonische Bau- 
werke, Fassaden, Gmnanlagen und offent- 
lichen Platzen; SBP - Innen- und AufSen- 
beleuchtung fiir industrielle Anwendungen; 
SBP Urban Lighting - AuGenbeleuchtung 
von Sportanlagen, offentlichen Platzen, 
Gebauden und StraGen; Spittler — techni- 
sche Innenbeleuchtung fur BUros, Ver- 
kaufsraume und allgemeine Anwendun- 
gen; Lumis - Innen- und AuRenbeleuch- 
tung fiir gewerbliche Anwendungen. 
Performance in Lighting, unter der Leitung 
von Giorgio Lodi, zahlt heute mehr als 700 
Mitarbeiter. Dabei handelt es sich in jeder 
Hinsicht urn ein einzigartiges industrielles 
Gebilde, in dem Professionals, techno- 
logische Kompetenzen und Erfahrungen 
integriert wurden, urn die Unternehmens- 
gruppe auf den internationalen Markten 
wettbewerbsfahiger und effizienter zu 
machen. 



Broschiire zur Messe 

© Performance in Lighting S.p.a. 
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Kranhaus in Koln 

© Performance in Lighting S.p.a. 



Die Produkte der Marken werden welt- 
weit uber 14 Niederlassungen in mehr als 
90 Landern vertrieben. Performance in 
Lighting ist durch ein Qualitatssystem nach 
der Norm ISO 9001-2008 fur die Planung, 
die Produktion und den Vertrieb von Leuch- 
tenkorperfur den Innen- und AuBenbe- 
reich zertifiziert. Die Lahore des Unterneh- 
mens arbeiten nach dem Qualitatssystem 
nach der Norm ISO 17025 und sind mit 
Zertifizierung WMT (Witnessed Manufac- 
turer's Testing) vom IMQ (Istituto Italiano 
del Marchio di Qualita - Italienisches 
Institut fiir Qualitatsmarkensicherung) 
akkreditiert. Seit 2008 sind diese Lahore 
qualifiziert, Prufungen nach den Standards 
fur den amerikanischen Markt durchzu- 
fiihren. 

Der Konzern setzt auf Qualifizierung der 
Mitarbeiter durch berufliche Fortbildung 
und bringt Architekten, Lighting-Designer 




Palazzo Lombardia in Mailand 

© Performance in Lighting S.p.a. 



und ausgewahlte Partner am runden Tisch 
zusammen. Was die Corporate Social 
Responsibility (CSR) betrifft, unterstutzt 
Performance in Lighting seit vielen Jahren 
Fondazione Blu, einen gemeinnutzigen 
Verein, der Kinder und deren Eltern in den 
armsten Gegenden der Welt an Hygiene- 
und Gesundheitsvorsorge heranfuhrt. 
www.performanceinlighting.com 
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Lichtambiente in verschiedenen Bauwerken 

Beispielhafte Konzeptrealisierungen von Spittler 
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Die seit 2009 zur Performance-in-Lighting- 
Gruppe gehorende Spittler Lichttechnik 
GmbH, Goslar, hat in Deutschland drei 
interessante Objekte mit Lichtlosungen 
realisiert. 

Da istzum einen das Boulevard Berlin. Es 
bietet als zweitgroRtes Einkaufszentrum 
der Hauptstadt Platz fur mehr als 140 
Geschafte und beeindruckt die Besucher 
vor allem durch ein faszinierendes Licht- 
konzept. Die komplette Beleuchtungs- 
technik im Innen- und AuRenbereich 
wurde nach der Entwurfsplanung des 
Berliner Lichtplanungsburos »Lichtkunst- 
licht« von Spittler umgesetzt. Bereits im 
ErschlieRungshof des Boulevard Berlin 
zeigt die moderne Lichttechnik ihre Wir- 
kung: Dreifach gestaffelte Lichtvouten - 
verbaut auf jeder Etage des Gebaudes - 
sorgen in der gesamten Eingangshalle fur 
ein flachiges Licht. Das Unternehmen ent- 
wickelte fur diesen Zweck eine Leuchte 
mit einem speziellen Reflektor, der das 
Licht besonders tief an die auszuleuchten- 
de Deckenflache strahlt. Die Decken wer- 
den dadurch nicht nur optisch aufgehellt, 
sondern reflektieren das Licht auch gleich- 
malSig auf die Gangzonen. Auf den einzel- 
nen Etagen des Einkaufszentrums Ziehen 
sich die Lichtvouten in Form von Kreisen 
urn die Stutzen. Im Zusammenspiel mit den 
Downlights wird so ein spannungsvoller 
Wechsel aus indirektem und brillantem 
direktem Licht geschaffen. In deutlichem 
Kontrast zur hell erstrahlten Promenade 
und den ebenso hell ausgeleuchteten Ver- 
kaufsflachen gestaltet sich die Beleuch- 
tung der sogenannten Stahlhalle. Zwischen 
der dunklen Stahlkonstruktion verstromen 
die vertikalen LED-hinterleuchteten Folien- 
wande ein angenehmes Licht, mit dem die 
Schaufenster in das Blickfeld des Betrach- 
ters rucken. Die vertikalen Lichtflachen 
verleihen dem Raum ein spannungsreiches 
Licht und dienen als verbindendes Element 
zwischen den Etagen des Gebaudes. Ein 
gestalterisches Highlight stellt die histo- 
risch anmutende Rolltreppe des ehemali- 
gen Kaufhauses Wertheim dar, die in das 
Boulevard Berlin integriert wurde. Die 
gleichmaSige Ausleuchtung der Unter- 
seite wertet das Bauteil optisch auf. 



Ende Juni bezog die Wisag ihre neue 
Unternehmenszentrale in Frankfurt. Die 
Bestandsimmobilie - eine 10-geschossige 
Hochhausscheibe mit einem zweigeschos- 
sigen Flachbau - wurde vom Unternehmen 
nach okologischen Gesichtspunkten kom- 
plett revitalisiert und durch das BREEAM- 
DE-Verfahren mit »Exzellent« zertif iziert. 
Das zukunftsweisende Lichtkonzept von 
Spittler tragt hierzu einen erheblichen Teil 
bei. Das Beleuchtungskonzept im Innen- 
bereich wird durch das Thema linearer, 
flachenbundig eingebauter LED-Leuchten 
bestimmt. In den abgehangten Decken des 
Empfangsbereiches und der Foyers des 
Konferenzbereiches werden die Linear- 
leuchten der Serie SL787 mit opaler 
PMMA-Abdeckung in unterschiedlichen 
Langen spielerisch eingesetzt und schaf- 
fen ein eindrucksvolles Lichtambiente. In 
den Burobereichen sind Linearleuchten 
der Serie SL700 in das Bandrasterprofil der 
abgehangten Metallpaneel-Kuhldecken 
integriert. Dank des Sensorbausteines mit 
tageslichtabhangiger Lichtsteuerung und 
Prasenzmelder sorgen die Leuchten mit 
mikroprismatischer Entblendung nach 
DIN EN 12464-1 zu jeder Tageszeitfiir ein 
perfektes Lichtniveau am Arbeitsplatz. 
Es ist das dritte Projekt, das die Spittler 
Lichttechnik GmbH umsetzte. Das Museum 
der Bildenden Kunste, gebaut nach den 
Planen der Architekten Hufnagel/Pfutz/ 
Rafaelian, befindet sich im Zentrum Leip- 
zigs, unweit der Nikolaikirche und des 
alten Rathauses. Konzipiert wurde das 
Museum als Kubus mit glaserner Fassade. 
Das Lichtkonzept folgt dem Architektur- 
konzept: einfach, gerade, transparent und 
hochwertig. Ausgewahlt wurden Licht- 
decken und Lichtkanale. Durch dieses 
Konzept ruckt die gesamte Beleuchtung 
in den Hintergrund, urn die Konzentration 
auf die Ausstellungsstucke zu lenken. Bei 
hoher GleichmafSigkeit herrschen optimale 
vertikale und horizontale Beleuchtungs- 
starken. Die Lichtdecken bestehen aus 
Mehrfach-Verbund-Sicherheitsglas (VSG) 
mit eingeschlossenen Folien. Dadurch wird 
eine gute Lichtstreuung bei gleichzeitiger 
hoher Transmission erreicht. Als Licht- 
quelle kommen 16-mm-Leuchtstofflampen 




Boulevard in Berlin 

© Spittler Lichttechnik GmbH 
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Museum der Bildenden Kunste in Leipzig 

© Spittler Lichttechnik GmbH 




WISAG-Hauptverwaltung in Frankfurt am Main 

© Spittler Lichttechnik GmbH 



in verschiedenen Leistungsstufen mit der 
Lichtfarbe NeutralweiG 4.000 K und dem 
Farbwiedergabeindex Ra > 90 zum Einsatz. 
Es wurden dimmbare elektronische Vor- 
schaltgerate eingesetzt. 

www.performanceinlighting.com 
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Stableuchte mit Auszeichnung 

German Design Award fur Steng Licht 



Bereits seit 60 Jahren genieBt der German 
Design Award hohes Ansehen in der 
Offentlichkeit. Unbestechliche Bewer- 
tungskriterien sind: Ergonomie, Funktio- 
nalitat und Bedienbarkeit, Gebrauchswert, 
Gesamtkonzept, Gestaltungsqualitat, Inno- 
vationsgrad, Langlebigkeit, Markenwert 
und Branding, Marktreife, okologische 
Vertraglichkeit, okologische Qualitat, 
Produktasthetik, Produktgraphik und 
-semantik, symbolischer und emotionaler 
Gehalt, technische Qualitat und Funktion, 
Fertigungstechnik und -qualitat. 
Die hochkaratige Fachjury vom Rat fur 
Formgebung hat den »German Design 
Award Special Mention 2014« an Steng 
Licht fur die elegante Stableuchte AX-LED 
vergeben. Als filigraner Stab mit der indi- 
rekten Reflexion des Lichtes an die Wand, 
ist diese Leuchte die moderne Interpreta- 




Eleganz an der Wand 

©Steng Licht AG 



tion einer Kerze. Sie ist in ihrer Gestaltung 
auRerst zuriickhaltend, reduziert und dabei 
ausgesprochen elegant. Die neue AX-LED, 
entwickelt von Peter und Andreas Steng, 
ist Purismus pur. Ob als Wandleuchte, als 
Tisch- und Stehleuchte, sie scheint aus 
einer blolSen Linie zu bestehen. 
Absicht der Designer war es, dass sich 
diese Leuchte ganz dezent und optimal in 
jene Bereiche integrieren soil, in welchen 



Purismus im Stehen 

© Steng Licht AG 

die Leuchte selbst in den Hintergrund, 
die Lichtwirkung aber in den Vordergrund 
rLickt. Eine sanft akzentuierende Lichtwir- 
kung wird hervorgerufen durch die warm- 
weilSe Lichtfarbe hochwertiger Premium- 
LEDs (2.800 K, CRI 95). Mit einer Lebens- 
dauer von 50.000 h erftillt sie hochste 
AnsprUche an Einsatzfahigkeit und 
Nachhaltigkeit. 

www.steng.de 



t/i 

CD 
O 



Sch i Id k rote als Vorbild 

Mobiles Lichtobjekt Turtles von RZB 



Schildkroten scheren sich grundsatzlich ja 
herzlich wenig urn Designobjekte. Dabei 
haben sie nach Meinung von RZB (Rudolf 
Zimmermann Bamberg GmbH) allein auf- 
grund ihrer reduzierten Form ein geradezu 
riesiges Potential, selbst ein solches zu 
werden - oder wenigstens als Vorbild zu 
dienen. Das gefallige Oval, der eherne 
Panzer, die unaufgeregte Prasenz ... man 
konnte gar nicht anders, als dieses fabel- 
hafte Geschopf zu imitieren. 
Gefertigt aus Aluminium-Druckguss und 
bruchfestem Kristallglas, ausgestattet mit 
progressiver LED-Technik und erganzt urn 
Benefits, die selbst Grzimek begeistert 
hatten, wird Turtle zum mobilen Licht- 
objekt im roughen Industriedesign. 
Das textilummantelte Kabel entfuhrtuns 
kurz in die Vergangenheit und streut keck 
einen Retro-Gedanken in den rationalen 
Purismus; zuruck in der Gegenwart, schmiegt 
es sich betont beilaufig und doch blick- 
fangend an Wand und Mobiliar. 
SchlieBen Sie doch mal kurz die Augen, 
und springen Sie munter zwischen Kom- 
plement und Stilbruch hin und her: Denken 
Sie sich Turtle in Reih und Glied auf Mauer- 
werk, Hochglanzfront, Beton oderZiegel- 




Leuchte mit Retro-Gedanken 

© RZB Rudolf Zimmermann Bamberg GmbH 

stein. Legen Sie sie als zusatzliche Licht- 
quelle auf die Arbeitsflache aus Glas, 
Schiefer oder farbigem Getalit. Oder han- 
gen Sie sie mittels S-Haken an den opu- 
lenten Grunderzeit-Turgriff oder an Eames' 
»Hang itall«. Das massive Metallkreuz 
auf der Riickseite ist namlich Standflache 
und Hangevorrichtung zugleich; miihelos 
wechselt Turtle von der Wand zum Tisch, 
vom Haken zum Sideboard, von der Kiiche 
ins Biiro. 

Ubrigens: Im Gegensatz zu ihrem natur- 
lichen Pendant gelingen Turtle diese 
Wechsel urn ein Vielfaches schneller. 
Pardon, liebes Vorbild. 
RZB Loft beinhaltet eine exklusive Auswahl 
mehrfach designpramierter Leuchten- 
serien. Alle Produkte basieren auf energie- 
effizienter LED-Technologie und finden 
ihren Einsatz im Privat- und Objektbereich. 
Erhaltlich im Leuchten- und Einrichtungs- 
fachhandel. 

www.rzb.de 





Unterschiedlichste Anwendungen 

© RZB Rudolf Zimmermann Bamberg GmbH 
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Fluter fur Reparatur- und Wartungshalle 

Energieeffiziente LED-Leuchten von LemTec Innova 



Die rund 200 Fahrerinnen und Fahrer der 
Verkehrsbetriebe der Stadtwerke Solingen 
GmbH befordern jahrlich Uber 24 Millionen 
Fahrgaste von A nach B. Dabei legen sie 
mit ihren Bussen eine Strecke von etwa 
4,5 Mio. km zuriick. Insgesamt stehen 
98 Fahrzeuge zur Verftigung. Damit ein 
reibungsloser Ablauf gewahrleistet ist, 
arbeitetim Hintergrund die Werkstatt. 
Die Reparatur- und Wartungshalle wurde 
letzthin mit einer neuen Beleuchtung aus- 
gestattet. HierfUr wahlten die Verkehrs- 
betriebe hochwertige, energiesparende 
LED-Fluter des Viersener Leuchtenherstel- 
lers LemTec Innova. 
Urn Olwechsel, Kfz-Elektrik, Hydraulik, 
Achsvermessung oder Karosserieinstand- 
setzung genauestens im Blick zu haben, 
ist eine optimale Beleuchtung die halbe 
Miete. Ziel war es, die bisherigen 400-W- 
HQL-Leuchten, also Quecksilberdampf- 
leuchten, durch energiesparende LED- 
Leuchten zu ersetzen. Die Solinger Ver- 
kehrsbetriebe entschieden sich auf Emp- 
fehlung des ElektrofachgroRhandlers 
sowie nach einem gemeinsamen Vor- 
Ort-Termin fur den 140 W starken 570FG- 
Fluter. Dieser Bautyp erzielte die besten 
Ergebnisse in der Lichtplanung. 
»lm Zuge des EU-Verbots der HQL-Leuchten 
bis 2015 haben wir uns fur energieeffizien- 
te Fluter in der Reparatur- und Wartungs- 
halle fur Busse entschieden. Insgesamt 
sind 63 LED-Leuchten von LemTec Innova 



bei uns im Einsatz. Auch unseren Mitar- 
beitern fallt die neue Beleuchtung positiv 
auf. Die Arbeitsbedingungen haben sich 
durch einen stark reduzierten Schatten- 
wurfund eine gleichmaBig helle Aus- 
leuchtung deutlich verbessert«, a u Bert 
sich Marco Kapplervon den Stadtwerken 
Solingen zufrieden. Dank der neuen 
Beleuchtungslosung ist eine energie- 
sparende Schaltung in Gruppen moglich. 
Aufgrund der Deckenwolbung der Halle 
wurden alle Leuchten mit einer 6 m Ian- 
gen Zuleitung ausgestattet, so dass eine 
Montagehbhe von 6 m ohne zusatzliche 
Arbeit der Elektriker moglich war. 
Mit dem 570FG-Fluter aus der ProSerie 
bietet LemTec Innova ein Produkt an, das 
ganz nach individuellen Wiinschen konfek- 
tioniert und ausgestattet werden kann. 
Zahlreiche Leuchteigenschaften wie Farb- 
temperatur, Spannungsart, LED-Leistung 
oder Leuchtenabdeckung konnen somit 
selbstvom Kunden bestimmt werden. Fur 
die Reparatur- und Wartungshalle in Solin- 
gen entschied man sich beispielsweise fur 
die blendungsoptimierte Wabenstruktur- 
scheibe, da sie die gleichmaRige Beleuch- 
tung erhbht und das Blendungsempfinden 
reduziert. 

Der LED-Fluter eignet sich sowohl fur den 
kommunalen als auch fur den industriellen 
Gebrauch. Ob bei der Beleuchtung von 
Krananlagen, Produktions- und Lagerhal- 
len, Tankstellen oder Parkplatzen - Indus- 



trieleuchten miissen hohe Anspriiche er- 
fullen. So ist der Bautyp 570FG mit 140 W 
stoG- und vibrationsunempfindlich sowie 
nach IP66 staub- und strahlwasserge- 
schiitzt. Fur eine hohe GleichmaGigkeit 
sorgt die Chip-on-Board-Technologie. 
Urn hohe Lichtleistungen zu biindeln, 
montiert man ungehauste Halbleiterchips 
direkt auf die Leiterplatten und setzt das 
Modul als zentrale Lichtquelle ein. 

www. lemtec. de 




Chip-on-Board-Technologie 

© LemTec Innova GmbH & Co. KG 




Ausstattung der Reparatur- und Wartungshalle fur Busse mit 63 LED-Flutern 

© LemTec Innova GmbH & Co. KG 
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Leuchtmittel mit Innovationsanspruch 

Zukunftsorientiertes Portfolio von BLV 



Mit dem Ausbau des Produktportfolios 
und der Erweiterung seines Teams urn 
Applikationsmanagerftir die Bereiche 
Pflanzenwachstum, Sportstattenbeleuch- 
tung und GroBaquarien, Industriebeleuch- 
tung und Allgemeinbeleuchtung stellt sich 
die BLV Licht- und Vakuumtechnik GmbH 
aus dem bayrischen SteinhSring neu fur 
die Zukunft auf. 

Neben einer Uberarbeitung des Corporate 
Design druckt sich die neue Positionierung 
auch in einem neuen Claim aus: »lmmer 
im besten Licht«. Diesem Motto folgend, 
tritt die BLV modern und hell auf und bleibt 
dennoch gut wiedererkennbar in ihrem 
bekannten satten Blau. Neu hinzugekom- 
men ist eine kraftig griine Kontrastfarbe, 
die im neuen Logo die Lichtstrahlen promi- 
nent und gut erkennbar zum Schriftzug der 
BLV addiert. Der ebenfalls vollkommen neu 
gestaltete Internetauftritt bietet Produkte 
und Applikationen iibersichtlich auf einen 
Blick. 

Viele Produkte und Namen sind neu. So 
werden in der Allgemeinbeleuchtung 
neben den bekannten Produkten unter 
den neuen Namen BLV Ambion und BLV 
Signion die neuen LED-Produkte unter der 
Familie Hedrion eingeftihrt. Erweitert wird 
das Portfolio fur Industriebeleuchtung durch 
die BLV-Canopion-Leuchte und -Lampe, die 
sich besonders fur AuGendachbeleuchtun- 
gen von Tankstellen oder Parkplatzen eig- 
ne! »Wir sind sehr stolz auf die Leistung 
unserer Forschungs- und Entwicklungs- 
abteilung und arbeiten weiter hart an der 
Erweiterung unseres Produktportfolios in 
unseren Spezialapplikationen«, sagt Wil- 
fried de Koning, Geschaftsfuhrer der BLV. 
»Mit unserem neuen Markenauftritt setzen 
wir ein klares Signal: Innovationsgeist 
gepaartmit Qualitat made in Germany<. 
Das neue Design ist ein echter Zugewinn 
fur die BLV und unterstreicht unsere neue 
Ausrichtung perfekt.« 



lirr \i\ nr. Uiiltri U-h: 
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ln'mn ir-J jl fieri. 




Broschiire in neuem Design 

© BLV Licht- und Vakuumtechnik GmbH 
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Internetseite mit vielfaltigen Hinweisen 

© BLV Licht- und Vakuumtechnik GmbH 



Seit rund 40 Jahren entwickelt und produ- 
ziert die BLV Licht- und Vakuumtechnik 
GmbH hochwertige Leuchtmittel fur ver- 
schiedenste Anwendungsbereiche. Das 
Unternehmen ist mit seiner Forschungs- 
und Entwicklungsabteilung ein Innova- 
tionsgeber im Leuchtmittelmarkt. So stattet 
BLV den Aquadom, das groBte zylindrische 
Salzwasseraquarium der Welt im SAS 
Radisson Berlin, mit Lampen der Neptu- 
rion-Serie aus, sorgt aber auch mit der 
Staturion-Reihe fur die perfekte Beleuch- 
tung auf dem Rasen beim Bundesliga- 
verein 1. FC Freiburg. 

www. blv-lich t. de 
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Akzentuierung durch prazise Lichtverteilung 

Optimale Gestaltungsmoglichkeiten dank Erco 



Was konnen Retail-Einrichter von Ausstel- 
lungsmachern lernen? In beiden Segmen- 
ten gilt es, jedes Objekt individuell und 
gezielt in Szene zu setzen. Zugleich sollen 
sich Besucher intuitiv in den Raumen 
orientieren konnen - in einer Architektur, 
die einladt und tiberrascht. 
Mit dem LED-Strahler Parscan bietet Erco 
dafur das optimale Lichtwerkzeug. Die 
prazisen Lichtverteilungen des flexiblen 
Strahlers eignen sich hervorragend fur die 
Akzentuierung von Mode oder Mobeln - 
ebenso wie von Kunstwerken. Auch Archi- 
tekturelemente lassen sich effektvoll beto- 
nen. Durch seine minimalistische Grund- 
form fiigt sich Parscan unauffallig in jedes 
Innenraumkonzept und stellt die Wirkung 
des Lichtes in den Vordergrund. 
Flexibility und Prazision zahlen zu den 
wesentlichen Beleuchtungsanforderungen 
bei der Inszenierung von Objekten und 
Architektur. Zu diesem Zweck hat das 
Ludenscheider Unternehmen mit der 
Strahlerfamilie Parscan eines seiner ikoni- 
schen Produkte fur die LED-Technologie 
komplett neu entwickelt. Der Einsatz 
bewahrter LED-Technologie ermoglicht 
die kompakte Form bei gleichzeitig hoher 
Lichtleistung. Durch unterschiedliche 
Lichtverteilungen wird der Strahler zum 
vielseitigen Gestaltungswerkzeug fur 
Architektur - pradestiniert fur pointierte 
Lichtkonzepte in Shops und Showrooms. 
Charakteristisch fur Parscan-LED ist sein 
minimalistisches Design. Die flache, zylin- 
drische Form wird durch die platzsparende 
und zugleich leistungsfahige LED-Licht- 
technik ermoglicht. Die fast zentrische 
Anordnung des Gelenks an der Leuchte 
minimiert das Ausschwenken des Leuch- 
tenkopfes bei Drehung und Neigung. 
Besondere Inszenierungen ermoglicht 
Parscan mit der frei drehbaren »0val 
flood«-Linse: Die ovale Lichtverteilung der 
Linse ermoglicht eine Ausleuchtung lang- 
licher Gegenstande oder Raumzonen; 
mit der Lichtverteilung »Wallwash« ist 
das Produkt auch fur perfekte vertikale 
Beleuchtung einsetzbar. 




Leuchten in minimalistischem Design LEDs als kompaktes Downlight 

© Erco GmbH © Erco GmbH 



Mit der neuen Deckeneinbauleuchten- 
Serie Skim stellt Erco ein Lichtwerkzeug 
vor, das hbchste Anforderungen an die 
Blendbegrenzung mit wirtschaftlichem 
Preis vereint. Skim bietet eine elegante 
Losung fur die architektonische Heraus- 
forderung, offentliche Bereiche und BGro- 
raume mit einer gestalterisch anspruchs- 
vollen und zugleich normkonformen 
Beleuchtung auszustatten. 
Die Starke von Skim liegt in ihrem eigens 
entwickelten Linsensystem, das einerseits 
fur effizientes und ergonomisches Licht 
sorgt und andererseits einen eleganten 
Lichteffekt im Reflektor erzeugt. Mit den 
zwei Abstrahlvarianten »Wide flood« 
und »0val flood« wird es den vielfaltigen 
Ansprtichen an effizienten Sehkomfort 
gerecht. AuGergewohnlich ist die lineare 
Lichtverteilung aus einem runden Down- 
light der »0val flood«-Variante, bedingt 
durch die spezielle Lichtverteilung der 
komplexen asymmetrisch geformten Poly- 
mer-Linse. Mit dieser hocheffizienten 
Neuentwicklung bietet Erco einen wirt- 
schaftlichen Einstieg in die Biiro- und 
Allgemeinbeleuchtung. 



Mit den beiden Ausftihrungen der Linse 
erfullt Skim unterschiedliche Beleuch- 
tungsanforderungen: Die Variante »Wide 
flood« generiert mit ihrer breiten Licht- 
verteilung eine klare, flutende Beleuch- 
tung, zum Beispiel fur GroBraumbUros, 
Bildschirmarbeitsplatze, Empfangshallen 
oder den Ladenbau. Mit einer achsensym- 
metrischen Lichtverteilung ist die Linse 
»0val flood« eine giinstige Losung fur ellip- 
senformige Beleuchtung, perfekt geeignet 
fur Korridore, Verkehrszonen oder Tische. 
Das Downlight lasst sich mit einer geringen 
Einbautiefe von nur 110 mm auch unter 
eingeschrankten Installationsbedingungen 
einfach uber die Klappfederbefestigung 
montieren. 

www. erco. com 
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Hallenstrahler zum Energiesparen 

Neuartiges Konstruktionskonzept von Schuch 



Mitdem neuen LED-Hallenstrahler 3301/ 
3302 LED stellt Schuch seinen Kunden 
ein leistungsstarkes und hocheffizientes 
Beleuchtungssystem zur Verfiigung, das 
herkommliche Lichtlosungen mit Hoch- 
drucklampen bis 400 W gleichwertig 
ersetzt. 

Mit Leuchtenlichtstrbmen bis 27.100 Im und 
Leistungsaufnahmen bis 268 W erreichen 
die Leuchten eine hervorragende Licht- 
ausbeute bis 101 Im/W. 
Das innovative Konstruktionsprinzip der 
komplett aus Aluminiumdruckguss gefer- 
tigten Leuchte ermoglicht ein hervorra- 
gendes Thermomanagement in Kombina- 
tion mit einem modernen, sehrflachen 
Gehausedesign ohne extreme Kuhlrippen- 
struktur, wodurch starke Schmutzablage- 
rungen mit negativen Auswirkungen auf 
die thermischen Verhaltnisse weitest- 
gehend vermieden werden. 
Die Leuchten sind standardmaRig liber 
eine Dali-Schnittstelle dimmbar. Sie haben 
einen Farbwiedergabeindex von Ra > 80 
und sind geeignetfur Umgebungstempera- 
turbereiche von -40 °C bis +40 °C. Damit 
sind sie nach der Arbeitsstattenrichtlinie 
in nahezu alien Betriebsstatten einsetzbar. 
Lieferbar sind breit, tiefbreit und asymme- 
trisch strahlende Ausfuhrungen, Typen mit 
flacher PC-Scheibe, z. B. fiir den Einsatz in 
Lebensmittelbereichen, mit Brandschutz- 
zeichen zum Einsatz in Raumen mit brenn- 
baren Stauben sowie Ausfuhrungen mit 
Konstantlichtstromfunktion, bei denen der 
Lichtstrom uber die gesamte Nutzlebens- 
dauer der LED konstant gehalten wird. 
Damit wird eine sonst ubliche, teure Uber- 
dimensionierung bei der Neuplanung einer 
Beleuchtungsanlage vermieden und eine 
zusatzliche Energiekosteneinsparung bis 
zu 9 % realisiert. 




System von gro/Ser Effizienz 

Adolf Schuch GmbH 



Ferner hat Schuch mit der neuen Leuch- 
ten-Generation 161/162 LED das Angebot 
an Feuchtraumwannenleuchten mit LED- 
Technologie erheblich erweitert. 
Je nach Wunsch bzw. Erfordernis kbnnen 
die Kunden jetzt wahlen zwischen ener- 
gieverbrauchsoptimierten Typen als 1:1- 
Ersatz fur konventionelle Leuchtstofflam- 
penausfiihrungen und Typen mit hohem 
Lichtstrom, die besonders fur Neuanlagen 
geeignet sind. Daruber hinaus sind Aus- 
fuhrungen fiir Umgebungstemperaturen 
bis +50 °C sowie fiir den Einsatz in ge- 
schutzten und ungeschiitzten AulSen- 
bereichen lieferbar. 

Mit Lichtstromen bis 15.370 Im und Licht- 
ausbeuten bis 130 Im/W sind die Leuchten 
hochst effizient, bringen bis zu 60 % Ener- 
gieersparnis und konnen Leuchtstofflam- 
penausfiihrungen bis 4 x 58 W bzw. Hoch- 
drucklampenausfuhrungen bis HIT 250 
gleichwertig ersetzen. 
Die hohe Qualitat der Leuchten zeigt sich 
u. a. darin, dass sie mit dem Brandschutz- 
zeichen gekennzeichnet sind, einen Farb- 
wiedergabeindex von Ra > 80 aufweisen 
und eine Lebensdauer L 70 B 10 > 50.000 h bei 
jeweils maximal zulassiger Umgebungs- 
temperatur haben. Fiir den Betrieb bei 
Normaltemperaturen haben die Leuchten 
damit erhebliche Sicherheitsreserven. 



Alle LED-Ausfuhrungen vermitteln zudem 
durch die satinierte Leuchtenwanne eine 
angenehme Lichtwahrnehmung bei gleich- 
zeitig homogener Ausleuchtung und sehr 
guter Blendungsbegrenzung. Es sind keine 
einzelnen Lichtpunkte sichtbar, wodurch 
die LED-Leuchte von einer Leuchtstoff- 
lampenversion optisch nichtzu unterschei- 
den ist. EVG und LED-Module sind vor Ort 
wechselbar und durch die Verwendung 
standardisierter Komponenten zukunfts- 
sicher. 

www.schuch.de 
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Hofbrauhaus in neuem Lichterglanz 

Eindrucksvolle Beleuchtungsphilosophie dank Lampada 
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Wer kennt es nicht, das Hofbrauhaus in 
Munchen, das bemhmteste Wirtshaus der 
Erde? Weltweit steht es fur die urbayeri- 
schen Traditionen des Bierbrauens und 
der Gemiitlichkeit. Heute konnen bis zu 
3.000 Menschen aus aller Welt in den 
historischen Raumen ihr Bier genieSen. 
Als Wahrzeichen der Stadt Munchen gilt 
es, dieses geschichtstrachtige Haus ganz 
besonders zu pflegen. 
Und so erstrahlt das Hofbrauhaus seit 
kurzem in neuem Licht, konzipiert und 
umgesetztvon der Planungsabteilung des 
renommierten Lichthauses Lampada in 
Nurnberg. Als erstes und traditionsreichs- 
tes Leuchtengeschaft in Nurnberg ist man 
in der frankischen Metropole vertraut im 
Umgang mit Historie und stadtischer Ver- 
antwortung. So beweist sich das Team von 
Norbert F. Rauh, Inhaber und Geschafts- 
fiihrer von Lampada, als Spezialist fur 
diese besondere Aufgabe. 
Betrittman bei Nachtdas Platzl in Mun- 
chen, markiert das Hofbrauhaus einen 
magischen Anlaufpunkt, ohne dabei das 
Stadtbild zu zerstoren. Wo friiher Dunkel- 
heit herrschte, ist nun ein einladender Ort 
entstanden. 

Zoniert beleuchtet, kommt erstmals die 
Architektur klar zum Vorschein, urn der 
Fassade bei Dunkelheit eine ganz neue 
Qualitat zu verleihen. Abgeleitet vom 
Schattenwurf am Tag, ergeben sich fur 
die nachtliche Beleuchtung die gestal- 
terischen Vorgaben auf naturliche Art. 
Beleuchtet wird stets von oben nach unten 
mittels moderner LED-Lichtlinien, so dass 
kein unnotiges Licht an den Himmel ver- 
schenktwird. Eine MaGnahme, die sowohl 
energetisch als auch umweltpolitisch zu 
begriiGen ist. Fur das nahere Umfeld reicht 
das generierte Licht dabei als Orientie- 
rungslicht. Konzipiert wurde dafiir von den 
Lampada-Lichtplanern ein 5 cm breites und 
nur 8 cm hohes Lichtband, das bewusst 
keine auskragende Intervention an der 
Fassade darstellt, sondern sich optisch 
integriert. Bei einer Fassadenhohe bis zu 
16 m bieten LED Lichtlinien neben mini- 
malen MalSen auch eine maximale Lang- 
lebigkeit, urn einen Austausch so selten 
wie moglich erforderlich zu machen. 




Heutiges Erscheinungsbild des Hofbrauhauses 

© Lampada Internationale Leuchten Collektion GmbH 



Urn eine tunnelartige Eingangsbeleuchtung 
zu vermeiden, wurden die Arkaden des 
Hofbrauhauses indirekt beleuchtet. Anstel- 
le der in die Jahre gekommenen schum- 
merigen Eingangsbeleuchtung erstrahlen 
die gesamten Deckenflachen zukiinftig in 
einem einladenden flielSenden Licht. Als 
dekorative Highlights verstehen sich die 
historischen Pendelleuchten, deren bisher 
klare Glaser durch sandgestrahlte Glaser 
ausgetauscht wurden, urn ein einheitliches 
mattes Licht zu erzeugen. 
Sichtbar zum Tragen kam die Lampada- 
Beleuchtungsphilosophie im Treppenhaus 
des Gebaudes: Hierwurde durch eine 
hocheffektive und gleichzeitig unverwiist- 
liche Treppenbeleuchtung bewusst dem 
korperlichen Zustand der Hofbrauhaus- 
Besucher Rechnung getragen. So finden 
die Gaste sicher den Weg durch die Stock- 
werke, ohne die Leuchten beschadigen 
zu konnen. Im Holzhandlauf wurden hier- 
fiir Vertiefungen eingefrast, die die LED- 
Lichtlinien unsichtbar aufnehmen. 
Wichtiger Bestandteil der Aufgabe war 
zudem die fachgerechte Ausleuchtung 
sowohl der restaurierten als auch der 
neuen Wandmalereien und Gemalde. 
Hierzu zahlen die historischen Decken- 
malereien in verschiedenen Raumen und 
die Chronologie des Hauses in sieben 
groRformatigen Bildern im Treppenhaus. 
Es ist das Licht, das heute ein einzigartiges 
Zusammenspiel von Farben, Materialien, 
architektonischen und kunstlerischen 
Besonderheiten wie den Muschelkalk- 
bogen und der Luftlmalerei generiert und 




Beleuchtungsphilosophie im Treppenhaus 

© Lampada Internationale Leuchten Collektion GmbH 




Ausleuchtung restaurierter Gemalde 

© Lampada Internationale Leuchten Collektion GmbH 



zu einem besonderen Erlebnis werden 
lasst. Dem Lichtteam ist es gelungen, 
das Anliegen der staatlichen Brauerei, 
die grundlegend bayerische Identitatzu 
wahren, mit modernsten technischen 
Mitteln und einem hohen MaR an Erfah- 
rung und Sachkunde umzusetzen. 

www.lampada.de 
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Zollhafen Mainz 

(Weitere) Quartiersentwicklung durch CA Immo 



Die CA Immo Deutschland GmbH, die 
gemeinsam mit der Stadtwerke Mainz AG 
das Stadtquartier Zollhafen entwickelt, 
wird die Baufelder »Hafenspitze« und 
»Rheinallee lll« erwerben, urn hier ein 
Biiroprojekt und eine gemischt genutzte 
Immobilie zu realisieren. Damit macht die 
CA Immo von ihren vertraglichen Options- 
rechten im Zollhafen-Joint-Venture 
Gebrauch: Auf dem Baufeld am nordlichen 
Rand des Hafenbeckens soil mit 12.000 m 2 
GescholSflache ein stadtebaulich mar- 
kantes Burogebaude mit einer Hohe bis 
ca. 42 m in exzellenter Wasserlage ent- 
stehen, wahrend fur die »Rheinallee lll« 
auf 23.000 m 2 GescholSflache eine ge- 
mischte Nutzung vorgesehen ist. Das 
heiKt, neben Wohnungen, die zum Hafen 
hin ausgerichtet sind, konnte hier auch 
grolSflachiger Einzelhandel verwirklicht 
werden, und zwar erganzt durch eine 
Kindertagesstatte, deren Einrichtung man 
ebenfalls ins Auge gefasst hat. 




Lage der zwei (erworbenen) Baufelder 

©Zollhafen Mainz GmbH & Co. KG 



Dr. B runo Ettenauer, CEO der CA Immo 
Deutschland GmbH: »Mit der Ausubung 
unseres Optionsrechts zum Ankaufder 
Baufelder im Zollhafen, bekennen wir uns 
nichtnurzu dem mit den Stadtwerken 
gemeinsam entwickelten Zollhafen, son- 
dern auch zum Standort Mainz. Daruber 
hinaus sichern wir uns durch den fruh- 
zeitigen Erwerb der Baufelder die Mog- 
lichkeit, unser Biiroflachenportfolio in 
Deutschland durch attraktive Eigenreali- 



sierungen zu erweitern.u Und Detlev 
Hohne, Vorstand der Stadtwerke Mainz: 
»CA Immo istnichtnur ein erfahrener 
Quartiersentwickler, sondern auch be- 
kannt fur den Bau hochwertiger, moder- 
ner und nachhaltiger Burogebaude. Das 
Engagement der CA Immo zeigt uns, dass 
der Zollhafen nichtnur ein einmaliges 
Wohnumfeld bietet, sondern auch als 
exzellenter Burostandort in den Fokus 
ruckt.H 

www.caimmo.com 
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Wohnungsmodernisierung in Hessen 

Umfassende Investitionen der Nassauischen Heimstatte 



Die Klimaschutzziele der Bundesregierung 
sehen im Gebaudebereich bis 2020 Ener- 
gieeinsparungen von 19 % gegeniiber 
2005 vor - ein Ziel, das sich mit Neubauten 
alleine nicht erreichen lasst, weshalb 
der Sanierung des Bestandes erhebliche 
Bedeutung zukommt. Und so investiert die 
Unternehmensgruppe Nassauische Heim- 
statte bereits in 2014 iiber 100 Millionen 
Euro in entsprechende Projekte, wobei 
61 Millionen auf Instandhaltungs- und iiber 
40 Millionen auf Modernisierungsvorhaben 
entfallen. 

Nach enger Abstimmung mit den vier 
Regionalcentern sind fur das laufende Jahr 
44 MalSnahmen in insgesamt 1.076 Woh- 
nungen geplant, und zwar mit Schwer- 
punkten in Wiesbaden (340 Wohnungen), 
Frankfurt am Main (286 Wohnungen), 
Offenbach (256 Wohnungen) und Kassel 
(194 Wohnungen). 385 dieser Wohnungen 
werden zudem vollmodernisiert: Die Mieter 
kbnnen sich am Ende also nicht nur iiber 
eine energiesparende Warmedammung 



und einen neuen Fassadenputz, sondern 
auch iiber grundlegend sanierte und dann 
zeitgemalS ausgestattete Baderfreuen. 
Zusatzlich werden in jenen Gebauden 
die Heizungsanlagen ausgetauscht, was 
bedeutet, dass kiinftig gasbefeuerte Brenn- 
wertkessel als zentrale Warme- und Warm- 
wasserversorgung dienen. Der Heizwar- 
mebedarf lasst sich so urn mehr als 50 % 
senken, und der C0 2 -Ausstol3 wird derart, 
genau wie im vergangenen Jahr, urn ca. 
2.400 t/a reduziert. 

In Frankfurt am Main liegt der Fokus auf 
der Max-Eyth-StraGe: Dort werden 72 
Wohnungen fur knapp 4,80 Millionen Euro 
vollmodernisiert und energetisch auf den 
neuesten Stand gebracht. Und das Regio- 
nalcenter Offenbach wird unter anderem 
fiir 2,80 Millionen Euro die Modernisierung 
von 55 Wohnungen am Freiheitsplatz und 
in der FahrstraRe in Hanau und infolge- 
dessen an einem Ensemble fortfiihren, 
das unter Denkmalschutz steht. Zu den 
groSeren MaGnahmen in Wiesbaden zahlt 



die GoerdelerstraGe mit 114 Wohnungen, 
zumal fiir deren Ertiichtigung 2,20 Millionen 
Euro veranschlagt wurden. Aber auch in 
Nord- und Mittelhessen wird investiert: 
Zehn Projekte will das Regionalcenter 
Kassel verwirklichen, wie etwa die Voll- 
modernisierung von 34 Wohnungen in der 
Erfurter StraBe in Fulda fiir 1,50 Millionen 
Euro. 

»Auch in Zukunft werden wir umfang- 
reiche Investitionen vornehmen, urn den 
Anforderungen und Bedurfnissen heuti- 
ger und zukunftiger Mieter wie unserem 
ganzheitlichen Ansatz gerechtzu werden«, 
so Dr. Constantin Westphal, Nassauische 
Heimstatte Wohnungs- und Entwicklungs- 
gesellschaft mbH. Dennoch habe man 
noch eine gute Wegstrecke vor sich, 
schlielSlich bestehe bei 47 % des Kern- 
bestandes aus den 1950er bis 1970er Jah- 
ren weiterhin energetischer Handlungs- 
bedarf. 

www. naheimst. de 
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Kirchturm in Hanau-Lamboy 

»Dehnfahige« Betonsanierung mit StoCretec 




Bauwerk nach der Sanierung 

© StoCretec GmbH 



Im Zentrum von Hanau-Lamboy steht die 
Heilig-Geist-Kirche samt Kirchturm. Von 
oben eroffnet sich ein herrlicher Blick auf 
einige der wenigen alteren Hauser Hanaus. 
Nicht so herrlich war bislang der Blick den 
Turm hinauf. Zahlreiche, teils meterlange 
Langs- und Querrisse zeichneten sich in 
der, fur einen Glockenturm ungewohn- 
lichen, Betonsubstanz ab. Auch optisch 
war deshalb ein »Facelift« angesagt. 
Fur einen erst ca. 20 Jahre alten Turm sind 
Risse in diesem AusmaG untypisch. Daher 
analysierten die Baufachleute zunachst 
die Schadenursache - und fanden sie in 
der langfristigen dynamischen Belastung 
infolge der Erschiitterungen durch das 
Lauten der Kirchenglocken. 
Da weitere Rissbildung vorauszusehen 
war, mussten die groKtenteils durchgehen- 
den Trennrisse durch Injektion dehnfahig 
geschlossen werden. Dafiir wahlten die 
Sanierer ein System von StoCretec, Kriftel. 
In die Risse kam das zweikomponentige 
StoJet PIH 100: Es dichtet ausgezeichnet 
ab und bietetzuverlassigen Korrosions- 
schutz. Neben den Schadstellen wurden 
die Schlagbohrpacker StoJet P 210 in die 
vorgebohrten Locher gesetzt und alles bis 
auf jeweils eine Entluftungsoffnung mit 
dem elastischen Riss-Verdammspachtel 
StoJet PUK abgedichtet. AnschlielSend 
filllten die Handwerker die Risse mittels 
1K- und 2K-Pumpen: Langsrisse von unten 
nach oben, waagerechte immer in einer 
Richtung. Durch Erwarmen mit dem Indus- 
triefon konnte der Verdammspachtel, nach 
Nachinjektion und Ausharten des Harzes, 
mit wenig Aufwand und ohne den Unter- 
grund zu beschadigen, entfernt werden. 
Insgesamt sanierten die Verarbeiter auf 
diese Art Risse mit einer Gesamtlange 
von mehr als 400 m. 



Fur einen attraktiven Gesamteindruck 
wurde danach die gesamte Fassade iiber- 
arbeitet. Auf 660 m 2 erfolgte der Auftrag 
des Kratz- und Ausgleichsspachtels 
StoCrete TF 204. Durch sein niedriges 
E-Modul kann der polymervergutete 
Feinspachtel auch auf Untergrunde mit 
geringerer Druckfestigkeit aufgetragen 
werden, zum Beispiel auf weicherem 
Beton. Auch die abschlieGende farbige 
Beschichtung StoCryl RB istspeziell auf 
die Rissgefahrdung des Kirchturms abge- 
stimmt: Statisch und dynamisch rissuber- 
bruckend, mit sehr gutem Haftverbund 
schlagen Anderungen oder Offnungen von 
Rissbreiten nicht durch die Beschichtung 
durch. Wasser und darin geloste Schad- 
stoffe konnen nicht eindringen. 
Der Turm in Lamboy ist geglattet und her- 
ausgeputzt, er kann seine Glocken wieder 
viele Jahre erklingen lassen und den 
Erschiitterungen trotzen. Wer weilS, viel- 
leicht bekommt er sogar noch einen 
gefiederten Bewohner. Ein gemiitlich 
eingerichtetes Hauschen mit herrlichem 
Ausblick wartet jedenfalls schon. So hat 
Lamboy heute einen »gelauterten« Turm. 

www. stocretec. de 




Neue Oberflachenstruktur 

© StoCretec GmbH 




Vorher: Langsrisse im Turmmantel 

© StoCretec GmbH 
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Moritzkirche in Augsburg 

Glasveredelnde High-Tech-Folie von BBB InsertTec 



Die Kirche ein bisschen »einfacher« zu 
machen, ein bisschen klarer, strukturierter: 
Diese Mission trug die Augsburger Ge- 
meinde von St. Moritz dem Londoner Archi- 
tekten John Pawson an. Er wurde ausge- 
wahlt, eines der altesten Sakralgebaude 
Augsburgs, die 1314 in gotischer Bauweise 
errichtete und zu Beginn des 18. Jahrhun- 
derts zu einem prachtigen Barockbau um- 
gestaltete Moritzkirche, »behutsam« zu 
erneuern. Es gait also, ein weiteres Kapitel 
in einem sehr bewegten Geschichtswerk 
aufzuschlagen. 

Das gottliche, in die Welt gesandte Licht 
spielt in der christlichen Lehre eine zentra- 
le Rolle. So entwickelte sich die Idee eines 
Sakralraums, der primar durch seine phan- 
tastische Lichtfiihrung besticht. Das heilSt, 
viel heller als das Hauptschiff sollte der 
Chorraum werden, eine diffuse Beleuch- 
tung aus naturlicher Quelle den Ostchor 
mit der Christusstatue als zentraler Figur 
auf der obersten Stufe einer Treppen- 
anlage akzentuieren. Wie aber erzeugt 
man solche Lichteffekte? Der hier geschaf- 
fene besondere Zauber des Konzepts 
beruht auf den grolSen neu und vor allem 
neuartig gestalteten ostlichen Kirchenfens- 
tern, die aus weilSem, vollstandig durch- 
scheinendem Onyxmarmor bestehen. 
Fur die Realisierung jener marmorierten 
Lichtspender schaltete das PlanungsbUro 
ein Expertennetzwerk ein, zu dem unter 
anderem die Sauerlander BBB InsertTec 
GmbH gehorte - ein Unternehmen, das in 
Deutschland die derzeit hochwertigste 
Folie zur Glaslaminierung exklusiv anbietet. 
Und so wurden zunachst zwblf massive, 
hinsichtlich ihrer Maserung sorgsam aus- 
gewahlte Rohsteinplatten aufwendig zu 
24 je 5 mm dicken Diinnsteinpaneelen mit 
einer Flache von insgesamt ca. 130 m 2 ver- 
arbeitet. Die nachfolgende Aufgabe laute- 
te, das nunmehr lichttransparente Gestein 
mit dem Baustoff Glas zu kombinieren. 
Dazu empfahl sich ein spezielles Glaslami- 
nierungsverfahren, bei dem der DGnnstein 
auf der Innenseite eines 12 mm dicken 
Einscheibensicherheitsglases angebracht 
wird. Damit die »Hochzeit« von Glas und 
Stein im Laminier-Ofen jedoch Gberhaupt 
moglich wird, bedarf es eines speziellen 
Klebstoffs fur die beiden Materialien: die 
auBere Glasschicht und das rauminnen- 



liegende Insert. Zum Einsatz kam daher 
das Copolymer Ethylen-Vinyl-Acetat, bes- 
ser bekannt unter der Abkiirzung EVA. 
In Form einer hauchdunnen, durchsichti- 
gen Folie auf Rolle wurde der Spezialkunst- 
stoff vom Branchenprimus BBB InsertTec 
aus Finnentrop geliefert und als weitere 
Einlage zwischen die Baustoffschichten 
gelegt. Seit einigen Jahren vertreibt das 
Unternehmen in Deutschland, Osterreich, 
der Schweiz und den Beneluxlandern 
exklusiv diese EVA-Folie zur Glaslaminie- 
rung und damit ein ausgereiftes technolo- 
gisches Produkt, das aus dem Umfeld der 
intelligenten Glasveredelung nichtmehr 
wegzudenken ist. Bei Temperaturen urn 
115-135 °C werden die normalerweise 
zwischen mehreren Glasschichten und 
Design- odertechnischem Funktionsinsert 
eingebrachten Folien unter konstantem 
Vakuum aufgeschmolzen. Im liquiden 
Zustand sind sie dann, im Vorteil zu den 
meisten Wettbewerbsprodukten und GielS- 
harzen, komplett dreidimensional vernetz- 
bar. Nach dem Abkiihl- und Aushartungs- 
prozess, bei dem die Basismaterialien mit- 
einander eine untrennbare Verbindung 
eingehen, ist die weichmacherfreie EVA- 
Folie auch durch erneute Warmezufuhr 
nicht wieder aufschmelzbar. Und: Das 
technologisch marktfijhrende Produkt lasst 
sich mit einer Vielzahl an moglichen Ein- 
lagematerialien kombinieren. So konnten 
auch eine optimale Vertraglichkeit und 
Haftung des hierzu laminierenden Onyx 
durch Bemusterungen im Vorfeld zugesi- 
chert werden -im Ubrigen ebenso wie die 
optischen und volltransparenten Eigen- 
schaften der Folie in puncto Lichtverhalten 
sowie ihre Temperaturbestandigkeit, 
Feuchtigkeits- und Vergilbungsresistenz 
gegeniiber UV-Strahlung. 
Die schlichte Eleganz der gewahlten 
Materialsynthese, die nicht mehr als das 
blolSe Tageslicht benotigt, urn ein unver- 
gleichliches Raumgefiihl zu erzeugen, das 
St. Moritz auf wunderbare Weise ins rech- 
te Licht riickt, durfte dem hochemotionalen 
Anspruch der Gemeindemitglieder und des 
Architekten durchaus genugen. Bei seiner 
Wiedereroffnung im April 2013 prasentiert 
sich das altehrwiirdige Bauwerk inmitten 
der Stadt Augsburg schlieRlich als einzig- 
artiger »lichtdurchfluteter Raum der Sehn- 




Blickfang: durchscheinende Fenster 
aus Onyxmarmor 

© Herbert Gairhos 
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Volltransparente Folie als Spezialklebstoff 

© Moritzkirche Augsburg 




Kirchenschiff von St. Moritz nach der Neugestaltung 

© Herbert Gairhos 



sucht«. Ganz so, wie sich Christen die 
moderne Kirche vorstellen: reduziert 
auf den Kern ihrer Lehre, die natiirliche 
Eleganz der Schopfung betonend. Die 
Gemeinde jedenfalls isttief ergriffen. 
Mission erfullt. 

www. insert-tec. de 
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Stiftskirche in Ochtrup-Langenhorst 

Moderne Flachenheizung von Schiitz Energy Systems 



Seit 835 Jahren steht sie bereits, die ehr- 
wtirdige rbmisch-katholische Stiftskirche 
St. Johannes Baptist in Ochtrup-Langen- 
horst, hat aber an Charme und Reiz bis 
heute kaum verloren. Und: Sie ist nicht nur 
die bedeutendste und vielgestaltigste im 
ganzen Kreis Steinfurt, sondern darf sich 
sogarzu den herausragendsten Hallen- 
kirchen des Miinsterlandes zahlen. Der 
Zahn der Zeit nagte dennoch an ihr, vor 
allem an ihrem 32 m langen Innenraum, 
dessen veraltete Heizung groGteils defekt 
war und zudem enorme Energiekosten 
verursachte. 

Es musste also eine umfassende Renovie- 
rung erfolgen, die mit dem kompletten 
Abriss des FulSbodens begann und primar 
den Einbau einer modernen Flachenhei- 
zung auf dem 410 m 2 grolSen Kirchengrund- 
riss beinhaltete. Das Westerwalder Unter- 
nehmen Schiitz Energy Systems lieferte 
hier sein hocheffektives und besonders 
fur groRe Flachen und Lasten bewahrtes 
System, bestehend aus der Schutz-System- 
Nockenplatte, ca. 3.800 m -Heizrohren 
(16x2 mm) sowie Edelstahl-Komfort-Ver- 
teilern. Betrieben wird es in diesem Fall 
mit einer Gas-Brennwert-Anlage, die iiber 
eine Leistung von 90 kW verfugt. Ein durch- 
aus ungewbhnlich zu nennender Aspekt 
war dariiber hinaus, dass alle funf Edel- 
stahl-Komfort-Verteiler nicht, wie sonst 
ublich, an der Wand installiert wurden, 



sondern in den FuRboden eingelassen 
werden mussten, urn optisch-asthetische 
Anforderungen und Auflagen des Denkmal- 
schutzes zu erfiillen. Die gewahlte Losung 
bedingte also einiges an Anpassungsfahig- 
keit, was jedoch kein Problem darstellte, 
da die SchUtz-Eigenproduktion am Wester- 
walder Unternehmenssitz ein HochstmaG 
an Flexibility, Qualitat und Liefergarantie 
ermoglicht. 

Das Resultat iiberzeugt in jeder Hinsicht, 
prasentiert sich der Innenraum doch 
nun hell, freundlich und warm - und wer- 
den tiberdies 50 % der Heizkosten oder 
10.000 €/a und damit Geld gespart, das 
sich jetzt fur andere kirchliche Zwecke 
nutzen lasst. 

www.schuetz.net 




Sakralbau von besonderer Bedeutung 

© Schiitz GmbH & Co. KGaA 




Innenraum nach der Renovierung 

© Schiitz GmbH & Co. KGaA 




Edelstabl-Verteiler (unsichtbar) im Fuliboden 

© Schiitz GmbH & Co. KGaA 




Verlegung auf historischem Grundriss 

© Schiitz GmbH & Co. KGaA 
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Elemente der Gebaudeautomation 

Neueste Technologien von STG-Beikirch 




STG-Beikirch, ein Unternehmen der 
Essmann Group, ist spezialisiert auf die 
Gebaudeautomation in Verwaltungs- und 
Industriebauten sowie Versammlungsstat- 
ten - und wartet jetzt mit weiteren neuen 
Produkten und Technologien auf. 
NVIogiQ beispielsweise ist ein autarkes, 
energiesparendes System zur Regelung 
der naturlichen Be- und Entliiftung und 
der Steuerung weiterer, die Raumluft 
beeinflussender Komponenten in kleineren 
Gebaudeeinheiten oder einzelnen Raumen. 
Es verfiigt uber eine kaskadierfahige 
Steuereinheit sowie einen Raumregler, 
dessen Display alle erfassten Informatio- 
nen anzeigt, Auskunft Uber den aktuellen 
Betriebsstatus, die Innenluftqualitat ein- 
zelner Raume oder Gebaudezonen, die 
AuRentemperatur und Angaben zu Regen 
oder Wind iibermitteln. Derart lassen sich 
Fenster, Dachlichter und Heizung steuern - 
und so bei geringstmoglichem Energiever- 
brauch das optimale Raumklima gewahr- 
leisten. 

Das neue KNX-lnterface-Modul fur die ent- 
sprechende (Modul-)Zentrale wiederum 
erlaubt die Kommunikation von ebendieser 
Zentrale und einem Facility- bzw. Home- 
Server zur Visualisierung und Steuerung 
der naturlichen Be- und Entliiftung in der 
Fensterautomation, wobei Rauch- und 
Warmeabzugsanlagen (RWA) mit Hilfe 
einer leicht verstandlichen Benutzerober- 
flache ebenfalls dargestellt und in ein fur 
Facilitymanager und Endanwender geeig- 
netes System eingebunden werden, ohne 
dass die Einhaltung sicherheitsrelevanter 
Normen und Vorschriften gefahrdet 
ware. 

Die Realisierung energetisch optimierter 
Gebaude bedingt unter anderem den Ein- 
satz von Fassaden, die auf die Situation im 
Hausinneren wie auf auRere Umgebungs- 
einfliisse reagieren konnen und zudem 
hochste Sicherheitsanspriiche erfullen. 
Mit der EasyDrive-2-Technologie bringt das 
Unternehmen daher eine neue Generation 
elektromotorischer Fensterantriebe auf 
den Weg, die sich einfach konfigurieren 
und an individuelle Anforderungen anpas- 
sen lassen: Sie sind einfach miteinander 
ohne PC-Anschluss zu verbinden, ihre Ver- 
kabelung erfolgt mit Standardanschluss- 



leitungen und Steckleisten, so dass eine 
kostengiinstige Integration in Fenster- und 
Fassadenprofile gewahrleistet ist. 
Fenster mit automatischer Bedienung oder 
Zentralsteuerung sind in groGeren Gebau- 
den auBerst sinnvoll, zumal sie im Brandfall 
fur einen raschen Abzug giftiger Gase sor- 
gen und ansonsten die naturliche Be- und 
Entliiftung regeln. Dertechnische Segen 
vermag aber zum Verhangnis werden, 
wenn zum Beispiel eine Kinderhand zwi- 
schen Fenster und Rahmen eingeklemmt 
werden konnte. In einer solchen Situation 
greift das WPS2 als eine Art unsichtbarer 
Schutzengel ein, da ein spezieller Sensor, 
mehrere nebeneinanderliegende Fenster 
bis zu 10 m x 10 m Fassadenflache gleich- 
zeitig iiberwachend, eben jene Gefahr 
erkennt und den SchlieGvorgang sofort 
stoppt. Das WPS2-System istim Ubrigen 
der bis dato einzige Eingriffschutz am 
Markt mitTUV-Zulassung nach Maschi- 
nenrichtlinie 2006/42/EG inklusive SI L- 
Zertifizierung. 

Neben »intelligenten« Fassaden, die in die 
Gebaudeleittechnik eingebunden werden, 
bevorzugen Architekten und Planer heute 
zumeist puristische Profilgenerationen 
ohne sichtbare Beschlags- oder Antriebs- 
komponenten, weshalb STG-Beikirch eine 
neue Generation elektromotorischer Fens- 
terantriebe entwickelt hat, die in den unter- 
schiedlichsten Fassadenkonstruktionen 
und Profilarten quasi verschwinden, wie 
etwa den modular aufgebauten Ketten- 
antrieb CDi, dessen Kiirzel den marken- 
rechtlich geschiitzten Begriff »Chain Drive 
integrated« bezeichnet, und den kompa- 
tiblen Verriegelungsantrieb RM mini. Beide 
Systeme, CDi wie RM mini, verfiigen kon- 




Antriebe fur »intelligente« Fassaden 

© STG-Beikirch GmbH & Co. KG 




Antriebe zur Profilintegration 

© STG-Beikirch GmbH & Co. KG 



sequenterweise uber eine manuelle Beta- 
tigung fur den Servicefall, ohne die Profile 
zu beschadigen. Sollte die Notwendigkeit 
auftauchen, die Antriebe manuell entkop- 
peln zu miissen, ist das Bauelement mit 
wenigen Handgriffen schnell und sicher 
entriegelt. 

www. stg-beikirch. de 
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Akustikuntersicht mit dynamischem Design 

Weiterentwickelte Dach- und Deckenelemente von Lignatur 
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Die Lignatur AG aus dem schweizerischen 
Waldstatt bietet mit ihren tragenden Ligna- 
tur-Kasten- (LKE) sowie -Flachenelemen- 
ten (LFE) fur Decke und Dach passgenaue 
und einfach montierbare Holzbauteile fur 
jede Projektaufgabe. Sie weisen, je nach 
Anforderung, spezifische Statik-, Brand-, 
Schall- und Warmeschutzeigenschaften 
auf. Sollen LKE und LFE auch raumakusti- 
sche Funktionen tibernehmen, kann ihre 
Unterseite mit einer speziellen Akustik- 
profilierung mit hinterlegtem Absorber 
ausgestattet werden. Wahrend es fur die 
profilierte Untersicht bisher aber nur 
gleichmaBig geschlitzte oder gelochte 
Gestaltungstypen gab, sind nun ab sofort 
viele neue dynamische Designs verfiigbar. 
»lnspiriert von den Ideen in der Architek- 
tur und gecoacht von der >meierei Innen- 
architektun aus Munchen haben wir digi- 
tate Methoden fur individuelle, optisch 
attraktive Akustikdeckenspiegel ent- 
wickelt«, erklart Geschaftsfuhrer Ralph 
Schlapfer die Entstehung des neuen 
Designs. Ziel war, sich nicht wiederho- 
lende, dynamische Muster zu finden, die 
jedoch auf den bekannten Rastern der 
Lignatur-Akustiktypen basieren. Damitgilt 
die Europaische Technische Zulassung 
ETA 11/0137 auch uneingeschranktfur 
Lignatur-Elemente mit neuen Profilierungs- 
varianten. Das heiGt, Tragfahigkeit und 
Gebrauchstauglichkeit sind fur alle Lignatur- 
Akustiktypen mit und ohne dynamisches 
Design nachweisbar. Das gilt im Ubrigen 
ebenso fur die Akustiktypen mit einer 




Vielfalt an neuen Gestaltungsvarianten 

©Lignatur AG 




Erstes Projekt: Aussegnungshalle Oberndorf bei Stuttgart 

©Lignatur AG 



Brandwiderstandsdauer von 30-60 min. 
Wie erfolgt die Herstellung des dynami- 
schen Designs? Ein Industrieroboter fuhrt 
die bisher bekannten Akustikperforationen 
und -schlitzungen aus. Mit Hilfe eigens 
entwi eke Iter Algorithmen entstehen so 
wahrend der Bearbeitung dynamisch 
naturliche Akustikmuster, wobei ein frei 
wahlbarer Parameter die Intensitat der 
Perforation bzw. Schlitzung definiert. »Wir 
sind uberzeugt, dass wir Aufenthalts- und 
Buroraumen, Hotel- und Schulzimmern, 
Eingangs- und Sporthallen mit den neuen 
Akustikprofilierungen eine ganz eigene 
Dynamik verleihen«, freut sich Schlapfer 
iiber die neuen Gestaltungsoptionen und 
erganzt: »Unser erstes Projekt, bei dem die 
Decke ein dynamisches Design erhielt, ist 
eine Aussegnungshalle in Oberndorf bei 
Stuttgart. Die Architekten waren begeis- 
tert und gratulierten uns zu der besonde- 
ren Wirkung. Diese Ruckmeldung bestatigt 
uns, dass das neue Design groBes Poten- 
tial hat.« 



Die Lignatur-Elemente aus Nadelholz sind 
PEFC-zertifiziert. Die Europaische Techni- 
sche Zulassung (ETA 11/0137) istzudem 
auf der Internetseite des Unternehmens 
herunterladbar. 

wivw. lignatur. ch 
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Zentralfriedhof in Ingelheim 

Gestalterische Einheit dank Traco 



Die Planung von Friedhofen und Friedhofs- 
gebauden bedeuteteine besondere Her- 
ausforderung, denn die Anlagen sollen 
einerseits einen OrtderTrauer und Ruhe 
darstellen, andererseits aber auch nicht 
bedruckend wirken. Wie sich dieser 
Spagat bewaltigen lasst, zeigt der Zentral- 
friedhof in Ingelheim am Rhein. 
Nach dem Entwurf von Bayer & Strobel 
Architekten bilden Friedhof und Ausseg- 
nungshalle eine gestalterische Einheit. Als 
roter Faden zieht sich Bruchsteinmauer- 
werk aus dem ortstypischen gelbgrauen 
Naturstein durch das Areal. Da der eigent- 
lich heimische Stein nicht mehr verfugbar 
war, bedurfte es einer Losung, die ihm 
ahnelt. Fiindig wurden die Planer schlieG- 
lich beim thiiringischen Unternehmen 
Traco, das aufgrund seiner Erfahrung mit 
dem Travertin Sonderbuch schnell das 
passende Material prasentieren konnte - 
das nun die Mauern der Erdbestattungs- 
ebene pragt und sich in flieRenden Uber- 
gangen bis in die Aussegnungshalle und 
deren Innenhofe fortsetzt. 
Die ruhige und beinahe archaisch anmu- 
tende Formensprache der Aussegnungs- 
halle gipfelt in einem hoch aufragenden, 
spitzgiebligen Satteldach, das die sakrale 
Bedeutung des Gebaudes betont. Zwei 
Dachflachen wurden hier mit Verblend- 
mauerwerk aus Travertin-Bruchstein ver- 
sehen, das Gber eine abwechslungsreiche 
Oberflachenstruktur verfugt und derart fur 




Aussegnungshalle als Mittelpunkt 

© Traco GmbH 



einen Kontrast zu den klaren Formen des 
Baukbrpers sorgt. Eine solche Struktur 
erreicht man mit einer aufwendigen Be- 
und Verarbeitung: Die Steine wurden poly- 
gonal gespalten, getrommelt und in ver- 
schiedenen GroBen verlegt, gefolgt von 
einer maschinellen Spritzverfugung und 
Sandstrahlung. 

In Ingelheim kamen insgesamt 2.000 m 2 
Travertin Sonderbuch zur Ausfuhrung, 
allesamt von der Schwabischen Alb stam- 
mend, wo Traco einen von mehr als zehn 
Steinbruchen in ganz Deutschland betreibt. 
In seiner langen Historie von iiber 100 Jah- 
ren hat sich das Unternehmen zum Spezia- 
listen fur hochwertige heimische Natur- 
steinarten entwickelt, darunter Travertin, 
Muschelkalk und Sandstein in diversen 
Variationen. 

www.traco.de 



Bruchsteinmauerwerk aus Travertin 

© Traco GmbH 
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Ort der Ruhe und Trauer 

© Traco GmbH 




90 Minuten 
Feuerwiderstand 

LIGNATUR tragt uber groBe Spannweiten 

erreicht einen Feuerwiderstand REI90 

mit Europaisch Technischer Zulassung 

uberzeugt das Auge mit sichtbaren 
Holzoberflachen 

dammt mit silence 12 die tiefen Tone 

verwandelt mit Absorbern den Raum 
in einen Konzertsaal 

ist mit einem DGNB-vorzertifizierten 
Biirobau auf Goldkurs 

= LIGNATUR* 

Interessiert? Rufen Sie uns an. 

+41 (0)71 353 04 10 www.lignatur.ch 




Tastatur- und Schutzhiillen als Erganzung 

Maximaler (Arbeits-)Komfort dank Logitech 



Logitech hat sein Produktsortimentfur das 
iPad® mini erweitert und eine neue Tasta- 
tur- und eine Schutzhulle entwickelt: das 
Ultrathin Keyboard Folio und das Folio Pro- 
tective Case. Beide Folios sind mit hochs- 
ter Prazision aus modernsten Materialien 
gefertigt und infolgedessen ultradiinn und 
-leicht, wobei das Ultrathin Keyboard Folio 
zudem Gber eine Tastatur verfugt, die 
hbchsten Tippkomfort bietet. 
Diese Bluetooth®-Tastatur, deren spezielles 
Layout auf maximale TastengrbRe ausge- 
legt ist, ermoglichttrotz geringer Abmes- 
sungen ein Tippen wie gewohnt. In Kombi- 
nation mit den iOS®-Shortcut-Tasten (aus- 
schneiden, kopieren und einftigen) lasst 
sich hier also genauso schnell schreiben 
wie auf einer Tastatur in StandardgroBe. 
Und: Ist der Akku vollstandig geladen, 
reicht er bis zu drei Monate. Die Ein- bzw. 




Folios in zwei Varianten 

© Logitech Europe S.A 

Ausschaltautomatik wird mit dem Offnen 
oder eben SchlieBen des Covers aktiviert 
bzw. deaktiviert, was Akku wie Tastatur 
schont. 

Das Folio Protective Case ist dariiber 
hinaus die bisher diinnste und leichteste 
Schutzhulle von Logitech. Gefertigt aus 
wasserabweisenden Materialien, deckt es 
Vorder- und Riickseite ab und verhindert 




so Schaden durch Schlage, Kratzer und 
Spritzwasser. Das ultradiinne und ultra- 
leichte Folio dient im Ubrigen auch als 
Halterung, mit der das iPad® mini in ver- 
schiedenen Positionen, von fast flach 
liegend bis vollkommen aufrecht stehend, 
im richtigen Winkel zum Lesen, Arbeiten 
oder Spielen aufgestellt werden kann. 

www. logitech.com 



Controlling mit webbasierter Losung 

Exklusiver Deutschlandvertrieb durch Nemetschek 



Der Softwarehersteller Nemetschek 
Allplan bietet ab sofort die Losung fur 
Biiromanagement und Controlling namens 
allprojects Cloud exklusiv in Deutschland 
an. Diese webbasierte Software von 
Abacus Business Solutions ist speziell auf 
die Bediirfnisse kleiner Architektur- und 
Ingenieurbiiros zugeschnitten. Der Vorteil 
eines solchen Software-as-a-Service- 
(SaaS-)Angebots: Es miissen keine Rech- 
nerlizenzen gekauft oder installiert werden. 



Das heiGt, der Kunde profitiert von Flexibi- 
lity und niedrigen Investitionen und nutzt 
zugleich immer die aktuelle Version, wo- 
bei er auf seine Daten iiber das Web von 
Gberall herzugreifen kann. Kleine Biiros 
haben damit die Mbglichkeit, bisher zeit- 
aufwendige kaufmannische Prozesse, wie 
beispielsweise Kundenverwaltung, Ange- 
botserstellung, Nachtragserfassung oder 
Rechnungserstellung, effizient und zu 
iiberschaubaren Kosten zu bewaltigen. 
Durch die Hinterlegung des gesamten 
Regelwerks der HOAI und anderer wichti- 
ger Honorartabellen wie RiftT und AHO in 
allprojects Cloud stehen abrechnungs- 
relevante Daten, Zeitnachweise und 
Honorarsatze ohne langes Suchen oder 
Medienbriiche sofort bereit. Alle erbrach- 
ten Leistungen lassen sich derart einfach 
und vollstandig abrechnen, verbunden 
auch mit der Konsequenz, dass ein system 
gestutztes Nachtragsmanagement zu 
Mehreinnahmen und infolgedessen zu 
einer hbheren Gewinnmarge fiihrt. 



Vor dem Hintergrund sich permanent 
andernder Rahmenbedingungen, wie 
zuletzt durch die HOAI-Novellierung 2013, 
und eines sich kontinuierlich verscharfen- 
den Wettbewerbs gewinnen Kostenkon- 
trolle, prtiffahige Rechnungen und Nach- 
tragsmanagement immer mehr an Bedeu- 
tung. Hier erganzt allprojects Cloud per- 
fekt die umfassende Produktpalette von 
Nemetschek Allplan mit intelligenten IT- 
Losungen fur alle Bereiche des Planens, 
Bauens und Bewirtschaftens von 
Gebauden. 

www.nemetschek-allplan.com 
www. allprojectscloud. de 
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Tablets fur Baustelle und Planungsbiiro 

Robuste und leistungsstarke Losungen von Panasonic 



Seit knapp zwei Jahrzehnten entwickelt 
und fertigt Panasonic in eigenen Produk- 
tionsanlagen mobile Computerlosungen 
fur den Unternehmenseinsatz. Der Markt- 
fuhrer fur robuste Notebooks, Convertibles 
und Tablets bietet unter den Marken 
»Toughbook« und »Toughpad« eine breite 
Modellpalette, untergliedert in drei Schutz- 
klassen und derart auf unterschiedliche 
Nutzungsgebiete ausgerichtet: Die wider- 
standsfahigste Produktgruppe bilden die 
Full-ruggedized-Modelle fur den strapa- 
zierenden Dauerbetrieb bei Wind und 
Wetter, gefolgt von Semi-ruggedized- 
Geraten fur weniger extreme Arbeitsfelder 
und den Business-ruggedized-Modellen 
fur das Planungsburo. 
So setzt der italienische Baustoffhersteller 
Fassa Bortolo bereits seit zwolf Jahren auf 
Panasonics Toughbook »Convertible« bzw. 
auf die »2-in-1«-Gerate CF-18 und CF-19. 
Sie alle gehoren zur aulSerst robusten 
Full-ruggedized-Schutzklasse, die gemalS 
IP-65-Zertifizierung und Militarstandards 
effektiven Schutz vor StUrzen, Staub, Was- 
ser, Vibrationen und extremen Tempera- 
turen gewahrleisten. Aber nicht nur Note- 
books und Convertibles sind von Pana- 
sonic erhaltlich, sondern auch Tablets 
fur BGro und Baustelle: Die sogenannte 
Toughpad-Tablet-PC-Familie umfasst 
Gerate, die in GroRe und Form dem klas- 
sischen Tablet fur den Heimgebrauch 
ahneln, jedoch unter anderem mit Outdoor- 
Displays, businessrelevanten Schnitt- 
stellen, (teils im Betrieb) austauschbaren 
Akkus sowie Full-ruggedized-Schutz kon- 
sequent fur die gewerbliche Nutzung im 
strapazierenden Dauerbetrieb konzipiert 
sind. 

Bei Panasonics GroRkunden isteine klare 
Tendenz zu Windows-basierten Tablets zu 
erkennen, da sich diese problemlos und 
mit Uberschaubaren Investitionen in die 
vorhandene IT-lnfrastruktur einbinden las- 
sen. Panasonic hat jenen Trend fruhzeitig 
erkannt und 2013 das weltweit erste Full- 
ruggedized-Tablet mit Windows 8 in sein 
Programm aufgenommen. Inzwischen 
besteht die Toughpad-Familie aus insge- 
samt vier Geraten: den drei Modellen der 
Full-ruggedized-Schutzklasse FZ-G1 mit 
10,1"-Bildschirm-Diagonale sowie den 



7"-Mini-Tablets JT-B1 und FZ-M1 und 
dem fur das BGroumfeld ausgestatteten 
Toughpad 4k UT-MB5 - dem weltweit 
ersten Tablet mit 20"-Display und 4k- bzw. 
Ultra-HD-Auflosung. 
Fur den AulSeneinsatz auf der Baustelle 
und im Facility-Management bestens 
geeignet ist das brandneue 7"-Mini-Tablet 
FZ-M1, das als weltweit erstes lufterloses 
Full-ruggedized-Tablet mit Windows 8.1 
Pro sowie lntel-Core-i5-Leistung mit Mobi- 
litat und Nutzungsflexibilitat im Hosen- 
taschen-Format aufwartet. Das nur 540 g 
leichte und 18 mm diinne Gerat kann optio- 
nal per Konfigurationsport und integriertem 
Business-Expansion-Slot genau auf alle 
Anforderungen zugeschnitten werden. 
Zu den integrierbaren Optionen zahlen 
4G-Breitband, GPS und die Moglichkeit, 
es zur Verbesserung des Empfangs an 
eine Fahrzeugantenne anzuschlieBen. Fur 
Anwender, die es Gber die 8 h Akkulaufzeit 
hinaus dauerhaft ununterbrochen betrei- 
ben wollen, lasst es sich zudem mit einer 
Hot-Swap-Funktion fur den Akku-Wechsel 
im laufenden Betrieb versehen. 
Aus Panasonics Tablet-PC-Familie ragt 
das Toughpad 4k UT-MB5fast unweiger- 
lich hervor- wegen seines 20" grolSen 
Bildschirms samt IPScx-Technologie und 
des Produktkonzepts: Es wurde als Einzi- 
ges nicht fur den mobilen Dauereinsatz, 
sondern fur die Nutzung in Innenraumen 
entwickelt und verfugt daher lediglich Uber 
Business-ruggedized-Schutzeigenschaf- 
ten, urn etwa einen Sturz vom Schreibtisch 
schadlos zu Gberstehen. Das weltweit 
erste 20"-Tablet mit Ultra-HD-(4k-)Auflo- 
sung sorgt im A-3-Format mit 230 ppi fur 
gestochen scharfe Wiedergaben von 
Zeichnungen, Bildern und Videos. Der im 
Lieferumfang enthaltene Electronic Touch 
Pen erkennt hier jedes einzelne Pixel des 
Bildschirms sowie den Haltewinkel und ist 
sogar in der Lage, zwischen 2.048 verschie- 
denen Andruckstarken zu unterscheiden, 
so dass Zeichnungen und Handschriften 
detailgerecht in digitaler Prazision erstellt 
werden. Trotz seiner Dimensionen ist das 
Windows-8.1 -Pro-Tablet mit einem Gewicht 
von 2,35 kg aulSerst leicht und komfortabel 
zu handhaben: als mobile Lbsung oder 
eben mit Dockingstation als Arbeitsplatz- 



rechner, was zugleich auch die Anschaf- 
fung eines zusatzlichen Desktop-Rechners 
uberflussig macht. Fur 3-D-Modellierungen 
und CAD-Applikationen folgt im Fruhjahr 
2014 im Ubrigen eine sogenannte Perfor- 
mance-Modellvariante, die mit einem 
marginalen Zusatzgewicht von ca. 200 g 
einen enormen Leistungszuwachs ver- 
spricht - dank lntel®-Core-i7-Prozessor, 
Nvidia-Quadro-Graphikkarte und 16-GB- 
Arbeitsspeicher. 

www.business.panasonic. de 
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Exakte Darstellung dank digitaler Prazision 

© Panasonic Marketing Europe GmbH 




Arbeitsvereinfachung bei unterschiedlichsten Projekten 

© Panasonic Marketing Europe GmbH 




Moglichkeit des Dauerbetriebs im Aulieneinsatz 

© Panasonic Marketing Europe GmbH 
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St. Johannes und St. Martin in Schwabach 

Dachinstandsetzung dank Deutscher Stiftung Denkmalschutz 




Evangelische Kirche als Wahrzeichen 

© Deutsche Stiftung Denkmalschutz 



Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz 
unterstiitzt mit einem Beitrag von 90.000 € 
die Dachinstandsetzung von St. Johannes 
und St. Martin in Schwabach. Diese evan- 
gelische Stadtkirche bildet mit Rathaus 
und Marktplatz ein groGartiges Ensemble - 
und ist als Wahrzeichen Schwabachs das 
bedeutendste Bauwerk der Stadt. Beson- 
deren Rang besitzt hier der Wandelaltar 
zu Ehren Mariens, der in der Niirnberger 
Werkstatt Michael Wolgemuts zwischen 
1506 und 1508 hergestelltwurde und einer 
der groGten seiner Art in Europa ist. 
An der Stelle zweier alterer Vorganger- 
bauten entstand 1469-1495 die dreischif- 
fige spatgotische Staffelhalle, wobei der 
1471 an der Nordwestecke vollendete Turm 
das Kirchenschiff uberragt. Ein Sakristei- 
anbau stammtzudem von 1503, 1508-1511 
folgte die sogenannte Rosenbergkapelle 
mit ihrem aufwendigen Netzgewolbe, die 
der heiligen Anna geweiht ist. Der schlichte, 
fur die Region typische Sandsteinquader- 
bau mit Strebepfeilern und einheitlicher 




Erneuerung der Sudfassade 

© Wolfgang Zimpel/ 

Deutsche Stiftung Denkmalschutz 



Neben (finanziellen) Mitteln des Landes 
Hessen und der Gesamtgemeinde stehen 
auch 55.000 € der Deutschen Stiftung 
Denkmalschutz zur Verfiigung, urn die 
Sudfassade der Wiesbadener Bergkirche 
zu sanieren. 

Nahezu 40 Jahre bemiihten sich die 
»hiesigen« Protestanten urn die Errichtung 
einer zweiten evangelischen Kirche in der 
heutigen Landeshauptstadt, bevor 1876 mit 



Bedachung birgt in seinem Inneren eine 
Vielzahl gotischer Altare und Kunstwerke 
unterschiedlicher kiinstlerischer Qualitat. 
Die Schnitzarbeiten des Hauptaltars gehen 
auf einen von Veit StolS beeinflussten 
Meister, vermutlich den »Meister des 
Wolfgangaltarsti in St. Lorenz in Niirnberg, 
zuriick. 

Der bauzeitliche Dachstuhl ist erhalten, 
die ChorauGenwande wurden von den 



deren Realisierung angefangen werden 
konnte. Drei Jahre spater stellte dann 
Johannes Otzen den neugotischen Back- 
steinbau zu Himmelfahrt 1879 fertig, der 
inzwischen zu den wenigen noch nahezu 
unverandert iiberkommenen Sakralgebau- 
den des aus Norddeutschland stammen- 
den Architekten gehbrt. Orientiert hat sich 
Otzen einerseits an der kirchenamtlichen 
Richtlinie des sogenannten Eisenacher 
Regulativs mit kreuzformigem Grundriss 
und geostetem Chor, andererseits verkiirz- 
te er Langhaus wie Querschiff, bildete die 
Seitenschiffe lediglich als Gang aus und 
erweiterte zudem die Vierung zu einem 
Achteck, so dass ein Zentralraum ohne 
groBe Trennung von Altar, Kanzel und 
Gemeinde entstand: Der Architekt wollte 
eine »protestantische Predigtkirche« 
schaffen, basierend auf dem »Wiesba- 
dener Programme das den Beginn des 
modernen evangelischen Kirchenbaus 
markiert und erstmals bei der Wiesbadener 
Ringkirche von Otzen in die Praxis iiber- 
fiihrt wurde. 



(Dach-)Schubkraften aber so sehr nach 
auRen gedriickt, dass die Gewolbe gefahr- 
detwaren. In den vergangenen beiden 
Jahren wurden bereits groGe Teile der 
Kirche instand gesetzt, wahrend nun die 
Sanierung des westlichen Langhauses 
samt Dachstuhl in Angriff genommen und 
im Inneren auf Basis eines Renaissance- 
Befundes die Decken und Wande farblich 
gefasst werden. 

www. denkmalschutz. de 



Ihr schiefergedeckter Turm ruht auf einer 
regelmaGigen achteckigen Stahlkonstruk- 
tion, die wiederum von vier Widerlagertiir- 
men gehalten wird. Die Kreuzarme sind als 
Satteldacher ausgebildet, wahrend der 
Chor iiber ein gewalmtes Dach verfiigt und 
der abgesetzte Eingangstrakt des Lang- 
hauses iiber die Seitenschiffe hinausragt. 
Die Gestaltung der Fenster mit bunten 
figiirlichen Glasmalereien erinnertan 
friihgotische Vorbilder, wie iiberhaupt der 
Innenraum nahezu bauzeitlich erhalten ist. 
Die Wande sind iiberwiegend ornamental 
mit unterschiedlichen Pflanzenmotiven 
gefasst, iiberlebensgroRe figiirliche Male- 
reien existieren von den Evangelisten und 
den Reformatoren. Mitzunehmender Hohe 
hat man offenbar auch mehr Gold verarbei- 
tet, urn einen prachtigen »Himmelsraum« 
darzustellen. Und als Behang fur den 
gemauerten Altar hat Otzen ein Ante- 
pendium in Form einer Perlenstickerei 
entworfen. 

www. denkmalschutz. de 



Bergkirche in Wiesbaden 

Sanierung mit finanzieller Unterstiitzung 
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Denkmalschutz fur das ICC Berlin 

Forderung(en) von Architektenkammer und Experten 




Ikonen der Hauptstadt: ICC und Funkturm 

© www.commons.wikimedia.org 



Die Architektenkammer Berlin fordert 
gemeinsam mit Expertinnen und Experten 
aus dem Bereich Denkmalschutz und fach- 
kundigen Ingenieuren, das Internationale 
Congress Centrum (ICC) Berlin unter Denk- 
malschutz zu stellen: Nach Meinung der 
Fachleute erfiillt es als Ikone fur das West- 
berlin der Mauerzeit und bedeutendes 
Bauwerk der High-Tech-Architektur alle 
internationalen Kriterien fur ein Denkmal. 
Gerade sein authentischer und vollstan- 
diger Erhaltungszustand, der nicht zuletzt 
einer sehr stringenten Urheberrechts- 
klausel zu verdanken ist, macht das ICC so 
besonders. Ein Abriss oder Totalumbau sei 
zudem auch deshalb keine Lbsung, weil 
das mit immensen Kosten verbunden ware 
und zugleich eine Vergeudung materieller 
und immaterieller Ressourcen, die aus 
Steuermitteln finanziert wurden, darstellen 
wiirde. 



Nach Auffassung vieler Ingenieure, die 
selbst das ICC miterbaut haben, sind die 
angegebenen ErtUchtigungskosten im 
Ubrigen viel zu hoch, da nicht nur eine 
Instandsetzung, sondern ebenso andere 
Umbauten und Wunschszenarien mit 
eingerechnet wurden. Zunachstmuss 
die Notwendigkeit einer umfassenden 
»Asbest«-Sanierung noch einmal kritisch 
gepriift werden. Eine Summe von 200 Mil- 
lionen Euro reicht nach ihrer Einschatzung 
in jedem Fall aus, urn das Gebaude als 
Kongresszentrum in seiner ursprunglichen 
Nutzung wieder zu revitalisieren. 



Als (kiinftiges) Denkmal sollte das Bauwerk 
ein Kongresszentrum und im Eigentum des 
Landes Berlin bleiben. Der Beschluss, die 
Deutschlandhalle, immerhin ein bereits 
anerkanntes Denkmal, abzureiGen, wurde 
seinerzeit damit begrundet, dass die Mes- 
se Berlin langfristig zusatzliche Hallen 
benotigen konnte. Es besteht also die 
Gefahr, dass nach der Deutschlandhalle 
ein weiteres, zumindest schutzwiirdiges 
Gebaude verlorengeht. 

www. ak-berlin. de 



100 Jahre Hamburger Stadtpark 

Sonderausstellung zum Jubilaum 



Er ist Buhne fur Konzerte, Kulisse fur 
Veranstaltungen, Freilichtmuseum fur 
Skulpturen, Arena des Sports, zentrales 
Erholungsgebiet der Stadt und mit dem 
Planetarium ein Tor zum Weltraum: der 
Hamburger Stadtpark, der in diesen 
Tagen 100 Jahre alt wird. 
Das weltweit bekannte Gartendenkmal 
zwischen Barmbek und Winterhude wur- 
de von dem Architekten und Stadtplaner 
Fritz Schumacher und dem Oberingenieur 
Ferdinand Sperber konzipiert und am 
1. Juli 1914 eroffnet: In gemeinschaftlicher 
Arbeit haben sie aus dem einstigen privaten 
Jagdrevier eines Hamburger Geschafts- 
mannes am Rande der Stadt einen moder- 
nen Park fur jedermann inmitten der heu- 
tigen Hansemetropole erschaffen und 
gaben damit den Bedurfnissen der stadti- 



schen Bevolkerung nach Spiel und Bewe- 
gung, nach MuGe und Entspannung einen 
Raum, wobei sie zugleich hohe asthetische 
Anspruche an Architektur, Gartenplastik 
und Landschaftsgestaltung zu erfullen ver- 
standen. Und so findet sich ihr urspriing- 
liches Konzept noch immer in den umfang- 
reichen Nutzungsmbglichkeiten des Stadt- 
parks wieder. 

Das Hamburg Museum begeht dieses 
Jubilaum nun mit einer groRen Ausstel- 
lung, in der Filme, Skulpturen, Entwurfe 
und unbekannte historische Dokumente 
gezeigt werden: »Park Pioniere. 100 Jahre 
Hamburger Stadtpark« ist vom 13. Juni 
2014 bis 23. Februar 2015 zu sehen und 
ladtzweifelsohne zu einem Besuch, 
ja einer Reise gen Norden ein. 

www.hamburgmuseum.de 




Gartendenkmal von Weltrang 

© Michael Zapf/Hamburg Museum 
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Triple-E-Award 2014 

Auszeichnung fur Reichardt Maas Assoziierte Architekten 



Das EssenerTraditionsunternehmen Peter 
Backwaren nimmt seit langem eine Vor- 
reiterrolle in seiner Branche ein: Bereits 
1997 lieG die GroBbackerei eine glaserne 
Backstube durch die Architekten Reichardt 
Maas Assoziierte (RMA) errichten, die 
neben ihrer sehenswerten Gestalt durch 
hohe Funktionalitat und eine okologische 
Bauweise besticht - und deshalb schon 
mehrere Umweltpreise erhalten hat. 
Als 2012 die Erweiterung des bestehenden 
Betriebs anstand, griff Inhaber Klaus Peter 
wiederum auf das Biiro RMA zuriick-ver- 
bunden mit dem Wunsch, die neue Back- 
halle solle die gewohnt hochwertige Qua- 
litatvon Konditoreiwaren und Feingeback 
wahren, sich aber zudem durch Umwelt- 
schutz und Nachhaltigkeit auszeichnen. 
Die Losung lautete schlieBlich: Solare 
Backmanufaktur! Die Dachflache des 
Erweiterungsbaus, die immerhin ca. 
1.120 m 2 umfasst, wurde mit Photovoltaik- 
modulen belegt, die eine »solare Ernte« 
von mehr als 126.000 kWh/a erbringen. 
Der gleiche Betrag resultiert aus einer 
weiteren Solaranlage, die auf dem ersten 
Bauabschnitt der Brotmanufaktur montiert 
wurde. Diese umweltfreundliche Energie 
wird nun fur die Produktion genutzt. Doch 
damit nicht genug, denn mitihrwird zudem 
die eigene Fahrzeugflotte versorgt: Start 
Dieseltransportern, die jeden Morgen das 
frische Backwerk an die Filialen ausfahren 
und dabei 50-100 km zuriicklegen, sind 
jetzt Fahrzeuge mit Elektromotoren unter- 
wegs, die mit emissionsfreiem Solarstrom 
betanktwerden. 




Solare Backmanufaktur in Essen 

© Jens Willebrand/Reichardt Maas Assoziierte Architekten 



lm Inneren der Backmanufaktur geht es 
nicht minder durchdacht und effizient zu. 
So stellt eine dynamische thermische und 
lichttechnische Gebaude- und Anlagesi- 
mulation die Nutzungsprofile in der Halle 
im Stundentakt dar. Alle Werksprozesse, 
die -logistik sowie die eingesetzten Bau- 
materialien und technischen Systeme sind 
infolgedessen als ganzheitliche Stoffkreis- 
laufe optimiert. Der durchgangige Einsatz 
von tageslichtgesteuerter LED-Beleuch- 
tungs- und die neuartige, hocheffiziente 
C0 2 -Kaskaden-Kuhltechniktragen eben- 
f a Ms dazu bei, dass Energie nicht nur selbst 
produziert, sondern auch eingespart wird. 
Die solare Backmanufaktur der Peter 
Backwaren OHG, Essen, zeigt also auf 
eindrucksvolle Weise, wie ein energie- 
intensiver Betrieb wie eine GroBbackerei 
seinen Weg in eine ressourcenschonende 
Zukunft beispielhaft zu gestalten vermag. 
Es ist nachgerade vorbildlich, dass ein 
mittelstandischer Betrieb so umfangreich 




Effizienz (auch) im Inneren 

© Jens Willebrand/Reichardt Maas Assoziierte Architekten 



und konsequent in Energieeffizienz inves- 
tiert, sich fur ein entsprechend ganzheit- 
liches Konzept und den zielorientierten 
Einsatz erneuerbarer Energien auf alien 
Ebenen entschieden hat. 
Gewurdigt wurde dieses Engagement von 
enercity mit der Verleihung des Energie- 
Effizienz-Preises »Triple-E-Award 2014«. 

www. r-m -a-architekten. de 
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Schulsanierung in Miinchen 

Umfangreiche Materialspende von StoCretec 



lm Rahmen eines Berufsschulprojekts 
sanierten Schuler des Beruflichen Schul- 
zentrums in Miinchen 16 marode Stahl- 
betonpfeiler »ihres« Gebaudes, wobei sie 
unter dem Motto »Die Saulen der Grund- 
rechte« ein gemeinsam entwickeltes 
Gestaltungskonzept realisierten. Die 
StoCretec GmbH, Kriftel, unterstutzte sie 
dabei mit einer umfangreichen Material- 
spende. 

Diese wahrlich tragenden Bauteile waren 
durch Schmierereien und Plakate unan- 
sehnlich geworden - und sollten daher 
eine optische und technische Revitalisie- 
rung erfahren. Dazu arbeiteten die Schuler 
aller Berufsschulen ebenjenes Standorts 
ausbildungstibergreifend zusammen, 
beginnend mit der Wahl einer Jury, die 
sich auf das Motto »Die Saulen der Grund- 
rechte« einigte. AnschlieBend wurden die 




Stahlbetonpfeiler vor und nach der Revitalisierung 

© StoCretec GmbH 



Pfeilertypographisch in Farbe, Figur und 
Schrift nach dem Entwurf der Schuler neu 
gestaltet, was auch beinhaltete, dass die 
Berufsschiiler und -lehrer die Sanierung 
eigenhandig durchfuhrten - mit den von 
StoCretec gestifteten Produkten zur Beton- 
instandsetzung. 



Das Resultat Uberzeugt(e) in vielfacher 
Hinsicht: Die Berufsfachschule fur das 
Holzbauerhandwerk und die Stadtische 
Berufsschule fur Farbe und Gestaltung 
gewannen damit den ersten Preis im 
Schulwettbewerb zur Stadtentwicklung 
Miinchens. 

www. stocretec. de 



La Strada del Franciacorta 

»ErlebnisstraBe« als Resultat einer Gemeinschaftsinitiative 



Die Region Franciacorta istzweifelsohne 
eine Reise wert, lockt sie doch mit einem 
der besten, wenn nicht sogar dem besten 
Schaumwein der Welt, basierend auf einer 
langen Tradition im Weinanbau: Die Trau- 
ben der Franciacorta wachsen zumeist 
auf steinigem Gletscherboden, verfiigen 
daher uber reichlich Mineralitat und 
bekommen schon seit Jahrtausenden 
weit mehr Sonne als die meisten anderen 
Schaumweine, Champagner eingeschlos- 
sen, was ihnen eine enorme mediterrane 
Frische verleiht. 

Ein anderer Grund, diese WeinstraGe anzu- 
fahren, sind sicherlich Flora und Fauna, 
denn es diirfte kaum eine zweite Region 
in Europa geben, die mit einer derart 
abwechslungsreichen und zugleich natur- 
belassenen Landschaft aufzuwarten ver- 
mag wie eben jenes kleine Gebiet am 
Lago d' Iseo in der Lombardei. Abgerundet 




s 



Weinanbau mit grolier Tradition 

© Vereinigung Strada del Franciacorta 



m. 




Region von kultureller Bedeutung 

© Vereinigung Strada del Franciacorta 



wird ihr »Angebot« durch kleine Dorfer, 
altehrwurdige Burgen und kunsthistorisch 
bedeutsame Abteien, Adelsvillen und 
Parkanlagen. 

Die Franciacorta-WeinstraBe von immerhin 
80 km Lange entstand im Jahr 2000, und 
zwar als eine der ersten in Italien und zu- 
dem als Gemeinschaftsinitiative von priva- 
ten Unternehmern und bffentlicher Hand - 



mit dem Ziel, die touristischen Potentiale 
eines »Landstrichs« zu starken und auszu- 
bauen, der, zur Zeit der Visconti eine Graf- 
schaft bezeichnend, heute insgesamt 19 
Gemeinden der Provinz Brescia umfasst 
und trotz seiner vielfaltigen Vorziige bis 
dato eher unbekannt geblieben ist. Das 
kann, ja sollte sich jetzt unbedingt andern. 
www.stradadelfranciacorta.it 
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Neuer Sprecher der Geschaftsfiihrung 

Leitungswechsel bei Poyry Deutschland 



Ralf Reifferscheidt (56) ist seit dem 1. Janu 
ar 2014 neuer technischer Geschaftsfiih- 
rer der Poyry Deutschland GmbH, eines 
fiihrenden Consulting- und Engineering- 
Unternehmens mit ausgewiesener Exper- 
tise in den Bereichen Energie, Industrie, 
Verkehr, Wasser, Hoch- und Stadtebau 
sowie Umwelt. Er folgt in dieser Position 
Walter Hengst, der Ende 2013 nach rund 
30 Jahren bei Poyry in den Ruhestand 
gegangen ist. Ihm zur Seite steht Julia 
Bangerth, die seit 2013 als kaufmannische 
Geschaftsfiihrerin fungiert. 



Als technischer Geschaftsfiihrer leitet 
Ralf Reifferscheidt das operative Geschaft 
der Poyry Deutschland GmbH und tragt 
dariiber hinaus Verantwortung fur die 
Bereiche Business Development, Vertrieb, 
Qualitatsmanagement sowie Marketing 
und Kommunikation. Der Diplom-lngenieur 
fiir Maschinenbau und Verfahrenstechnik 
war vor seinem Wechsel zu Poyry Busi- 
ness als Unit Director & General Manager 
beim Stahl-, Maschinen- und Anlagen- 
bauer Maurer Sonne GmbH & Co. KG in 
Miinchen und davor beim Konsumgiiter- 
hersteller Henkel AG & Co. KGaA in 
Diisseldorf in verschiedenen Positionen 
tatig. 

www.poyry.de 




Ralf Reifferscheidt 

© Poyry Deutschland GmbH 



Ubernahme des Photovoltaik-Geschafts 

Vereinbarung von Schiico und Viessmann 



Die Viessmann Photovoltaik GmbH hat 
mit der Schiico International KG eine 
Vereinbarung geschlossen, das Schiico 
Photovoltaik-Geschaft zu iibernehmen - 
vorbehaltlich derZustimmung der Kartell- 
behorden. Ziel von Viessmann ist es, das 
Produktportfolio auszuweiten, den Kunden- 
stamm zu erweitern und Synergieeffekte 
zu nutzen, wobei die Geschaftsaktivitaten 
vor allem in den mitteleuropaischen Kern- 
markten verstarkt werden sollen, und zwar 
insbesondere in Deutschland, Italien, den 
Beneluxlandern und GrolSbritannien. 



Die Schiico International KG als traditionell 
in der Fenster- und Fassadentechnik ver- 
wurzeltes Unternehmen wird sich kiinftig 
auf ihre Kernkompetenz in ebenjenem 
Bereich konzentrieren. 
Viessmann wird das bei Schiico in den 
vergangenen Jahren erarbeitete Know- 
how gerade bei Solarmodulen und Unter- 
konstruktionen ausbauen. Dariiber hinaus 
konnen Synergien ausgeschopft werden, 
da die Photovoltaik GmbH als Tochterunter- 
nehmen eines international agierenden 
Herstellers iiber die Schnittstellen zum 
Komplettangebot der Viessmann Heiz-, 
Kalte- und Klimasysteme verfiigt. 

www. viessmann.de 
www.schueco.de 
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Playtime 

Ausstellung im Kunstbau der Stadtischen 
Galerie im Lenbachhaus in Miinchen bis 
29. Juni; Di 10-21 Uhr, Mi-So 10-18 Uhr. 

Stadtische Galerie im Lenbachhaus 
LuisenstraBe 33, 80333 Miinchen 
Tel.: 0 89/23 33 20-00 



Konstantin Grcic. Panorama 

Ausstellung im Vitra Design Museum 
in Weil am Rhein bis 14. September; 
taglich 10-18 Uhr. 

Vitra Design Museum 
Charles Eames StralSe 1, 79576 Weil am Rhein 
Tel.: 0 76 21/7 02 32 00 



Think global, build social! 
Bauen fur eine bessere Welt 

Ausstellung im Architekturzentrum 
bis 30. Juni; taglich 10-19 Uhr. 

Architekturzentrum Wien 
Museumsplatz 1, A- 1070 Wien 
Tel.: 00 43/1/5 22 31 15 



Hans Hollein. Alles ist Architektur 

Ausstellung im Museum Abteiberg in 
Monchengladbach bis 28. September; 
Di-Fr 11-17 Uhr, Sa-So 11-18 Uhr. 

Stadtisches Museum Abteiberg 
AbteistraKe 27, 41061 Monchengladbach 
Tel.: 0 21 61/25 26 37 



Ausstellungen 



Henry van de Velde. Interieurs 

Ausstellung im Museum Bellevue in Zurich 

bis 1. Juni; Di-So 10-17 Uhr, Do 10-20 Uhr. 

Museum Bellevue 
Hoschgasse3, CH-8008 Zurich 
Tel.: 00 41/43/4 46 44 69 

Show and tell. Architektur- 
geschichten aus der Sammlung 

Ausstellung im Architekturmuseum der 
Technischen Universitat Munchen in der 
Pinakothek der Moderne in Munchen bis 

15. Juni; Di-So 10-18 Uhr, Do 10-20 Uhr. 

Architekturmuseum 
der Technischen Universitat Munchen 
in der Pinakothek der Moderne 
ArcisstraKe 21, 80333 Miinchen 
Tel.: 0 89/2 38 05-0 

Kasimir Malewitsch 

und die russische Avantgarde 

Ausstellung in der Bundeskunsthalle 
in Bonn bis 22. Juni; Di— Mi 10-21 Uhr, 
Do-So 10-19 Uhr. 

Kunst- und Ausstellungshalle 
der Bundesrepublik Deutschland GmbH 
Friedrich-Ebert-Allee 4, 53113 Bonn 
Tel.: 02 28/91 71-0 



Landschaft im Dekollete. Fenster 
als Element und Metapher 

Ausstellung in den sogenannten Opelvillen 
in Riisselsheim bis 20. Juli; Mi 10-18 Uhr, 
Do 10-21 Uhr, Fr-So 10-18 Uhr. 

Kunst- und Kulturstiftung Opelvillen 
Ludwig-Dorfler-Allee 9, 65428 Riisselsheim 
Tel.: 0 61 42/83 59 07 

Bauen mit Luft 

Ausstellung im Luftmuseum Amberg bis 
27. Juli; Di-Fr 14-18 Uhr, Sa-So 11-18 Uhr. 

Luftmuseum e.V. 
EichenforstgaRchen 12, 92224 Amberg 
Tel.: 01 72/9 64 52 28 

Das Prinzip Kramer. 

Design fur den variablen Gebrauch 

Ausstellung im Museum Angewandte 
Kunst in Frankfurt am Main bis 7. Septem- 
ber; Di, Do-So 10-18 Uhr, Mi 10-20 Uhr. 

Museum Angewandte Kunst 
Schaumainkai 17, 60594 Frankfurt am Main 
Tel.: 0 69/2 12-3 40 37 



Messen 



I FAT 2014 

Weltleitmesse fur Wasser, Abwasser, 
Abfallwirtschaft in Munchen vom 

5. bis 9. Mai; Auskiinfte und Anmeldung: 

Messe Miinchen GmbH 
Messegelande, 81823 Miinchen 
Tel.: 0 89/9 49-1 13 58 



Intersolar2014 

Weltweit grolSte Fachmesse fiir die Solar- 
wirtschaft in Munchen vom 5. bis 9. Juni; 
Auskiinfte und Anmeldung: 

Solar Promotion GmbH 
KiehnlestraBe 16, 75172 Pforzheim 
Tel.: 0 72 31/5 85 98-0 



Consense 2014 

Internationale Fachmesse mit Kongress 
fiir nachhaltiges Bauen, Investieren und 
Betreiben in Stuttgart vom 1. bis 2. Juli; 
Auskiinfte und Anmeldung: 

Landesmesse Stuttgart GmbH 
Messepiazza 1, 70629 Stuttgart 
Tel.: 07 11/1 85 60-0 
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Tagungen 



MiinchnerTunnelbau Symposium 

Vierte derartige Tagung mit den (diesjah- 
rigen) Themenschwerpunkten »Baulicher 
Brandschutz«, »Tunnel in Bayern«, 
»Bauvertrage« und »Aktuelle Projekte« 
in Neubiberg am 23. Mai; Auskunfte und 

Anmeldung: 

Universitat der Bundeswehr Miinchen 
Forderverein Konstruktiver Ingenieurbau 
Werner-Heisenberg-Weg 39, 85577 Neubiberg 
Tel.: 0 89/60 04-34 70 



Wettbewerbe 



Fritz-Hbger-Preis 2014 

WUrdigung von »Backstein-Architektur« 
bei Einfamilienhausern, Wohngebauden, 
BUro- und Gewerbe- sowie offentlichen 
Bauten, Einreichungsschluss ist der 
30. April; Auskunfte und Anmeldung: 

Zweischalige Wand Marketing e.V. 
Schaumburg-Lippe-StraKe 4, 53113 Bonn 
Tel.: 02 28/9 14 93-18 
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Veranstaltungen 

Architekturtage Osterreich 2014 

GrolSte »biennale« Veranstaltung fur Archi- 
tektur und Baukultur in ganz Osterreich 
mit Exkursionen, Baustellen- und Biiro- 
besuchen, Vortragen, Filmen, Ausstel- 
lungen und Gebaudebesichtigungen am 
16. und 17. Mai; Auskunfte und Anmeldung: 

artphalanx 
Neubaugasse 25/1, A-1070Wien 
Tel.: 00 43/1/5 24 98 03-17 

Architekturwoche Bayern 

Sechste bayernweite Veranstaltung mit 
Vortragen, Diskussionen, Fiihrungen und 
(Kunst-)Aktionen vom 16. bis 24. Mai; 
Auskunfte und Anmeldung: 

Bund Deutscher Architekten Bayern 
TiirkenstraBe 34, 80333 Miinchen 
Tel.: 0 89/18 60 61 



Biennale Architettura 2014 

14. Internationale Architekturausstellung 

in Venedig vom 6. Juni bis 23. November; 

Auskunfte und Anmeldung: 

La Biennale di Venezia 
Ca' Giustinian, San Marco 1364/A, 1-30124 Venedig 
Tel.: 00 39/0 41/5 21 87 11 

Tag(e) der Architektur 2014 

Bundesweite Veranstaltung mit der Mog- 
lichkeitzur Besichtigung kiirzlich er- oder 
fertiggestellter Gebaude, Park- und sons- 
tiger baulicher Anlagen am 28. und 29. 

Juni; Auskunfte und Anmeldung: 

Bundesarchitektenkammer 
Askanischer Platz 4, 10963 Berlin 
Tel.: 0 30/26 39 44-0 

Tage der Industriekultur 2014 

Zwolfte derartige Veranstaltung mit Aus- 
stellungen, Besichtigungen, FGhrungen, 
Vortragen und Diskussionen im gesamten 
Rhein-Main-Gebiet vom 18. bis 27. Juli; 
Auskunfte und Anmeldung: 

KulturRegion Frankfurt RheinMain gGmbH 
PoststraBe 16, 60329 Frankfurt am Main 
Tel.: 0 69/25 77-17 00 



Bayerischer 

Denkmalpflegepreis 2014 

Auszeichnung fur exemplarische Lbsungen 
zum Erhalt denkmalgeschutzter Bauwerke, 
Bewerbungsschluss ist der 2. Mai; 
Auskunfte und Anmeldung: 

Bayerische Ingenieurekammer-Bau 
Nymphenburger StralSe 5, 80335 Miinchen 
Tel.: 0 89/41 94 34-0 

Hauser-Award 2015 

»Suche« nach den Urn- und Ausbauten, 
Erweiterungen, Umnutzungen und Moder- 
nisierungen bei Wohnhausern, Einsende- 
termin ist der 5. Mai; Auskunfte und 
Anmeldung: 

Gruner + Jahr AG & Co. KG 
Redaktion »Hauser«, 20444 Hamburg 
Tel.: 0 40/37 03-22 60 

Iconic Awards 2014 

Pramierung von Beitragen aus den 
Bereichen Architektur, Innenarchitektur, 
Design und Markenkommunikation, 
Einreichungsschluss ist der 30. Mai; 
Auskunfte und Anmeldung: 

Rat fur Formgebung 
Friedrich-Ebert-Anlage 49, 60327 Frankfurt am Main 
Tel.: 0 69/74 74 86-0 
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Bauschmuck bei Fritz Schumacher 



Funktionalismus par excellence 

Ferdinand Kramer giltzu Recht als einer 
der bedeutendsten deutschen Architekten 
und Designer - ein Ruf, der nicht zuletzt 
auf seiner Tatigkeit als Baudirektor der 
Johann-Wolfgang-Goethe-Universitat grun- 
j- det, deren (kriegs)zerstbrtes Gelande er 
.C zwischen 1952 und 1964 wiederaufbaute, 
wobei unter seiner Leitung insgesamt 23 
DQ neue Gebaude samt Inneneinrichtung ent- 
standen sind, die durchwegs hohe und 
hbchste Anspruche in puncto Asthetik 
und (gleichermaRen!) Funktionalitat 
erfullen konnten und kbnnen. 
Wahrend aber die meisten, ja fast alle 
dieser Gebaude trotz ihrer kaum zu bestrei- 
tenden Qualitaten sukzessive aus dem 
Stadtbild von Frankfurt am Main zu ver- 
schwinden drohen, sie bereits irgendwel- 
chen Gewerbeimmobilien weichen muss- 
ten oder eben noch werden, scheinen 
wenigstens die von ihm konzipierten und 
realisierten »Mobiliare« (wieder) eine 
gewisse Wertschatzung zu erfahren - 
wie eine aktuelle Ausstellung in der Main- 
metropole zumindest nahezulegen vermag. 
Neben ihrem Besuch empfiehlt sich infolge- 
dessen auch die Lektiire des zugehbrigen 
Katalogs und damit eines Buches, das 
mit rund 160 Exponaten, immerhin der 
weltweit umfassendsten Sammlung von 
Kramer'schen Entwurfen und Entwurfs- 
resultaten, aufwartet und insofern einen 
nachgerade hervorragenden Einblick in 
einen wahrlich beeindruckenden Design- 
kosmos bietet, dessen gesamte Bandbreite 
vom Tiirdriicker bis zum Couchtisch, von 
den demontierbaren Tischen und Schran- 
ken bis hin zu den modularen Mobelsyste- 
men und den lange vor IKEA entwickelten 
Mobeln zum Selbstzusammenbauen 
veranschaulichend. 
Wer wissen will, warum Attribute wie 
Einfachheit, Variability, Klarheit, Benutz- 
barkeit und Nachhaltigkeit keine leeren 
Worthiilsen zu sein brauchen, hat nunmehr 
also die Chance, das Werk eines Mannes 
genauer kennenzulernen, fur den der Pro- 
zess des Gestaltens stets ein Mitdenken 
gesellschaftlicher Veranderungen und 
des sozialen »Umraumes« beinhaltete. 

Michael Wiederspahn 



Gerda Breuer IHrsg.): Kramer, Ferdinand. 
Design fur variablen Gebrauch. Ernst 
Wasmuth Verlag, Tubingen, Berlin 2014. 
400 S., zahlr. Abb., kt, 42 €. 



Das vorliegende gewichtige Buch iiber 
den phantasievollen Gebaudeschmuck an 
den Werken des Hamburger Stadt- bzw. 
Oberbaudirektors Fritz Schumacher macht 
bewusst, was den »Modernen« seither 
abhandengekommen ist. 
Schumacher gait als »einer unserer 
gebildetsten und denkenden Architekten« 
(Hans W. Fischer 1927). Geboren 1869 in 
Bremen, aufgewachsen in Bogota und 
New York, studierte er in MUnchen und 
arbeitete dort im Biiro von Gabriel Seidl, 
spater auch in Leipzig und vor allem in 
Dresden. Als Professor an der Sachsi- 
schen Koniglichen Technischen Hoch- 
schule warb er aus MUnchen den erfolg- 
reichen Jugendstilarchitekten Martin 
Dulfer ab, dessen Dresdner Bauten (Bau- 
ingenieurabteilung) mit Schumachers 
schlichter Backsteinornamentik (Kunst- 
gewerbeschule) verwandt scheinen. 
Sich selber bezeichnete er als »Baukunst- 
ler« und schuf wahrend seiner Hamburger 
Amtszeit zwischen 1909 und 1933 Uber250 
Bauwerke, davon rund 100 offentliche 
Neubauten. Die kiinstlerische Ausstattung 
war seiner Meinung nach untrennbar mit 
alien Lebens- und Funktionsraumen ver- 
bunden. Die »Liebenswurdigkeit« seiner 
friihen Hamburger Bauten war mit der 
kiihlen Sachlichkeit der Bauhaus-Stilrich- 
tung nur schwer vereinbar, Schumacher 
distanzierte sich zwar von ihr, blieb aber 
trotzdem von diesen Idealen nicht unbe- 
ruhrt (Lyzeum Cuxhaven, 1928-1930). Trotz- 
dem: Den Progressiven gait er als konser- 
vativ, wahrend die Konservativen seine 
»progressiven« Werke ablehnten. 
Bei der Wahl seiner kUnstlerischen Mit- 
arbeiter war er auGerst kritisch; er vertei- 
digte die finanzielle Ausstattung mit Kunst- 
werken an seinen Bauten und holte nicht 
unbedingt die ortsansassigen KUnstler, 
von denen seiner Meinung nach nur etwa 
»5 % (...) allenfalls zu gebrauchen oder 
wenigstens zu ertragen« waren. SchlielS- 
lich hatten »gerade die schlechtesten 
Kunstler oft sehr engagierte Mazene«. 
Aus seiner Miinchner Zeit hatte er offen- 
bar noch gute Kontakte in die siiddeutsche 
Kunstlerszene. Die interessanten Kurzbio- 
graphien im Anhang nennen unter ande- 
rem Ernst Barlach, Willy von Beckerath, 
Carl Otto Czeschka, Hermann Hahn, Franz 
von Stuck und Georg Wrba - Kunstler, 
die bis aus MUnchen oder Wien geholt 
wurden. Mit Glasmalerei- und Mosaik- 
arbeiten war ofters die weltberUhmte 
Berliner Firma Puhl & Wagner betraut 



worden. Bemerkenswert ist auch die Ver- 
wendung von Keramik, in Zusammenarbeit 
mit Richard Kuohl schuf er 1929 die wohl 
eindrucksvollste Grundbuchhalle der 
damaligen Zeit: eine Bauaufgabe, die 
ansonsten sicher nicht zu architektoni- 
schen Meisterleistungen angespornt 
haben dUrfte. 

Auf Farbigkeit legte Schumacher beson- 
deren Wert, die Verfasserin widmet jenem 
Thema genUgend Raum. Waren seine 
frUhen Bauten meist in gedampften Farben 
gestaltet, so forderte er im »Bund zur For- 
derung der Farbe im Stadtbild« als Vorsit- 
zender eine Farbigkeit, die »sich nirgends 
laut hervordrangt, aber uberall als dis- 
krete Musik mitschwingt«, wie es 1922 
hieB. Spater fand auch erzu starkeren 
Farbkontrasten. 

Leider hat sich kaum einer seiner Innen- 
raume in originaler Farbigkeit erhalten. 
Der »Tag des offenen Denkmals« mit dem 
diesjahrigen Motto »Farbe« konnte nach 
dieser grUndlichen wissenschaftlichen 
Bearbeitung zum Anlass fUr Rekonstruk- 
tionen genommen werden, es wUrde sich 
bestimmt lohnen. Allein die wiederher- 
gestellte Farbigkeit der Wandvertafelungen 
in der Kunstgewerbeschule beweist die 
Berechtigung solcher Initiativen. 

Dieter Klein 



Maike Bruhns: Bauschmuck bei Fritz 
Schumacher. Ein Kaleidoskop der Kiinste. 
Schriftenreihe des Hamburgischen Archi- 
tekturarchivs, Band 30. Dolling und Gallitz 
Verlag, MUnchen, Hamburg 2013. 400 S., 
380 Abb., geb. mit CD-Rom (Werkverzeich- 
nis mit 600 Abb.), 49,90 €. 
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